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本書中の 7 —ク、画面、表記について 


マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークががい 
ている記述は必ずお読みください。 

それぞれのマークには次のような意巧があります。 


/1\^^ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可 
U 能性が想をされる内容を示しています。 


/1\この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想を 
丄'レ、 される内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示しています。 



この 表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能 
性が想定される内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティ 
が正常に動作しないと想をされる内容、化ずおずりいただきたい（操作）を示 
しています。 


ポイント 


補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 


用語 ‘1 用語の説明をしてぃることを示してぃます。 

巧 関連した内容の参照ぺージを示してぃます。 

Windows の画面について 

本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 98 の画面を使用 
しています。 

Windows の表記について 

Microsoft® Windows® 95 Operating System 日本語版 
Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 已本語版 
Microsoft® Windows NT® Operating System Version 4.0 日本語版 
Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 95、 Windows 98 、 
Windows Me、Windows NT4.0、Windows 2000 と表記しています。またこれらを 
総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 「Windows 95/98 」 
のように Windows の表記を省略ずることがありまず。 
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使用可能な用紙と給紙/排紙 

ここでは，印刷できる用紙とできない用紙、用紙のセット方まや特殊紙へ印刷する際 
の諸を意などについて説明しています。 

参用紙について . 11 

参給紙装置と用紙のセット方ま . 14 

参が紙方法について . 23 

参特巧紙への印刷 . 25 

参用紙タイプ選択機能 . 32 
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用紙について 


印刷できる用紙の種類 

本機は、ここで紹介する用紙に巧刷ずることができまず。これ]:外の用紙は使用しな 
いで<ださい。特殊紙への印刷の際は、用紙別にごを意いただ<事項が異なりまずの 
で]:又下のページを参照ください。 

と矿本書「特殊紙への巧刷」2日ページ 


普通お 

普通紙 
巧生紙 

複写機などで使巧する一般のコピー用紙や上質紙または巧生紙です。 

紙厚は6日〜目 Og/m 2 の範囲巧のものをお使い<ださい。 


レターへ、ソドで 

ヴレプリント祇） 

基線や会社の□ゴなどが巧刷された紙です。モノク□レーザープリンタ、ま 
たはカラーレーザープリンタやインクジェットプリンタで一度巧刷した用 
紙をプレプリントおとして使巧することはできません。 


ボンド紙 

印刷適性、耐久性に優れた、かた<絲まった厚目の用紙です。紙厚が目〇〜 
163g/m 2 * 4 のものを使巧する場合は、巧刷時に紙種を幅祇け)]に設定 
してください。 


色つき*2 

色上質紙など巧お全体が染め6れている巧おでず。カラーレーザープリンタ 
やインクジェットプリンクで印刷された用紙や表面にコーティングされて 
いる巧紙は巧用しないでください。 

特殊お 

官製八ガキ 

官製八ガキが使巧巧能です。往復八ガ丰の場合は、中央におり跡のないちの 
をお使いください。 


封筒 

使用できる定形サイズの封筒は洋お〇号/4号/目号、長お3号/4号、角お 
3号です。紙厚が70〜10日9/がのものをご使用ください。 


ラベル紙 

モノク□レーザープリンタ巧またはモノク□コピー機巧のラベル祇で、台紙 
全体がラベルで覆われているちのをお巧い<ださい。 


OHP シート 

モノク□レーザープリンタ用またはモノク□コピー磯巧の日 HP シートをお 
使いください。 


不定お紙 

巧紙幅が9日〜 216mm、 用紙長が148〜3日 6mm、 紙厚が6日〜 163g/ が 
の範囲内のものをお使いください。 


厚紙叫 

紙厚が9日〜 163g/m2 の範团巧の用紙(ケントおを含む）をお使いください。 


再生祇は、一般の室温環境下（温度1日〜2日度、湿度40〜目0%の環境） U 外でご使用になると、印刷品質 
が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生ずることがありますのでごを意ください。また、巧生紙のを用 
において給お不良や祇詰まリが発生しやすい場合は、巧おを裏返して使用することにより症状が改善される 
ことがあります。 

で定着器の温度（約200度!: _rF) でインクなどが蛮質-蛮色する用紙は使巧しないでください。 

で絵入りの八ガキなどを給おすると、絵柄裏移り防止巧の粉が給祇□ーラにが着し給紙できなくなる場合があ 
リますので、ごを意ください。 

屈 本書「給紙□ーラのクリーニング」23日ページ 
また、4面連刷八ガキは使用できません。 

厚紙の用紙厚は 90g/m 2 を超えて 163g/ が U 下のものを指しますが、本書では「90〜 163g/m 2 」 という記 
載をしています。また、厚紙の用紙サイズによって、プリンタドライバでの設定が異なります。 

厚紙（大）：用紙の横幅が 188mm 以上 （A4、Letter (LT) など） 

厚紙（ル）：用紙の横幅が 188mm お茜 （A 己、巨己、 Half-Letter (HLT) Executive (EXE) など） 

包 本書「厚紙への印刷」28ページ 


使用可能な巧紙と給紙/排紙一11 





ポイント 


• 紙の種類によっては特に印刷面の指をがない場合でも、印刷する面によって 
排紙後の用祇のが態に差が出ることがあります。 

. 用紙が力ールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙を 
セツトしてくださし、。 

• 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷のが態をご確 
認ください。 


印刷できない用紙 

プリンタ（給おローラ、感化体、定着器）の故障の原因となる用紙 

. インクジェットプリンタ用特殊紙（スーパーファイン紙、光が紙、光がフィルム、 
官製八ガキなど） 

. アイ□ンプリント紙 

. 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後の用紙 
. モノク□レーザープリンタやカラーレーザープリンタ、複写機で印刷した後の用紙 
. カラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート 
.モノクロレーザープリンタ用またはモノク□コピー機用じ(外のラベル紙 
. 一度印刷した後の裏紙 

. カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙、和紙 
.糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面化工されたカラー用紙 
. バインダ用の穴が開いている用紙 

給お不良、お詰まりを起こしやすい用紙 

. 薄すぎる（朗 g / m 2 iU 下）巧紙、厚すぎる（官製八ガキ （190 g / nn 2 ) W かの 
164 g / m 2 U ±) 用紙 
• 濡れている（湿っている）用紙 

• 表面が平滑すぎる（ツルツル、スペスべしすぎる）用紙、粗ずぎる用紙 
• 表と裏で粗さが大き<異なる用紙 
• おり跡、カール、玻れのある用紙 
• おがが不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
• 簡単にはがれてしまうラベル紙 

定着器の熱（約200度 1 U 下）で変質、変色する用紙 

• 表面に特殊コート（またはプレプリント）が施された用紙 
. アイ□ンプリント紙 
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用紙の保管 


用紙は下の点にを意して保管してください。 

• 直射日光を避けて保管してください。 

• 湿気のかない場所に保管して < ださい。 

• 用紙を濡6さないで < ださい。 

• 用紙を立てたり、おめじしないで、水平な状態で保管してください。 
• ほこりがつかないよう、包装紙などに包んで保管してください。 
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給紙装置と用紙のセツト方法 

セツトできる用紙サイズと容量 


給紙装置 

使用できる 
用紙 

容量‘1 

用紙サイズ 
() 内は、プリンタ 
ドライバでの表記です。 

標準 

巧紙トレイ 
(手差しガイド*己） 

普通お 

300枚で 
(1 枚） 

A 4、 A 5、 己日 、 Letter ( LT )、 

Half-Letter ( HLT ) 、 

Legal (し Gl_) 、 Executive ( EXE ) 、 
Government Legal ( GLG ). 

Government Letter 恨 LT ) 、 

F 4, 不定おお 

厚紙 

10枚つ 
(1 枚） 

ラベル紙 

10枚 
(1 枚） 

OHP シート 

日枚 
(1 枚） 

封筒 

10枚 
(1 枚） 

洋お日号、洋お 4 号、洋お 6 号、長お 3 号、 
長开ミ4号、角お3号 

官製八ガキ 

己0枚'4 
(1 枚） 

100 mm X 1 48 mm 

を復八ガキ 

148 mm X 200 mm 

オプション 

□ァー 

カセットユニット 

( LPA 4 LC 5) 

普通紙 

日00枚*2 

A 4 


巧紙トレイまたは用紙カセットにセットできる用紙の高さは用紙ガイドの最大枚数（兰ちマーク表示）まで 
でず。三角マークを超えてセットした場合は、給紙不良などの原因となります。 

つ目 4 g / m 2 の場合です。 

巧 目0〜163日/の 2 の場合です。 

190 g / がの場合です。 4 面連刷八ガキは使用できません。 

'日手差しガイドにセットできる用祇の種類とサイズは、巧紙トレイの場合と同じです。手差しガイドにセット 
できる枚数は1枚のみです。 


給紙装置の優先順位 

プリンタドライバの設定で[給紙装置]を[自動選択](初期設を）に設をすると、プ 
リンタはドライバで設をされた用紙サイズおよび用紙タイプが一致する用紙がセット 
されている給紙装置を次の順唐で横索し、給紙します。 


ロアーカセット 

手差しボイド 

用紙トレイ 

(オプション） 

(標準） ^ 

L 一一一 」 

(標準） 


すべての給紙装置に巧刷するデータの用紙サイズの用紙をセツトずれば、最大80日枚 
の連続給紙ができます。 
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用紙トレイへの用紙のセット 


用紙トレイへの用紙のセツト方法を説明します。 



<1巧紙トレイのカパーを取り外し、ち側の田紙ガイドをつまんで（□ックを醒除しで）、 
外側へすらします。 
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ポイント 


• 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上に向けてセ‘ソトします。 

• 用紙は最大300枚谱通紙目 4 g / m 2 ) までセットできます。最大枚数にちマー 
ク表示）を超えて用祇をセットすると、正常に給祇できない場合があります。 
• A 4 を超えるサイズの用紙をセットする場合は、用紙トレイ手前のカバーを開 
けてくださし、0 
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0 島けほトレイを開けます。 



0 t ットした用紙サイズや用紙タイプ（種類）をプリンタドライバまたはユーティリティ 
で設定します。 

設定ち法は、 W 下のページを参照して<ださい。 

な Windows : 本書 r [プリンタ設を]ダイア□グ」62ぺージ 
な Macintosh :本書 「 EPSON リ モー トパネル!」16日ぺージ 


Windows の場合 


設ちします 


巧 $6) 

ル佛巧サィス''の 
レ巧イム巧卜り> 



「がラレル I/F - 

ACK 巧の j ■巧い ，] 

巧ち向の IECP ，1 

ミほ，切，思 （1战 

- USB I/F - 

ミ信, vv " (ぶ [mm J 

I / F わド 

教き"-かの [tm J 


トレ佣胁けで） 
化プト捕がの■の 


I 音巧巧 


I ま巧巧 


rtnal 


3^嗎一設定します 
] 


_トナ-巧かわ卜 W 
巧ホ巧ライ]リセット(じ 


厂トナ-巧孩■まかぶ 
厂自か I う-«な (0 
广 V - シユラ-回度(り 
广ドット巧正の 


0 K 

キみセル 


巧巧巧 I こする屯 ）I 



W が 
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Macintosh の場ち 


EPSON リモ-トバネル！：設定 


巧を： 

トレイ用巧サイズ： 
トレイ吊巧タイプ： 

力 t ット用がタイプ： 
I / F タイムアウト： 
パラレルぞ ft バッファ： 
US 己ま信パジファ： 

I / F 力ード受(言パツフア 


を巧巧 


普巧巧 


语宰 


卜す-巧棋エラ-: 

〇 了る 

，;しない 

白かエラ除： 

〇する 

#i) しない 








む 


互 


互 


I 卜す-巧畳リたット 

I 巧化巧ライフリ忆ット 


I |けット I 〔巧巧設定 I I 丰ャン它ル I に実行 1 


-設定します 


ポイント 


• 用紙トレイにセットした用紙サイズは自動検知できないため、也、ずプリンタ 
ドライバで設をしてくださし、。 

• 用紙タイプ（種類）の設をは、也、要に応じて巧ってください。 
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手差しガイドへの用紙のセット 

手差しガイドには，届紙を1枚ずつセットできます。 

0 ま差しガイドを它ットする巧紙の幅にさわせます。 



Q 印刷する面を上にして田紙を縦長の状態でじットし、差し込み□に軽く当たるまで入 
れます。 



の 

ポイント 


• 給紙装置は[用紙トレイ]を選巧してください。手差しガイドに用紙がセッ 
卜されているときは、手差しガイドの用紙を優先して給紙します。 

• 用紙サイズと異なるサイズの用紙をセットするときは、プリンタドライバで 
トレイ用紙サイズを設をし直してください。 
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ロアーカセットユニットへの用紙のセット 

ここでは，オプションの□アーカセットユニ、ソトへの用紙 （ A 4 サイズ紙）のセット方 
法を説明します。□アーカセットユニットの取り付け方法はじ(下のページを参照して 
ください。 

ぶ本書「□アーカセツトユニ、ソトの取り付け」211ぺージ 



0巧紙力它ットをユニットから引き出して取り外します。 
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巧紙力它ットのカバーを取り列し、を属板を巧し下げで固定します。 



田紙を古ちのツメの下に差し込むよラに縦向さに t ットします。 



@ 

ポイント 


• 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上に向けてセットします。 

• 用紙は最大日00枚（普通紙目 4 g / m 2 ) までセットできます。最大枚数に角マー 
ク表示）を超えて用祇をセットすると、正常に給紙できない場合があります。 


用紙力 t ットにカバーを取り巧けます。 
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巧紙力它ットをユニットに差し込んで取り巧けます。 



(?) 

ポイント 


用紙タイプ選が機能をお使いになる場合は、じ^下のぺージを参照して用紙タイ 
プを設定してください。 

本書「用紙タイプ遇が機能」32ぺージ 


2 
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が紙方法について 

印刷した用紙を排紙する標準方まやオプションのフェイスアップトレイ（排お装置）に 
ついて説おしまず。 


フェイスダウン排紙 

本機は EP 刷した面を下（フェイスダウン）にしてプリンタ上部の排紙部に排おします。 
普通紙佣紙厚 64 g / m 2 の場合）の場合で100枚まで排紙できます。 
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フェイスアップトレイ（オプション）へのが紙 

本機は、通常ご使用いたピ<プリンタ上面の排紙経路の他に，巧紙のカールを防ぐた 
めの排紙経路がプリンタ上面後方に設け6れています。後部排お経路をご使届いただ 
くには、オプションのフェイスアップトレイ ( LPA 4 FUT 3) があ要です。後部排お経 
路か5の用紙を20枚（普届紙 64 g / m 2 ) まで保持することができます。八ガキや封筒 
など厚手の紙に EP 刷する場合にご使用ください。 

プリンタ側面の排紙切り替えレバーを押し下げます。印刷を実行すると EP 刷面を上に 
向けて装着したオプションのフェイスアップトレイへ排紙します。 



排紙切り替えレノ'(一を元の位置に戻すと、標準のフェイスダウン排紙に切り替わりま 
ず。 


取り付け方法については、 iU 下のページを参照してください。 
ぶ本書「フェイスアップトレイの取り付け」214ぺージ 
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特巧紙への印刷 

ここでは、八ガキや封筒など、特殊紙への巧刷方法じついて説明します。 


八ガキへの印刷 

八ガキに印刷する前に、同じサイズの用紙で試し巧刷をして印刷位置が巧刷方向など 
の磕認をしてください。 

下のハガキは使用しないでくださし、。プリンタの故障や印刷不庭などの原因に 
なります。 

. インクジェットプリンタ用ハガキ 

. 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ 
. 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで一度印刷したハガキ 
. カラーレーザープリンタやカラー複写機で印刷した後のハガキ 
. 私製ハガキ、絵ハガキ、4面連刷ハガキ 
• 清押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ 
• 中央に巧り跡のある往復ハガキ 

. 大きく反っているハガキ（反りを修正してご使用ください） 

. 絵入りハガキを給祇すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラに付着し給 
紙できなくなる場合があります。万一給紙できなくなった場合は、じ TF の 
ぺージを参照して給紙口ーラをクリーニングしてください。 

ぶ本書「給祇口ーラのクリーニング」235ぺージ 
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プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設を値 

官製八ガ丰 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[八ガキ 1 日 OmmX 148mm] 

給紙装置 

[巧紙トレイ] 

Macintosh 

巧紙設定 

用紙サイズ 

[八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

[巧紙トレイ] 

往復八ガ丰 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[を復八ガキ 148mm X 200 mm] 

給紙装置 

[巧紙トレイ] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[を復八ガ丰] 

プリント 

給紙装置 

[巧紙トレイ] 


. ハガキあるいは往復ハガキを選巧した場合、プリンタドライバの[用紙種類] 
の設をに関係なく、プリンタ内部では厚祇として印刷を行います。 

• 往復ハガキは用紙に巧り跡がないものを使用してください。 

. 奧までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、ホ端を数ミリ上に反 
らせて セッ トしてく ださし、。 

• 裏面（または表面）に印刷したハガキの反が面に印刷する場合は、ハガキの 
反りを直してからプリンタにセットしてくださし、。また、反が面に印刷する 
場合のセ‘ソト可能枚数は20枚になります。 


ハガキの r バリ J 除まについて 

八ガキによっては，裏面に「バリ」（裁断時のかえり）が大きいために，給紙できない 
場合があります。印刷する前に八ガキ裏面をお認し「バリ」がある場合にはと J 下の方 
法に従って除去してください。 

八ガキを水平な所に置いて、定規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印ち向 
に1~2回こすり、「バリ」を除まします。 




「バリ」除去の際に発生した紙巧をよくれってから給あしてください。"ガキに 
紙巧が付着したまま給紙すると、用紙が給紙できなくなるおそれがあります。 
万一用紙を給紙しなくなった場合は、I合が口ーラをクリーニングしてくださし、。 
が本書「給紙口ーラのクリーニング」235ぺージ 
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封筒への印刷 

封筒の品質は、製造メーカーじよって異なりまず。大量の封筒を購入する前には、必 
ず試し巧刷をして、巧刷の状態を磕認してください。 



攻下の圭ホ筒は使用しないでください。プリンタの故障や印刷不をなどの原因に 
なります。 

. 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで一度印刷した封筒 
• 封の部みに糊付け加工が施されているま才筒 
• 清押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
. リボン、フックなどが付いている封筒 
• 宛名用窓付きの封筒 



ま形 


給紙ちま： 

* 用祇トレイに10枚までセット可能 
(手差しガイドには1枚セット可能） 

•印刷面を上にしてセット 
详形：フラップ部を閉じ、フラップ部が用紙左側 
じなるように縦長にセット 

長お/角形：フラップ部を開いて、フラップ部が 
用紙後端になるように縦長にセット 


長お/角形 



プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[洋お0号][洋お4号][洋お目号][長お3号] 

[長お4号][ち形3号] 

給お装置 

[用紙トレイ] 

Macintosh 

用紙設定 

巧紙サイズ 

[洋お0号][洋お4号][洋お目号][長お3号] 

[長お4号][ち形3号] 

プリント 

給お装置 

拥紙トレイ] 




ポイント 


本機で使用可能なまホ筒のサイズは、洋开ミ 0 号/ 4 号/ 6 号、長肝さ 3 号/ 4 号、角形 3 号 
のみです。 

奧までしっかりセットしても給祇されなかった場合は、先端を数ミリ上に反 
らせてセットしてくださし、。 

印刷効果が思う向きにならない場合は、[逆方向から印刷] (Windows プリン 
タドライバの[レイアウト]ダイアログ）/ [180 度回転印刷] (Macintosh 
プリンタドライバの[用祇設を]ダイアログ）をご利用くださし、。 
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厚紙への印刷 


厚紙の品質は> 製造メーカーによって異なります。大量の厚紙を購入する前には、か 
ず試し印刷をして> EP 刷の状態を磕認してください。 



プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

巧刷デークで設定した巧紙のサイズを設定 



給お装置 

[用紙トレイ] 



巧お種類 

暗紙（か)],幅祇（大 ) r 

Macintosh 

用紙設定 

巧紙サイズ 

巧刷データで設定した用紙のサイズを設定 


プリント 

給お装置 

拥紙トレイ] 



巧お種類 

幅紙（小)]、幅祇（大 ) r 


厚紙の用紙サイズによって、設定が異なります。 

厚紙（大）：用紙の横幅が 188 mm U 上 （ A 4 、Letter ( LT ) など） 

厚紙（ル）：用紙の横幅が 188 mm お茜 （ A 日、巨己、 Half-Letter ( HLT) 、 Executive ( EX 巳など) 
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ラベル紙への印刷 

ラベル紙の品質は、製造メーカーじよって異なります。大量のラベル紙を購入する前 
には> あず試し EP 刷をして， EP 刷の状態を磕認してください。 

な下のラベル«は使用しないでください。故障の原因になります。 

. 簡単にはがれてしまうラベル紙 
. -部がはがれているラベル紙 
. 糊がはみ出しているラベル紙 
. インクジェットプリンタ用のラベル紙 
• 台紙全体がラベルで覆われていないラベル紙 

• モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用に;かのラベル紙 




プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

巧刷データで設定した用紙のサイズを設定 

給祇装置 

[用紙トレイ] 

Macintosh 

用紙設定 

巧紙サイズ 

巧刷データで設定した用紙のサイズを設定 

プリント 

給お装置 

拥紙トレイ] 




ポイント 


モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー磯用のラベル紙を使用 
してくださし、0 

紙が厚い （90 〜 163 g / m 2 ) 場合は、プリンタドライバの[用祇種類]を[厚 
紙（大） ] または[厚紙（小)]に設をしてください。設をについては、]^ソ下 
のぺージを参照してください。 

と穿本書「厚祇への印刷」28ぺージ 
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OHP シートへの印刷 

0 HP シートの品質は、製造メーカーじよって異なります。大量の OHP シートを購入 
する前には、をず試し印刷をして EP 刷の状態を磕認してください。 

. OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り抜い 
ください。 OHP シートに手の脂がイ寸着すると、印刷不良の原因になる場合が 
あります。 

. 印刷直後の OHP シートは熱くなりますのでご注意くださし、。 

• カラー複写機やカラーぺージプリンタ/インクジェットプリンタま巧の OHP 
シートは使用しないでくださし、。故障の原因となります。 




プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

巧刷データで設定した用紙のサイズを設定 

給お装置 

拥紙トレイ] 

巧お種類 

|；0 HP シート] 

Macintosh 

用紙設定 

巧紙サイズ 

巧刷デークで設定した巧紙のサイズを設定 

プリント 

給お装置 

拥紙トレイ] 

巧お種類 

[0 HP シート] 




ポイント 


モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用の OHP シートを使 
用してください。 

OHP シートにが属している説明書などで裏表を確認してください。裏表があ 
る場合は、表面を上に向けてセットしてくださし、。 

OHP シートは、種類によって用祇厚が異なります。給紙が正常に巧われない 
場合や、エラーが発生する場合は、セットする枚数を減らして〈ださい。 
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不定お紙への印刷 

本機で使用できる不定お紙のサイズは下の通りです。 
• 用紙幅： 9.00 〜21.60 cm 
• 用紙長：14.80〜35.60 cm 



プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

ユーザー定義サイズで設定 



給お装置 

[用紙トレイ] 

Macintosh 

用紙設定 

巧紙サイズ 

カスタム巧紙で設定 


プリント 

給お装置 

[用紙トレイ] 


アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指をできなし、場合は、不を形 
紙への印刷はできません。 

紙が厚い （90 〜 163 g / m 2 ) 場合は、プリンタドライバの[用紙種類]を[厚 
紙（大） ] または[厚紙（小)]に設をしてください。設をについては、政下 
のページを参照してください。 

と穿本書「厚祇への印刷」28ぺージ 

用紙のセ‘ソト方向は、ユーザー定義サイズで設をした通りにプリンタにセッ 
卜してくださし、。 

く例 >ユーザーま:義サイズを <例> ユーザーを義サイズを 

ri50mm X210 mm」 に設定した場合 「210mm x150mm」 に設をした場合 

150 

I I 210 


セット方向 


セット方向 
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用紙タイプ選択機能 

各給紙装置にセットした用紙のタイプを設定しておくことで> EP 刷実行時にプリンタ 
ドライバが各給お装置の用紙サイズとタイプを調べ、目的の用紙がセットされている 
給紙装置か6自動的に給おできるようになります。これにより同サイズの異なるタイ 
プ（種類）の用紙をセットしている場合などの誤給紙を防ぐことができまず。 

0 各給紙装置に t ット した用紙のタイプを設定します。 

設定値：普通紙/レターへ、ソド/再生紙/色つき/ OHP シート V ラベル* 

* オプションの用紙カセツトの場合は違択できません。 


ポイント 


用紙トレイにセツトした用紙サイズは、[トレイ用紙サイズ]で設をして〈ださ 
い。オプションのロアーカセツトユニツトにセツトできる用紙サイズは A 4 の 
みですので、用紙サイズを設をする也、要はありません。 


Windows の塌含： 

• Windows の場合は、プリンタプ□パティの[環境設定:]ダイア□グから、[プリン 
夕設定]ダイア□グを開きまず。 

• [トレイ用紙タイプ]と[カセット用紙タイプ]を設定します。 

と矿本書 r [プリンタ設を]ダイア□グ」目2ページ 
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田 
















Q EP 刷実わ時にプリンタドライパで[給紙装置]を[目動還巧]に設定し、[巧紙種類] 
の中から、巧刷したい用紙のタイプを選択します。 

印刷を実行するとプリンタドライバは、指定した用紙のセツトされている給紙装置か 
ら自動的に給紙しまず。 


Windows [を本設を]ダイアログ Macintosh [プリント]ダイアログ 
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Windows プリンタドライパの 
機能と関連情報 

プリンタドライバの詳細説明と， Windows でお使いの隐に関係する情報じついて説明 
しています。 

参プロパティの開き方 . 35 

♦[昼本設定]ダイアログ . 37 

♦[レイアウト]ダイアログ . 45 

♦[ぺージ装飾]ダイアログ . 49 

♦[環境設定]ダイア□グ . 58 

♦[ユーティリティ]ダイアログ . 73 

参 EPSON プリンタウィンドウ！3とは . 74 

参プリンタを巧ちするには . 86 

参プリンタ}ま続巧の変更 . 103 

参印刷を高速化するには （Windows NT 4.0/2000) …109 

参印刷の中止方ま . 116 

参プリンタソフトウエアの削除方ま . 118 


Windows プリンタドライパの機能と関連情報- 34 






















プロパティの開き方 

印刷に関するを種の設定は、プリンタドライバのプ□パティを晶いて変更します。プ 
□パティの開き方は、大きく分けて2届りあります。この開きちによって、設をでき 
る項目が異なります。異なる点については、各設定項目の説明を参照してください。 

アプリケーシヨンソフトからの開き方 

通常の EP 刷時は、この方法で設定します。アプリケーションソフトからプリンタドラ 
イバを開く方法は、ソフトウェアじよって異なります。標準的なちまは、[ファイル] 
メニューか6 [印刷]をクリックして[印刷]ダイア□グを表示させ，[プ□パティ] 
ボタンをクリ 、ソク します。 


[プリンタ]フォルダからの開き方 


[プリンタ]フォルダでは、コンピュータじインストールされているプリンタの設をお 
よび管理と新しいプリンタの追力□が実巧できます。[プリンタ]フォルダでのプリンタ 
ドライバの設定値は、アプリケーションソフトからプリンタドライバを開いた際の巧 
期値になリます。 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]じ力ーソルを合わせてか5、[プリンタ] 
をクリ 、ソク します。 

② [プリンタ]フォルダ内のお使いのプリンタのアイコンをちクリ、ソクしてか6、 
Windows 95/98/ Me の場合は[プ□パティ]を> Windows NT 4.0 の場合は[ド 
キュメントの既定値]を 、 Windows 2000の場合は[印刷設を]をクリックします。 


@ 

ポイント 


Windows NT 4.0/2000 の場合、プリンタに装着したオプションを設をしたり、 
フォントの置き換えを設をするときは、[プロパティ]を選がする'必要がありま 
す。プリンタドライバの設を値を変更する場合 、 Windows NT 4.0 では Power 
Use にが上の権限で[ドキュメントの既定値]を選巧してください 。 Windows 
2000の場合は 、 Users (制眼ユーザー)政上の権眼で[印刷設を]を選巧して 
ください。 
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プリンタドライパで設定できる頂目 

プリンタドライバで設をできる項目の概要は W 下の通りです。詳細は参照先のページ 
をご覧ください。 

印刷の畳本設定 

用紙サイブ、給お方法、印刷方法など、印刷に関わる基本的な設定を行うには、 t (下 
のページを参照してください。 

とを本書 r [基本設を]ダイア□グ」37ページ 

レイアウトの設定 

拡大/縮ル印吊 U や割り付け印刷など> レイアウトに関する設定を行うには> W 下のぺ一 
ジを参照してください。 

ぶ本書「[レイアウト]ダイア□グ」45ページ 


ページ装飾 

スタンプマークを重ねて印刷したり、日付やユーザー名を入れて印刷したり、さ6に 
オプションのフォームオーバーレイユーティリティを巧ってあ6かじめ作成した 
フォームを重ねて印刷するには，と rF のページを参照してください。 

とを本書 r [ページ装飾]ダイア□グ」49ページ 

プリンタの環境設定 

プリンタに装着したオプションを認識させたり、ステータスシートを印刷したり、ま 
たプリンタの動作環境を設定するには、じ(下のページを参照してください。 

とを本書 r [環境設を]ダイア□グ」58ページ 


ユーテイリテイの起動 


プリンタの状態をモニタする EPSON プリンタウィンドウ!3を起動するには、じ(下の 
ぺージを参照してください。 

な本書 r [ユーティリティ]ダイア□グ」73ぺージ 
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の 巧紙サイズ 

アプリケーシヨンソフトで設定した印刷データの用紙サイズを違択します。目的の用 
紙サイズが表示されていない場合は，スク□-ルバーの矢印 [▲] [▼] をクリックし 
て表示させてください。 


® アプリケーシヨンソフトで設をした用化サイズとプリンタドライバの[用がサ 
イズ]は化ず一致させてくださし、。サイズが異なる場合、アプリケーシヨンソ 
ポイント フ トによっては、間違ったサイズで印刷したり、印刷できない場合があります。 


自動縮ル印刷： 

プリンタがサポートしていない大きい用紙サイズ （ A 4、 Letter を超えるサイズ）を選 
択した場合、[用紙設を殖認]ダイア□グが開きます。このダイア□グの[化力用紙] 
で違択した用紙サイズに合わせて，自動縮ルして印刷します。 


時民記定植 S 


汝の巧巧サイス'じ自か箱小印刷します， 


化力巧巧(が I 泣芭凸^ amB ，] 


OK \ —ゎンセル_| 


[薑本設定]ダイアロク 

プリンタドライバの[基本設定]ダイア□グでは、印刷に関わる基本的な設定を行い 
まず。 

<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 


4 L 卜 XXKK ® ブ□パティ 


を本設定 I レイ巧卜 I V —/巧 怖1 巧 巧 i をち1 トティ リ ティ！ 
用おサイス。姐 
巧刷で向 C がを} 


A 


ハヤイ 
"-フトン 
肌 ON 
けートフ.': OFF 


.苗が装至を） I 自巧涅巧 


用.巧巧结① I 吾巧-ほ 


[5^ rip 


きれい 


I 巧刷が封 ! (P r 




' «( L ) - 






はやい 

註训設定を ) —f 


3 


’ SP 単位が制 ( Q ) — 
が一みン•居おが… 


キ*ンたル」 通巧み）」_〜レプ 


①②通 g ⑥ ⑥ る逼⑨ 
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ユーザー定義サイズ： 

[用紙サイズ]リストにない用紙サイズは> [ユーザーを義サイズ]を達択して[用紙 
サイズを義]ダイア□グを開いて設定できます。 

とぞ本書「任意の用紙サイズを登録するには」43ページ 


bsm お J 

用巧サイ 7—— 


■ ?|x|| 


用巧サイス'ち 


卜が-走呈がス j 


ィ" 

巧巧1<1の招扭 
用が長さの度回： 1 

巧巧巧地）：|21〇0~ 
巧巧ち3(じ： 

単(立 


|2970 


巧巧巧> I 肖り巧也） I 

四 


I _キみかレ」 _へ17化> J 


⑤印刷方向 

印刷する用紙の方向を > [縦]■[横]のいずれかクリックして運択します。 

⑤お紙装置 

給紙装置を違択します。 

自動選択： 

印刷実巧時に> [用紙サイズ]と[用紙種類]の設をに合った用紙がセットされている 
給紙装置を探して給紙します。 

田織トレイ： 

用紙トレイまたは手差しガイドから給紙する場合に還択します。 

用祇力它ット： 

オプシヨンの用紙カセットか6給紙する場合に違択します。 


ポイント 


. 選巧した給祇装置に指をされた用紙サイズがセットされていない場合や正 
し〈お知されない場合は、エラー(用紙サイズチェック機能有効時）が発生 
します。 

と穿本書「[拡張設ま:]ダイアログ」目7ぺージ 
. [自動選が]を選巧して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト]ダイアログの 
[出力用紙]で設をしたサイズの用紙がセットされている給祇装置を自動的 
に選巧して、そこから給祇します。 

本書「[レイアウト]ダイアログ」45ぺージ 
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④田紙種類 

特殊紙 （ OHP シート、ラベル紙、厚紙）に印刷する場合、または「用紙タイプ違択機 
能」を使用する場合に運がします。 

とぞ本書「用紙タイプ違択機能」32ページ 


項目 

説明 

普通お、レターヘッド，巧生紙、 
色つき 

普通おタイプの巧おに印刷する場合で「巧おタイプ選択機能」を使巧す 
るときに選択します。「給紙装置」は[自動選択]に設定されます。 

0 HP シート、ラペル、厚紙け）、 
厚紙（か） 

左記の特郝祇に印刷する場合に選択します。[給祇装置]は[巧おトレイ] 
に設定されます。厚紙の場合は、使用する巧紙サイズじよって設定は 
下のように異なります。 

• 厚紙（大）： 

巧紙の横幅が 188 mm U 上 （ A 4 、Letter ( LT ) など）の厚紙を使用す 
る場合に選択します。 

. 厚紙（ル）： 

巧紙の横幅が 188 mm 未満 （ A 日、己日、 Half-Letter ( HLT)、Executive 
作 X 巳など）の厚紙を巧用する場合に選択しまず。 

指定しない 

普通おクイプの巧おに印刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使巧し 
ないときに選択します。 


[プリンタ設を]ダイアログで用紙のタイプを設をしていない場合は、「用紙 
タイプ選が機能」は使用できません。 

ぶ本書「[プリンタ設を]ダイアログ」62ぺージ 

用紙サイズをガキ、往復 M ガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタ 
ドライバの[用紙種類]の設をに関係なく、プリンタ内部では厚がとして印 
刷を斤います。 

⑤印刷品質 

印刷品質（解像度）は、[はやい] (300 dpi ) または[きれい] (600 dpi ) のどちらせ 
に設定できます。印刷の解像度を1インチあたりのドット数 ( dpi ) で表し，解像度を 
上げれば細かいド、ソ ト できれいに EP 刷できます。 

• [はやい]は文字文書の高速 EP 刷（品質より印刷速度を優先する場合）に適していま 
す。 

• [きれい]は> 写真のようじグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画 
像）のモノク□印刷に適しています。 

印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、じ （ 
下のいずれかのち法で対処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[はやい]に設まする。 

. プリンタのメモリを増設する。 

なお> 解像度1200 dpi でよりきれいに印相げる場合は、[詳細設定]ダイア□グで設 
定しまず。 

とを本書 r [詳細設を]ダイア□グ」41ページ 


ポイント 


の 

ポイント 
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⑥[詳細設定]ボタン 

グラフィックの EP 刷方法 ， RIT (輪郭ネ甫正機能）、トナーセーブ、高まグラフィックを 
設定するには、[詳細設定]ボタンをクリックして、[詳細設定]ダイア□グを開きま 
す。詳しくは，下のぺージを参照してください。 

とを本書 r [詳細設を]ダイア□グ」41ページ 

@印刷部数 

印刷する部数 (1-999) を設をします。 

⑨部巧位印刷 

クリックしてチェックマークを付けると，2部と J 上 EP 刷する場合に1ぺージ目か6最 
終ぺージまでを1部単位にまとめて印刷しまず。印相げる部数は、⑦の[印相陪 B 数]で 
指をします。 


ポイント 


アプリケーションソフト側で部単位印刷の設をができる場合は、アプリケー 
シヨンソフトでの設定をオフ（部単位印刷しない）にして、プリンタドライバ 
の[部単位印刷]で設をしてください。 


感[バージョン情報]ボタン 

クリックすると、プリンタドライバのバージョン情報を示すダイア□グが開きます。 
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①印刷品質 

• [基本設定]ダイア□グのに P 刷品質]で設まする[はやい]または[きれい]と連 
動しています。 

とす本書「⑥印刷品質」39ページ 

• [詳細設定]ダイア□グでは [1200 dpi ] をチェックして違択することができ 、をら 
にきれいに印刷することができまず。 ただし' プリンタはより多くのメモリを必要 
とします。 


の 

ポイント 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメ ‘ソセ- 
下のいずれかの方まで対処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[はやい]に設をする。 

• プリンタのメモリを増設する。 


•ジが表示される場合は、じ ( 


⑤グラフィック 

グラフィックの EP 刷方法を設定します。 

なし： 

グラフィックの印刷処理を巧いません。グレイスケールや中闇色を表現せず、濃淡や 
色調のない画像になりまず。 

八ーフトーン： 

グラフィックイメージの八ーフ I '■-ン処理を巧います。グラデーシヨンなどの無段階 
に階調が変化する画像を八ーフトーン処理してきれいに EP 刷できます。 


[詳細設定]タイアロク 

[基本設を]ダイア□グで[詳細設定]ボタンをクリックすると、[詳細設定]ダイア 
□グが開きます。印刷を件の詳細な設をができます。 


①- 


逆- 


■巧剧品き喧）きれし 、 i — ) i はやい 


I ''か'ラフィック 


厂12加。 pi 心 


’なしの） 


• バーフ トン曲 


• PGKP ) 


巧运〉 




日月を 


m 


市肌が 
■ トナ-セ- r ' の 
H 7 音逐ゲ饥州が 


OK 


キみセル」 ヘル]•お）」巧!削面こする也)卜^ 


ま i ■ま定 


⑥ 


③④⑤ 
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PGI : 

PGrVPhoto and Graphics Improvement) 処理を行います。グラデーションなどの無 
段階に階調が変化する画像を PGI 処理してきれいに印刷できまず。ただし、[印刷品 
質]を [1200dpi] に設定した場合は、 PGI 処理を使庙ずるぶ、要がないので設定できま 
せん。 

P 幻：階調表現力を3倍に高め、微妙な陰影やグラデーションを鮮明に巧刷する EPSON 独自の機能。 


ポイント 


• プリンタのメモリが少ないと、 [ PGI ] で印刷できない場合があります。 [ PGI ] 
処理で印刷するには、メモリを増設するか、[印刷品質]を[はやい] (300 dpi ) 
に設をしてください。 

• アプリケーシヨンソフトで独自のハーフトーン処理を斤っている場合、 
[ PGI ] を有効にすると意図した印刷結まが得られないことがあります。この 
場合は [ PGI ] じ(かの設をにして印刷してください。 


粗密： 

[八ーフ I 'ーン]または [PGI] 選択時の印刷粗密度を、スライドバーで調整できます。 
陪]側にスライドするとより細かく，[粗]側にスライドずるとより粗くグラフィツ 
クを印刷します。に P 刷品質]を[はやい]または[きれい]に設定した場合は 4 段階 
に、 [1200dpi] じ設をした場合は 2 段階に設をできます。 


ポイント 


[密]にして印刷するとグラフィックの細かい微妙な部分まで再現できますが、 
印刷した用紙をさらにコピーすると、グラフィックの中間調がつぶれて真っ黒 
になります。コピーをする場合は、[密]にしないで印刷することをお勧めしま 
す。 


刷旨： 

[八ーフ I -ーン]または [PGI] 選択時の印刷明度をスライドバーで調整できまず。[明] 
側にスライドするとより明るく、[暗]側にスライドするとより暗くグラフィックが印 
刷されます。 

③ RIT 

クリ 、ソク して チ エックマークを付けると、 RIT * 1 (Resolution I mp rove merit 
Technology) 機能が有劾になりまず。 [RIT] を有効にすると大きな立字がきれいに Ep 
刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などに効果がありまず。ただし、[印刷品 
質]を [1200dpi] に設定した場合は、 Rt 処理を使用ずる'必要がないので設定できま 
せん。 

RIT ： 蔚線や巧穂などのギザギザをなめ6かに印刷する EPSON 独自の輪郭補正禮能です。 


ポイント 


RIT 機能を有効にしてグラデーシヨン（無段階に階調が蛮化する画像）を印刷 
すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能 
を使用しないでください。 
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④トナー它ーフ 

クリックしてチェックマークを付けると、トナーセーブ機能が有劾になります。文字 
の輪郭はそのままに黒ベタ部分の濃度を抑えることでトナーを節約します。試し印刷 
をするときなど、印刷品質にこだわ5ない場合にご利用ください。 

⑥高速グラフィック 

クリックしてチェックマークを付けると > 高まグラフィック機能が有効になりまず。グ 
ラフィック（円や矩形などを重ねて巧いた図お）を高まに印刷する機能でず。 


@ 

ポイント 


グラフィックが正常に印刷されなかった場合はチェックボックスのチェックを 
外してください。 


⑥[初期値にする]ボタン 

[詳細設を]ダイア□グの設をを初期値に戻すときにクリ、ソクしまず。 


任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを[ユーザー定義サイ 
ズ]として独自に登録することができます。 

0プリンタドライバの[畐本設定]ダイア□グを開き、[用紙サイズ]リストから[ユー 
ザー定義サイズ]を選がします。 


をす i 巧 I レイ巧卜 I A •-シ巧沉 I 麻お巧 I トティけィ I 


(W 210 x 297 mm 

用巧サイス-.(ぶ 

e 喊ち巧 

A 

拾巧篇是さ> 

巧巧せ巧の 

紐な!巧 

，げィ 


肌。 N 


け- 1 -つ- •: 0" 


圓地川 




巧な(り 广巧(じ 

r 自枯ぷ巧 
r 音巧巧 


はやい 

託加設定な) . I 


|i ヨ广 S 陣が咖 ◎ 

"，-シみ IHB が '.I 


OK I _キわセル」—巧用曲_ I _ヘルブ_ I 


選巧します 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報- 43 





登録名を[用紙サイズ名]に入力し、[単位]、[巧紙幅]、[用紙長さ]を設定しでから 
[保存]ボタンをクリックします。 


汚巧サイで 


■ ?|X|| 


③クリックします 


2-す-定 g でイ;! 


巧巧サイスち 

用巧 "111 の描 H : 9 D 0... 幻扣 

巧巧長さの R 囲_1480 ... 3拓〇 


fS1?S) I 自リ巧也）I 


用獅 I 邮：戸而~ 3 
用巧長がじ：戸?5—3 
W 立 

I C 0.1 y ( M ) 广0化かテの 


[ 


_キみ邮」 _ 、 W •が」 


①乂力して 


•②設をして 


設定できるサイズの範囲は iU 下の通りです。 

用紙幅： 9.00〜21.60 cm (3.54 〜8.50インチ） 
用紙長：14.80〜3日. 60 cm (5.83 〜14.02インチ) 


ポイント 


. 登録できる用紙サイズの数は20までです。 

. すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]リストか 
ら変更したい用紙サイズを選巧して保存し直します。 

. すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用紙サイズ]リスト 
からサイズををクリックして選巧し、[削除]ボタンをクリックします。 

. プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録された用紙サイズは 
イ呆持されます。 


[0K] ボタンをクリックします。 


用巧サイス‘ 田巧サイスち 


卜,'-.正.*,化 

g ドイジ 



巧巧巧の描 n : 

9 D 0... 幻田） 


田巧長さの R 回. 

1480 ... 3拓〇 


用が巧地）： 

つ 


用巧長がじ：戸雨 

つ 


«ほ 



か勝の） I I 巧〇 1 善 广〇化がみ 


クリックします- 0K I ゎン t ルI 、がI 


@ 

ポイント 


. ま:義した用祇サイズは[用紙サイズ]リストから遇巧できるようになります。 
. 不を形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。じ TF のぺージ 
を参照してから印刷を実行してくださし、。 

と穿本書「不をお紙への印刷」31ぺージ 
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[レイアウト]ダイアログ 

プリンタドライパの[レイアウト]ダイア□グでは、印刷ずるページのレイアウトに 
関わる設定を行います。 

<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 


.① 


.② 

.③ 




を本設定レイアウト I V — 巧 房怖 1 巧巧設定 1 2-ティリティ I 


A 3 297 X 420 mm 
い0» 

M 210 x 297 mm 


がイ 

パ- フト-ン 
肌: ON 
けートフ.': OFF 


.17 化ホ/箱小 &) 


出力 用 巧姐 「M 210 x 297 mm 三」， 

厂 巧意巧军を ） r ~ヨ S 
配置 P 左上をわせ(が广中共をわせ(ら） 


;謂俯げが 


到リ巧け設定の… 


’逆ち向から巧閒が 


通巧姐）」 ヘルプ 


①拡大/縮ル 

拡大または縮ルして EP 刷することができまず。チェックボックスをクリ、ソクして 
チェック マークを 付けると，化大/縮ル機能が有》力になります。詳しくはじ(下のぺ一 
ジを参照してください。 

な本書「化大/縮ルして印相げるには」46ぺージ 

⑤割り付け 

チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、2ぺージまたは4ぺ一 
ジ分の連続したデータを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷します。害 U り付 
けるページ数と順唐を設をするには，惶 U り付け設を]ボタンをクリックします。詳し 
くはじ(下のページを参照してください。 

とを本書「1ページに複数ページのデータを印刷するには」47ページ 

⑤逆方向から印刷 

印刷データを180度回転して印刷する場合にクリックしてチェックマークを付けます。 
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の 出力巧紙 

プリンタにセットした用紙サイズに合わせて自動的に化大/縮小（フィ、ソトページ）印 
刷するには、その用紙サイズをリストか5違択します。縮小化大率をその下の[倍率] 
ボックスに表示します。 

⑤ 任意倍率 

チェックボックスをクリックしてチェックマークをがけると、50 ~200%までの任意 
の倍率を1%単位で設をできます。この場合は、フィットページ印刷は行われません。 

③配置 

フィ、ソトページ EP 刷する場合、ページのどこに EP 刷するかを還択します。 

• [左上合わせ]を選択した場合は、用紙の左上を基準じしてフィ、ソトページ印刷を巧 
います。 

• [中央合わせ]を逞択した場合は、用紙の中央を基準にしてフイ、ソトページ印刷を巧 
います。 



フイットページ印刷の手順 

フィ、 ソトページ機能を使って巧紙サイズ A 4 の印刷データを八ガキサイブに縮ル印刷す 
る手順は iU 下の届りです。 

0 プリンタに八ガキサイズの巧紙び它ットされでいることを確認します。 

P [レイアウト]ダイア□グを開いて、[お大/縮ル]のチェックボックスをチェックし、 
[出力用紙]から[八ガキ100 X 148 mm] を選巧します。 

この場合[基本設定]ダイア□グの[用紙サイズ]は [ A 4] になります。 

のチェックして 

② [ハボキ10 Ox 148 mm ] を 
選巧して 

③ どちらかをクリックします 



拡大/縮ルして印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グで[拡大/縮ル]のチェックボックスをチェックすると、拡 
大/縮ル機能が有効になり、下の項目が設定できます。 

<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場を 


A 3 297 X 420 mm 
i 70» 

M 210 x 297 mm 
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0 [ OK ] ボタンをクリックして[レイアウト]ダイア□グを閱じ、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クしで ED 刷を実行します。 


1ぺージに複数ぺージ のデータを 印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グで惶 U り付け]のチェックボックスをチェックして惶 U リ付 
け設定]ボタンをクリックすると、惶 U り付け設を]ダイア□グが開いて t (下の項目が 
設定できまず。 


① 


② 


キみセル J A ル巧ぶ I 


:到り伸か•ーン'数 - 

: P 觀55器燃 

到り巧け III 目巧 

■ EPi な左から右方向 ( L ) 

I i 1 I r 上から下方向の 
厂 巧を巧刷を)- 


、 4 V - ゲタみ） 


F)' 


をから左方向を） 


■( 3 ) 


①割り巧けぺージ数 

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 

⑤割り付け順唐 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。に P 刷方向](縦' 
横）と惶 U り付けページ数]じよって、達ができる割り付け順唐は異なります。 


⑤枠を印刷 

割り付けたぺージの周りじ枠線を印刷するじは、クリックしてチェックマークを付け 
まず。 


割 U 巧け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の届紙に印刷する場合の手順は iU 下の届りです。 

0 [レイアウト]ダイア□グを開いで、[割り付机のチェックボックスをチェックします。 
Q [割り巧け設定]ボタンをクリックして、[割り巧け設定]ダイア□グを開きます。 
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0 [割り巧けページ数]の [4 ページ分]をクリックし、[割り付け順唐]を選択します。 
割り付けたページの周りに枠線を入れたいときは[梓を印刷]のチェックボックスを 
チェックします。 


化要ならチニ 
します 



①チェックして 

•感遇がします 


Q [0 K ] ボタンをクリックしで[割り巧け設定]ダイア□グを閱じます。 

0 [0 K ] ボタンをクリックして[レイアウト]ダイア□グを閱じ、 [0 K ] ボタンをクリツ 
クしで ED 刷を実行します。 
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[ページ装飾]ダイアログ 


[ぺージ装飾]ダイア□グは、スタンプマーク印刷、ヘッダー/フッター印刷、フオー 
ムオーバーレイ EP 刷を行う場合に設定するダイア □グでず。 


<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場爸 


EPSON L 卜>0な X ® ブ□バティ 


を本設を 1 レイ7ウト V — シ'ち化 I 巧巧 I さ定 1 2-ティリティ I 


M 210 x 297 mm 


A 




ハヤイ 
"-フトン 
肌 ON 
けートが OFF 
7ルが 

へッゲ-ク'巧-: ON 
フ：}-ムを巧なし 



ロス9ンフマ-ウ地> 

17フォ-ムトが’-レイり) 

17两 S 吗' 规 二瑕 !! 


0 K I _キサ>たル^ 


スタン]マイ設定(曲.. _). 


才—が—レイ設を(じ.- J . 


V ノゲ—クッう-設定 ( F )... L 


迪巧&〉」_レプ 


① 

② 

③ 


①スタンプマーク 

目口刷データに感などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷するには、 
チェックボックスをクリ 、ソク してチェック マー クを付けます。 EP 刷するスタンプ マー 
クを設をするには> [スタンプ マーク 設定]ボタンをクリックします。詳しくは、と J 下 
のページを参照してください。 

とを本書「スタンプマークを印刷するには」已2ページ 

③フ すー ムオーパーレイ 

フオーム データを重ね合わせて印刷するには、クリックしてチェックマークを付けま 
す。 
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• フォームオーバーレイとは、一をのフォーム（書が）データとアプリケー 
シヨンソフトで作成したデータを重ね合わせて印刷する機能のことです。こ 
の機能を利用することにより、あらかじめ印刷された帳票などを用意する也、 
要がなくなり、また、フォームの変更などに迅速にが応することができるよ 
うになります。 

• 本ドライバにはフォームデータは添付されておりません。フォームデータを 
作成.編集するには、オプシヨンのフォームオーバーレイユーティリティ 
EPSON Form !4 が'丘、要です（才ーパーレイユーティリティをインストールす 
ると、[オーバーレイ設定]ダイアログの機能が拡張されます）。詳細はフォー 
ムオ ーバー レイユー ティリ ティ に添付の取扱説明書を参照してくださし、。 

. [拡張設を]ダイアログの[印刷モード]で嗎準 （ PC )] を選がしている場 
合は、フォームオーバーレイ印刷はできません。 

ぶ本書「[拡張設ま:]ダイアログ」67ページ 


重ね合わせるフォームデータを選がするには、[才ーバーレイ設定]ボタンをクリック 
して[オーバーレイ設定]ダイア□グを開きます。 



[フオーム]リスト： 

フォームオーバーレイユーティリティソフト (EPSON Form!4) であらかじめ作成し 
て登録しておいたフォームをを、リストから選択しまず。選択したフォームデータを 
重ね合わせて巧刷しまず。フォームを登録していない場合は、フォームをは表示され 
ません。 


[詳細]ボタン： 

• [フォーム]リストでフォームをを違択して[詳細]ボタンをクリ、ソクすると、[フォー 
ム詳細]ダイア□グが開きまず。巧刷するフォームをこのダイア□グで選択できま 
す。 
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• [フォーム]リストで[フォームさ!称なし]を選択して[詳細ボタンをクリックし 
た場合は、[フォーム指を]ダイア□グが開きまず。フォームオーバーレイュー了ィ 
リテイソフト （EPSON Fo「m!4) で作成したフォームファイルを指定できます。 


本機では選択 
できません 


ファイル指定： 

コンピュータの八ードディスクに保をしているファイルを指をする場合は、[ファイル 
指定]をクリックして、ファイルを（保を場所のパスを含む）を人力しまず。[参照] 
ボタンをクリックしてファイルを探し、直接指をすることもできます。 


El 


巧巧'な巧を(む 


をおほ)... 


广的 M モグパけ旨定ほ） 


Z ] ’悟が巧刷く 1)1 


_(わ邮」 _、1げ化 ） J 


ポイント 


オプ シヨ ンのフオームオーバーレイ ユーテイリテイ ソフト （EPSON Form !4) 
をインストールすると、才ーパーレイデータが作成できるように標準の[才一 
バーレイ]ダイアログの機能が拡張されます。詳細については、オプションの 
取巧説明書を参照してくださし、。 


③ヘッダー/フッター 

ユーザーをや印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）じ印刷ずるには、チェックボックスをクリ 、ソク してチェックマークをがけます。 
印刷するヘッダー/フッターを設定:するには、[ヘッダー/フッター設定]ボタンをク 
リ 、ソク します。 



ち上0 


やみ上@) 
快む-跑 

つ 

ち上毁 

I 日な順刻 

つ 

左下の 

I なし 

つ 

中央下の 

I なし 

つ 

ち下逆 
|gp ま 号 

つ 


0 K , —キ权セル」 —、の•(が」 


[ヘッダー/フッター設を]ダイア□グでは、印刷位置に対応するリストから印刷した 
い項目（なし-ユーザーを-コンピュータを•日付■日付/時刻-部番号）を選択し 
て、 [0K] ボタンをクリックします。 


ポイント 


Windows NT 4.0/2000 では、[動作環境設ま:]ダイアログでの[ドキュメント設 
定]の設をによって[ヘッダー/フッタ ー] の設をが変更できなくなります。 
と矿本書「[動作環境設を]ダイアログ」71ページ 
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スタンプマークを印刷するには 


[ぺージ装飾]ダイア□グで[スタンプマーク]のチェックボックスをチェックして 
[スタンプマーク設を]ボタンをクリックすると、[スタンプマーク]ダイア□グが開 
きます。 



登録したビットマップマーク選が時 登録したテキストマーク選択時 



①プレビュー部 

達がしているスタンプマークが表示されます。 

运)マークち 

印刷するスタンプマークをリストボックスか5違択します。 

⑤[追加/削除]ボタン 

オリジナルのビットマ、ソプ旧 MP ‘ 1 画像）マークやテキスト(文字）マークを登録した 
り削除するには、[追ぶ/削除]ボタンをクリックして[追力日/削除]ダイア□グを開 
きます。登録/削除の手順については、じ(下のページを参照してください。 

•' BMP :画像データを保をする障のファイルおまの1つ。 

とを本書「オリジナルスタンプマークの登録方法」54ページ 
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④ 1 ぺージ目のみ印刷 

クリックしてチェック マー クを付けると，巧紙の1ぺージ目のみにスタンプ マー クを 
印刷します。 


⑥配置 

スタンプマークを文書の[前面]または[背面]どち6に配置するかを選択します。 
[前面]に配置すると> EP 刷データの文字やグラフィックスがスタンプマークじかくれ 
てしまう場合があリますので、を意してください。 

⑥濃度 

スタンプマークの印刷濃度（薄い■濃い）を調整します。 


⑦位置 

スタンプマークの印刷位置をリストボックスか6達がします。 


⑨オフ它ツト 

スタンプマークの印刷位置をスライドバーで調整できまず。 

⑨サイズ 

印刷するスタンプマークのサイズを調整します。スライドバーを[一]側に移動する 
とよリルさく、[十]側に移動するとより大きくスタンプマークが印刷されます。 


ポイント 


[位置]、[オフセット]、[サイズ]を設をする場合、スタンプマークが印刷可能 
領域を超えないようにを意してください。 


⑩ファイルち（登録したビットマップマーク還択時のみ） 

登録したピットマップマークを[マーク名]で違択した場合は、登録したビットマッ 
プのファイル名が表示されます。登録したビットマップファイルを変更する場合は、 
[参照]ボタンをクリックしてファイルを違択し直してください。 


⑩テキスト（登録したテキストマーク逞巧時のみ） 

登録したテキストマークを[マーク名]で選択した場合は、登録した文字列が表示さ 
れます。一時的に文字を追力□して変更することもできます。登録した文字を変更する 
場合は、[追力日/削除]ボタンをクリックして同ーマーク名で上書きしてください。 

⑩フオント設定（登録したテキストマーク逞巧時のみ） 

登録したテキストマークを違択した場合は、登録したテキストのフォントおよびスタ 
イル研ミ状）を、リストボックスの中か5違択ずることができまず。 

⑩回転（登録したテキストマーク選が時のみ） 

登録したテキストマークを達択した場合は、テキストマークの角度を設定できまず。人 
力欄に角度を直接人力するか、スライドバーをスライドしてください。 


⑩[初期値にする]ボタン 

[スタンプマーク]ダイア□グの設をを初期値に戻すときにクリックします。 


Windows プリンタドライパの機能と関連情報- 53 




スタンプ 7 —ク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順はじ(下の届りです。 

0 [ぺージ装飾]ダイア□グを開いで、[スタンプマーク]のチェックボックスをチェッ 
クします。 

Q [スタンプマーク設定]ボタンをクリックしで[スタンプマーク設定]ダイア□グを開 
さます。 

0 [マーク咨]のリストボックスのかから印刷したいスタンプ7-クを還巧します。 

Q 印刷位置や濃度、配置など、スタンプ7-クの印刷を件を設定します。 

0 [0 K ] ボタンをクリックしで[スタンプマーク設定]ダイア□グを閔じます。 

0 [0 K ] ボタンをクリックして[ぺージ装飾]ダイア□グを閱じ、 [0 K ] ボタンをクリツ 

クしで ED 刷を実行します。 


オリジナルスタンプ7—クの登録方法 

すでに登録されているスタンプマークのほかに、テキスト（文字）マークやビットマ、 ソ 
プ（画像）マークが登録できます。登録ずるマークの種類に合わせて> それぞれの手 
順をお読みください。 


ポイント 


. オリジナルスタンプマークは10件登録することができます。 

. プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録されたスタンプマー 
クはイ呆持されます。 


テキスト7—クの登録方法 

〇 [スタンプマーク設定]ダイア□グを開いて、[追如/削除]ボタンをクリックします。 



-1、、ゾ8のみ侧が 


1い A 、 


-气 
-J — 


[ 0 K 1— かンか」—,1げげ」—>麻(田こする屯) I 


I クリックします 
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[テキスト]をクリックし、 [7 — ク名]に任意の登録名を入方しでから、[テキスト] 
に登録したい文ぎを入方します。 


のクリックして 



② 入力して 

③ 乂力します 


(?) 

ポイント 


直接[テキスト]に文字を入力すると、同じ文字が自動的に[マーク名]に入 
力されます。入力した文字と同じマーク名を付けたい場合に便利です。 


[保を]ボタンをクリックしで、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


^加伸崎 


7-ウるリストが：巧テキストの r BMP が 


卜诏姐)：長ち 

テキストを）： I きち 

① クリックして-巧なを ） J を昭粒-」 

② クリックします- ~ oic I _キみたル_ I 


これで[スタンプマーク設を]ダイア□グの[マークを]リストにオリジナルのテキ 
ストマークが登録されました。 


(?) 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削隙したいスタンプ名を[マーク名 
リスト]から選んで[削除]ボタンをクリックします。[削隙]ボタンをクリッ 
クした後、[スタンプマーク設を]ダイアログとプリンタプロパティのダイアロ 
グを、 [0 K ] ボタンをクリックして也、ず一旦閉じてくださし、。 


[スタンプマーク設定]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で、登録したスタンプマークを磕認できます。 
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ビットマップ7-クの登録方法 


Q アプリケーシヨンソフトでスタンプマークを作成し、 BMP お五:で巧奋します。 

Q [スタンプマーク設定]ダイア□グを開いて、[追！)日/削除]ボタンをクリックします。 



0 [ BMP ] をクリックし、 [7 -ク咨]に任意の登録咨を入力してから、[参照]ボタンを 
クリックします。 
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[保奋]ボタンをクリックしで、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


②クリックします 


7-クるリストが： r テわ卜① 


7-クるくが：Iきち 
フ 7 イルるの： 

_目I崎⑩ 


[C：¥My Documents^ スタンブマーク¥きち. 

I 巧巧を） h^e 


OK 


J 


J 


©クリックして 


これで[スタンプマーク設定]ダイア□グの[マークを]リストにオリジナルのビッ 
トマップマークが登録されました。 


@ 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削隙したいスタンプ名を[マーク名 
リスト]から選んで[削隙]ボタンをクリックします。[削除]ボタンをクリッ 
クした後、 [スタンプマーク設を]ダイアログとプリンタプロパティのダイアロ 
グを、 [ OK ] ボタンをクリックして也、ず一旦閉じてくださし、。 


[スタンプマーク設定]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビユー部で、登録したスタンプマークを磕認できます。 
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[環境設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイア□グは、お使いの 0 S や機種または開き方によって画面のイメージ 
や設定できる項目が異なりまず。以下に代表的な画面を掲載して項目の説明をしまず。 

[プリンタ]フオルタ'から開いた場台 




Windows 

Windows 

Windows 

Windows 

設を項目 

Windows 

95/98 /Me 

NT 4.0/2000 

管埋者 

NT 4.0/2000 
管埋者(外 

NT 4.0/2000 

管埋者 

NT 4.0/2000 
管理者攻外 


ドキュメントの既を値/ 
印刷話を 

プロパティ 

ステータスシート巧刷 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリンタ設定 

〇 

- 

- 

〇 

A 

拡張設定 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

動作環境設定 

〇 

A 

A 

〇 

A 


アプリケーシヨンソフトから開いた場合 

設を項目 

Windows 

95/98 /Me 

Windows 

NT 4.0/2000 
管王里者 

Windows 

NT 4.0/2000 
管埋者(外 

ステータスシート巧刷 

〇 

〇 

〇 

プリンタ設定 

- 

- 

- 

拡張設定 

〇 

〇 

〇 

動作環境設定 

A 

A 

A 


〇:選択巧（ダイア□グを開いて設定できます） 

A :確認のみ（選択できますが、設定できません) 
一：非表示（選択-設定できません） 


© オプションの設をは、[プリンタ]フオルダから[プロパティ]を選巧して[環 
境設ま:]ダイアログを開かないと設をできません。また 、 Windows NT 4.0/2000 
ポィント の場合は、管理者権限 （Power Users じ(上の権胁のある ユー ザーまたはアク 
セス許可を与えられた Users のみが設をを変更でき、[プロパティ]または[ド 
キュメントの既を値]/ [印刷設定]のどちらで[環境設を]ダイアログを開く 
かによって、設をできる項目（[拡張設を]または[動作環境設定])が異なり 
ます。ダイアログの開き方については、攻下の ぺージ を参照してください。 

と矿本書「プロパティの開きち」35ぺージ 
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[プリンタ]フォルダから[プロ/、•ティ]を アプリケーシヨンソフトから開いた場合 

還巧して開いた場合 


<例>\/71口か\«5 NT 4.0/2000 



[プリンタ]フォルダから[プロ/、•ティ]を [プリンタ]フォルダから[ドキュメントの 

選巧して開いた場合 巧を樹または[印刷設定;]を選がして開い 


た場合 

(アプリケーションソフトから開いた場合） 

①プリンタ（オプション情報） 

[プリンタ] フォルタから [環境設を]ダイア□グを開くと、プリンタに装着している 
オプションの最新情報を表示します。本機では、実装しているメモリ容量とオプショ 
ン（給紙装置など）の有おを表示します。オプション情報は、次のいずれかのち法で 
取得します。 

オプション情報をプリンタから取得： 

EPSON プリンタウインドウロをインストールしていれば、プリンタドライバが自動 
的にオプション情報を取得することができます。 
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オプション情報をま動で設定： 

[設を]ボタンをクリックして[実装オプション設定]ダイア□グを開き、取り付けて 
いるメモリの容量やオプションを手動で設をします。 

とぞ本書 r [実装オプション設定]ダイア□グ」61ページ 

オプションの設をち法についてはに(下のぺージを参照してください。 

ぶ本書「オプション装着時の設を ( Windows)J 215ぺージ 
ポィント . アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロ"ティを開いた場合 
(Windows NT 4.0 の場合は[ドキユメントの既定;値 ]、 Windows 2000の場合 
は[印刷設を]を選巧したとき）は、最ま斤のオプション情報は表示されませ 
ん。[設を]ボタンも表示されますが設をはできません。 


⑤[ステータスシート印刷]ボタン 

プリンタの状態や設定値を記載した ステータス シートを EP 刷しまず。 

⑤ [プリンタ設定]ボタン 

このボタンをクリックすると[プリンタ設を]ダイア□グが開き，プリンタのさまざ 
まな機能が設定できます。詳しくは，と J 下のページを参照してください。 

とぞ本書 r [プリンタ設を]ダイア□グ」日2ページ 

④[拡張設定]ボタン 

印刷モード、 TrueType フォントの置き換え、印刷位置のオフセット値、印刷濃度、白 
紙節約機能、用紙サイズチェックなどの設をを巧うときにクリックします。詳しくは、 
じ(下のページを参照してください。 

とを本書 r [化お設を]ダイア□グ」日7ページ 

⑥ [動作環境設定]ボタン 

[プリンタ]フォルダか6プリンタドライバのプ□パティを開き、[環境設定]ダイア 
□グを開くと、[動作環境設を]ボタンがあります。このボタンをクリックすると，[動 
作環境設定]ダイア□グが開きまず。詳しくは、 iU 下のページを参照してください。 
とを本書 r [動作環境設定]ダイア□グ」71ページ 
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[実装オプション設定]ダイアログ 

[プリンタ]フォルダか6 [環境設定]ダイア□グを開き、[オプション情報を手動で 
設定]をクリックして[設定]ボタンをクリックすると、[実装オプション設定]ダイ 
ア□グが開きます。 


① 

② 


房援才たい巧ち 


実篇肋 <凹） 

オフろ a ンお巧ち 至を) 


みンセル_ I _ " g がが) 



ポイント 


設をををました場合は [0 K ] ボタンをクリックすることで有効になります。 


①実装メモリ 

標準メモリ旧 MB ) と増設したメモリの容量の合計を、リストか5違択します。単位 
はメガバイト （ MB ) でず。 

⑤オプション給紙装置 

オプション給紙装置を装着していない場合は，[オプション給紙装置無し]をクリック 
して選択しまず。オプション給紙装置を装着している場合は> 装着した給紙装置をを 
クリックして運択します。達択を解除ずるには、再クリックしまず。 
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[プリンタ設定]ダイアログ 


[プリンタ]フォルダか6 [環境設定]ダイア□グを開き、[プリンタ設を]ボタンをク 
リックすると，[プリンタ設定]ダイア□グが開きます。 



①節電 

節電状態に入るまでの時圍巧分、巧分、30分、日0分，120分）を設をします。頻 
繁に印刷することがない場合は、本機能により印刷待機時の消費電力を節約ずること 
ができます。最後の印刷が終了してか6、指定した時聞（初期設を15分）が経過する 
と節電状態になります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまず数秒圍 
ウォーミングアップを行ってか5、印刷を開始しまず。 


②トレイ田紙サイズ 

用紙トレイにセツトした巧紙サイズを設定します。 



⑤トレイ田紙タイプ 

用紙トレイにセットした巧紙のタイプ（普届紙、レターヘッド、再生紙、色つき 、 OHP 
シート、ラベル）を設定しまず。 

• 印刷時に設をする[基本設定]ダイア□グの[届紙種類]と合わない場合は、最良 
の印刷結果が得られません。 

• 標準の用紙トレイとオプションの□アーカセットユニ、ソトに異なるタイプの用紙を 
セットして使用する場合は，給紙装置ごとに用紙のタイプを設定します。印刷時に 
[基本設を]ダイア□グの[用紙種類]を指をずることにより、同じ用紙サイズで異 
なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。 

とす本書「用紙タイプ選択機能」32ページ 
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④力它ツト田紙タイプ 

オプションの□アーカセツトユニ、 ソ トにセツトした巧紙のタイプ（普通紙，レターへ、 ソ 
ド> 再生紙、色つき）を設定します。 

• 印刷時に設をする[基本設定]ダイア□グの[届紙種類]と合わない場合は、最良 
の印刷結果が得られません。 

• 標準の用紙トレイとオプションの□アーカセツトユニ、ソトに異なるタイプの用紙を 
セツトして使用する場合は，給紙装置ごとに用紙のタイプを設定します。印刷時に 
[基本設を]ダイア□グの[用紙種類]を指をすることにより、同じ用紙サイズで異 
なるタイプの用紙がセツトされているときの誤給紙を防ぎます。 

とす本書「用紙タイプ選択機能」32ページ 


ポイント 


オプションのロアーカセ ッ ト ユニッ トを装着している場合のみ設定できます。 


⑥ I / F タイムアウト 

インターフェイスを自動切り替えするときのタイムアウト時聞を、20〜日00秒の範囲 
で10秒単位で設定します。タイムアウト時圍とは、あるインターフェイスか6のデー 
夕の受信が途切れたのち、別のインターフェイスに切り替わるまでの時聞のことです。 
ただし、タイムアウト時闇中も別のインターフェイスはデータを受信し、受信バッファ 
にデータを蓄えています。タイムアウト時闇経過後にインターフェイスが切り替わり 
まず。タイムアウト時圍経過後は強制的にインターフェイスが切り替わるため、作成 
途中でデータの受信が途切れて いた ページは，その時点で排紙されまず。 

⑥パラレル I/F 

パラレルインターフェイスに対する設を項目でず。変更した設をを有劾にするには、設 
定後にあず電源の再お人をしてください。 

ACK 幅： 

パラレルインターフェイスの ACK 信号のパルス幅を違択します。 


設定値 

短い（初期設定） 

約 lyS に設定します。 

標準 

約 lOpS じ設定します。 


双方向： 

パラレルインターフェイスの双ち向通信 （ E 圧1284準拠）のモード設定を行います。 


設を值 


ECP (初期設定） 

双方向 S 信じついて、 ECP モードに対応します。 

OFF 

双方向通信を行いません。 

ニブル 

双方向 S 信じついて、ニプルモードに対応します。 




ポイント 


[ニ ブル]と [ ECP ] は、どちらも双ち向通信の モー ドです。 

に CP ] で巧用するには、コンピュータの"ラレルインターフェイスやアプ 
リケーシヨンソフトが ECP モードにか応している'必要があります。 
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受信バッファ： 

パラレルインターフェイスの受信バッファを設をします。 


設定値 

標準（初期設定） 

搭載メモリを巧刷描画巧データ受信巧【こバランス良く配分します。 

最大 

搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。 

最ル 

搭載メモリを巧刷描画を重視して配分しまず。 


⑦ USB I/F : 受信バッファ 

USB インターフェイスの受信バッファを設定しまず。変更した設定を有》力にするには、 
設定後にをず電源の再投入をして < ださい。 


設定値 

標準（初期設定） 

搭載メモリを巧刷描画巧とデータ受信用にパランスをく配分します。 

最大 

搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。 

最ル 

搭載メモリを巧刷描画を重視して配分しまず。 


⑥ I/F 力ード：畳信バッファ 

本機に装着したオプションのインターフェイスカードの受信バッファを設まします。 
変更した設定を有劾にするには> 設定後約5秒（設をした内容をプリンタに保有する 
闇）待ってか5電源の再お人をしてください。 


設定値 

標準（初期設定） 

搭載メモリを巧刷描画巧とデータ受信用にパランスをく配分します。 

最大 

搭載メモリをデータ受信を重視して配かします。 

最ル 

搭載メモリを巧刷描画を重視して配分しまず。 


⑨ トナー交換エラー表示 

ET カートリツジのトナーがなくなった場合の対応を設をできます。 


設定値 

チXックなしーオフ 
(初期設定） 

トナーがな<なっても女換を促すメッセージを表示しません。 

チェックあリーオン 

トナーがなくなると印刷を停止し、交換を促すメッセージを表示しまず。 


⑩ 自動エラー稱除 

一部のエラー(ページエラーオーバーラン、用紙交換、メモリオーバー)が発生した 
場合，自動的にエラー状態を解除するか、そのまま動作を一時停止ずるかを設定しま 
す。 


設定値 

チェックなしーオフ 
(初期設定） 

上記のエラーが発生した場合、[印刷巧]スイ、ソチを押してエラー状態を 
解除しない限りプリンクの敦作は停止して処理を巧開しません。 

チェックあリーオン 

上記のエラーが発生したときに、メッセージを約日秒間表示禮、エラーを 
自動的に解除して動作を継続します。 
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⑩ぺージェラー回避 

複雑なデータ（文字数、國おなどが非常にをいデータ）を印刷する場合、印刷動作に 
対し画像データの作成処理が追い付かないためにページェラーが発生する可能性があ 
ります。このとき、さ6れてきた画像データに柜当するメモリやバッファを確保し、あ 
らかじめ巧画してか6印刷動作を開始するようにして、ページエラーを回避すること 
ができます。 


⑩ドット捕正 

1200 dpi EP 刷時に極細線 （1 ドット相当の細い線）がとぎれて印刷されてしまうとき 
にド、ソトネ甫正を巧ってください。 


⑩[トナー残量リ它ツト]ボタン 

クリックすると[トナー残量リセット]ダイア□グが表示されまず。 ET 力ートリッジ 
のトナー残量カウンタをリセットする場合は [ OK ] ボタンをクリックします。 
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チ X ックなしーオフ 
(初期設定） 

ページエラー回遥機能を使巧しません。 

チェックあリーオン 

ページエラー回遽機能を使巧します。 


ぺージェラー回避機能をほ用すると場合によっては印刷時間が長くなりま 
すので、通常はオフに設をし、ぺージェラーがお生するときだけオンに設を 
してください。 

[ぺージェラー回避]をオンにすると、メモリ不足によるメモリオーバーェ 
ラーも回避できる場合があります。なお、オンにしてもメモリオーバーェ 
ラーが発生した場合は、メモリを増設してくださし、（使用する[受信バッ 
ファ]の設をを[最小]にすると、メモリを増設しなくてもェラーを回避で 
きる場合があります）。 







海)[感化体ライフリ它ツト]ボタン 

クリックすると[感光体ライフリセット]ダイア□グが表示されます。感光体ユニッ 
卜のライフ（寿命）カウンタをリセットする場合は [0 K ] ボタンをクリックします。 


ポイント 


新しい感光体ユニットと交換したときのみ、カウンタをリセットしてくださし、。 
不必、要にリセットすると、 EPSON プリンタウィンドウロは感光体ライフを正 
しく表示できなくなります。 


® [初期値にする]ボタン 

[プリンタ設を]ダイア□グの設定を初期値に戻すときに、クリックします。 

频[設定実行]ボタン 

[プリンタ設を]ダイア□グの設定を変更した場合に、設をした内容を有巧にするとき 
にクリ 、ソク しまず。 


ポイント 


設をを変更しただけでは有効になりません。設をを有効にするには、[設を実 
?子]ボタンをクリックしてから [0 K ] ボタンをクリックして[プリンタ設を] 
ダイアログを閉じてくださし、。 
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[掘:張設定]ダイアログ 

[環境設を]ダイア□グで[化お設定]ボタンをクリックすると、[化張設定]ダイア 
□グが開きます。 


Windows 95/98 /Me 

■ 
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Windows NT 4.0/2000 
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①印刷モード 

印刷モードを運択します。 

標準 （ PC ) : 

印刷処理をコンピユータ側で巧う場合に達がします。[標準 ( PC )] を達がしている場 
合は> フォームオーバーレイ EP 刷またはフォントの置あはできません。 


標準（プリンタ）： 

印刷処理をプリンタ側で巧う場合に達択します。 


ポイント 


. お使いのコンピュータの処理能力が高い場合は[標準 ( PC )] を選巧してく 
ださい。プリンタ側の負荷を軽くすることができます。 

. お使いのコンピュータの処理能力が低い場合は[標準（プリンタ）]を選巧 
してくださし、。コンピュータ側の負荷を軽くすることができます。 
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⑤ TrueType フすント 

TrueType フォントをそのまま印刷するか、プリンタのフォントに置き換えて Ep 刷する 
かを達がします。 

TrueType フォントでそのまま印刷： 

TrueType フォントをそのまま印刷します。 

設定したフォントだけプリンタフすントで印刷： 

TrueType フォントを、[フォントの置換設定]ダイア□グで指をしたプリンタフォン 
卜に置き換えることにより高まに EP 刷できます。[フォントの置換設定]ダイア□グを 
開くには，[フォント設を]ボタンをクリックします。詳しくは下のぺージを参照し 
てください。 

な本書 「 TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えるには」閒ぺージ 

Windows 95/98/ Me の場を、[プリンタ]フォルダからプリンタドライバのダ 
イアログを開いてください。アプリケーシヨンソフトから開いても、フォン 
卜置き換えの設をを変更できません。 

[印刷モード]が[標準 ( PC )] の場合、フォントの置き換えはできません。 
Windows NT 4.0/2000 の場合、[プリンタ]フォルダからプリンタのプロ" 
ティを開き、[フォント置換]タブでフォントの置き換えを指をします。[拡 
張設を]ダイアログの[フォント設を]ボタンをクリックしても、置き換え 
フォントのリストを表示するだけで、実際に置き換えるフォントを指をでき 
ません。 

③ プリンタの設定を使巧する/ドライバの設定を使巧する 

じ(下の④[オフセット]、⑥に P 刷濃度]、⑥[白紙節約する]、⑦[用紙サイズのチェ、ソ 
クをしない]は、プリンタ本体とプリンタドライバのどち6の設をを優先するかをク 
リックして選択できます。 

プリンタの設定を使田する： 

プリンタ本体の設定を優先します（プリンタドライバでは設をできません)。 

ドライバの設定を使用する： 

ここ（プリンタドライバ）での設定を優先します（プリンタ本体の設定を無視します)。 

④ オフ它ツト 

印刷開始位置のオフセット値を[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設定します。 
0.5 mm 単位で、次の範囲で設定できます。 

上（垂直位置）: -30 nnm (上ち向）〜 30 mm (下方向） 

左（水平位置）； -30 nnm (左ち向） 〜30 mm (ち方向） 

©印刷濃度 

印刷濃度を、1(薄い）から5 (濃い）までの5段階で調整します。 

©白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを違択します。クリ、ソクしてチェックマークを付け 
ると > 白紙ページを EP 刷しないので用紙を節約できます。 


ポイント 
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⑦用紙サイズのチェックをしない 

クリックしてチェックマークを付けると、選択した給紙装置にセットされている用紙 
サイズと異なるサイズの届紙に印刷しても、用紙サイズエラーにはなりません。 

⑨ 0 S のスプールを使用する （Windows NT 4.0/2000) 

クリ、ソクしてチェックマークを付けると ， Windows NT 4.0/2000 のスプール機能を使 
用します。 


ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては、画面と異なる印刷結果になったり、印刷 
に要する時間が長〈なるなどの問題が発生することがあります。このような場 
合は、チてッ クマー クを外してお使いくださし、。 


⑨[初期値にする]ボタン 

[化張設を]ダイア□グの設をを初期値に戻すときにクリ、ソクします。 


TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えるには 

Windows 95/98/ Me と Windows NT 4.0/2000 では、フォント置き換えを設定するダ 
イア□グが違います。おないの 0 S に合わせて、 t (下の手順に従ってください。 


[印刷モード]が[標準 ( PC )] の場を、フォントの置き換えはできません。 

ポイント 


Q [プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプ□パテイを開きます。 

Q フ牙ントを置き換えるためのダイア□グを開きます。 

• Windows 95/98 /Me の場合 

①[環境設定]タブをクリックして開き、[拡張設定]ボタンをクリックしまず。 
©脂定したフォントだけプリンタフォントで巧刷]をクリックし、[フォント設定] 
ボタンをクリ 、ソク しまず。 
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.Windows NT 4.0/2000 の場合 

[フォント置換]タブをクリックします。 



0 [置換設定の組みさねせ]リストの中から、 TrueType フォントをクリックして選巧し 
ます。 

Q [プリンタフォント]リストから、置き換えるプリンタフォントをクリックして選巧し 
ます。 

0 ©とを繰り返しで置き換えるフ牙ントをすベで設定したら、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クしでが業を終了します。 
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[動作環境設定]ダイアログ 

[環境設を]ダイア□グで[動作環境設を]ボタンをクリックすると、[動作環境設を] 
ダイア□グが開きます。 

Windows 95/98 /Me Windows NT 4.0/2000 



① 中間スプールフォルダ選択 

スプール ファ イルや部数巧刷ずる際の印刷データを一時的 I こ保をする フォ ルダを指を 
します。通常は、設をの必要がありません。 

Windows NT 4.0 の[ドキユメントの既を値]と Windows 2000の[印刷設ま:] 
から[動作環境設を]ダイアログを開いた場合は、現をの設を状態を表示す 
ポィント るだけで設をはできません。設定を変更する場合は、[プロパティ]から[動 

作環境設を]ダイアログを開いてください。 

.Windows NT 4.0/2000 で中間スプールフォルダを選がする場合は、すべての 
権限において選巧するフォルダのアクセス権（またはアクセス許可）の設を 
が「変更」または「フルコントロール」になっていることを確認してから選 
巧してください。 

. 印刷データを一時的に保存するフォルダの空き容量がかないと、巧うデータ 
によっては印刷できない場合があります。このようなときに空き容量の大き 
なドライブにある任意のフォルダを選がすることにより印刷ができるよう 
になります。 
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感ドキュメント設定 （Windows NT 4.0/2000) 

[ヘッダー/フ、ソターの設定を許巧しない]と[ヘッダー/フッターの印!刷]両方を 
チェックして[標準設定]ボタンをクリックすると、ヘッダー/フッターをここで設 
定できます。 


[ページ装飾]ダイア□グのヘッダー/フッターの設定:は、ここでの設定:じよって下表 
のように影警を受けます。 

と矿本書「[ぺ-ジ装飾]ダイア□グ」49ぺージ 



[ヘッダー/フッターの設をを許可しない] 

チェックなし 

チェックあり 

- 

[ヘッダー/フッターの印刷] 

チェックなし 

チェックあり 

[ぺージ裝飾]ダイア 
ログの[へッダー/ 
フッタ ー] チェック 
ボックス 

[ページ装飾]ダイア□グ 
で設定を変更できます。 

[ページ装飾]ダイア□グ 
の[ヘッダー/フックー] 
チェックボックスは 
チ X 、ソクなしのままで、 
設定は変更できません。 

[ページ装飾]ダイア□グ 
の[ヘッダー/フッター] 
チェ、ソクボックスは 
チェックありのままで、 
設定は蛮更できません。 

[ぺージ装飾]ダイア 
ログの[へッダー/ 
フッター設を]ボタン 

[ページ装飾]ダイア□グ 
で設定を変更できます。 

[ページ装飾]ダイア□グ 
の[ヘッダー/フ、ソター 
設定]ボタンはクリック 
できません（設定蛮更不 
巧)。 

[ページ装飾]ダイア□グ 
の[ヘッダー/ つ V ろ一 
設定]ボクンをクリック 
してへッダー/フッタ ー 
の印刷内容を確認できま 
すが、設定は蛮要できま 
せん。 

説明 

ヘッダ ー/フッターの印 
刷は[ページ装飾]ダイ 
ア□グで設定できます。 
管理者権限のないユー 
ザーでも自由にヘッダー 
/フッターの印刷を設定 
できます。 

ヘッダー/フッターは印 
刷できません。 

へ、ソダー/フッターの印 
刷は[動作環境設定]ダ 
イア□グで設をします。 
[標準設定]ボタンをク 
リックして[ヘッダー/ 
フッター設定]ダイア □ 
グを開き、巧刷位置に対 
応するリストか 6 印刷し 
たい項目（なし■ユーザー 
を.コンピュータを-曰 
が-日が/時刻-部番号） 
を選択してください。 


• Windows NT 4.0 の[ドキユメントの既を値]と Windows 2000 の[印刷設ま:] 
から[動作環境設を]ダイアログを開いた場合は設をできません。設をを変 
更する場合は、[プロパティ]から[動作環境設を]ダイアログを開いてく 
ださい。 

• 管埋者権限のあるユーザーしか設をできません。ヘッダー/フッター印刷を 
管埋する也、要がある場合はここで設をしてくださし、。 
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[ユーティリティ]ダイアログ 

プリンタドライバの [ユーティリティ] ダイア□グでは、 ユーティリティ ソフトの 
EPSON プリンタウィンドウ!3に関わる設をを行います。 


②. 


EPSON L 卜 XKXX® ブ□パティ 


をお \ im 1共ち1虽本 iS ち1レイ巧卜—ンお怖]巧巧設定2—テけテイ 
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rip 
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OK j _キャンたル鸣田(が」 ヘルブ 
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①印刷中プリンタのモニタを巧ラ 

クリックしてチェックマークを付けると、印刷時にプリンタのモニタを巧い、プリン 
夕のエラー状態のときにポップアップウィンドウを表示しまず。 


ポイント 


.Windows NT 4.0/2000 で、[プリンタ]フオルダからプリンタドライバのプロ 
パティを開いた場合は表示されません。[プリンタ]フオルダの[ファイル] 
メニューから[ドキュメントの既を値]/ [印刷設定]を選巧するか、アプリ 
ケーシヨンソフトからプリンタドライバのプロパティを開いてください。 

. Ne 旧 EUI を使用した直接印刷、 IPP 印刷、 NovelINDPS 印刷時、または16進ダ 
ンプモード時には[印刷中プリンタのモニタを行う]のチェックを外してく 
ださい。 


© EPSON プリンタウインドウ！3 

中央のアイコンボタンをクリックずると、プリンタの状態やトナー残量がモニタでき 
る EPSON プリンタウィンドウ!3が起動します。詳しくは、 W 下のページを参照して 
ください。 

ぶ本書 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」74ぺージ 

③[モニタの設定]ボタン 

EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境を設定ずる場合にクリックしまず。 

と矿本書 r [モニタの設を]ダイア□グ」76ページ 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 とは 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできる 
ユーテイリテイです。 


プリンタのが態を表示します 
ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始 
し、エラー発生時にはプリンタのが態を表示 
します。祇詰まりなどの問題が起こった場合 
に、けホ処方法]ボタンをクリックすると、お 
処方法が表示されます。[消耗品詳細]ボタン 
をクリックすると、用祇やトナーの残量が確 
詔できます。 


^ブリンタたパーが閣いています。 

* ドり’一艺巧じて 

み 


[: IlS じる粗 I 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタのが態やトナー、用紙などの消耗 
品の残量をコンピュータのモニタ上で確認 
することができます。 


费 ブリン女方バーが巧いています。 

. I カバーを南じて < ピ ^ 

み 


に'制巧粒 ] 


EPSON プリンタウインドウ巧の画面を開きます 


[ユーティリティ]ダイアログ 

プリンタのプロパティから EPSON プリンタ 
ウィンドウほを呼び出すことができます。 

をお I な a i 巧《 I s お讶 I wnh I 、 .—> お RI !* 巧 IS ミ 2 -f 川 ， < I 


プリンタのプロパティからモニタの設を画面 
を開くことができます。 


タスク バー 

タ ス クバー の呼び出しアイコンから 
EPSON プリンタウィンドウほを呼び出す 
ことができます。 

EPSON け - XXXX -I - 


I 阿-あ姑 


タスクバーの呼び出しアイコンからモニタ 
の設定面面を開くことができます。 


動作環境を設定します 
[モニタの設定]ダイアログ 

どのようなが態をエラーとして表示するかな 
ど、 EPSON プリンタウィンドウ巧の動作環 
境を設をすることができます。 


け -R 示の 
:« 目 

I由お i わ0 M 

因话1言エっ一 

因扣«お巧巧ヴイプチ王ック 
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EPSON プリンタウィンドウ! 3 は、次の接続お態において使用できます。 

• □ —カル接続 

• TCP/IP 直接接続 

• Windows 共有プリンタ 

• NetWare 共有プリンタ 


ポイント 


NetBEUI を使用した直接印拓 II 、 IPP 印刷、 Novell NDPS 印刷の場合はモニタす 
ることができません。 


また、ネットワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報を表示したり EP 刷終了 
のメッセージを表示することわできまず。 

ジヨブ管埋を巧ラための条件 

ジョブ管理機能を使用するには、プリンタが以下のネットワークお態で接続されてい 
る必要があります。 

• EpsonNet Direct Print を使っての TCP/IP 接続 

• Windows NT 4.0 での LPR 接続 

(ネットワークプリンタを Windows クライアントか 6 利用する場合） 

.Windows 2000 での TCP/IP または LPR 接続 

(ネットワークプリンタを Windows クライアントか 6 利用する場合） 


ポイント 


.Ethernet ネットワークに接続して使用するには、オプションの Ethernet イン 
夕ーフェイスカードが'必要です。 

• NetWare および NetBEU し EpsonNet Internet Print を利用してネットワーク印 
刷を巧う場合、ジョブ管理機能は使用できません。 
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[モニタの設定]ダイアログ 


EPSON プリンタウィンドウ！3のモニタ機能を設定します。どのような状態を画面表 
示するか> 音黄适巧するか>共有プリンタをモニタするかなどを設まします。[モニタ 
の設定]ダイア□グを開く方法は、2届りあります。 

[方法1 ] 

プリンタのプ□パティを開き、[ユーティリテイ]の[モニタの設定]ボタンをクリツ 
クしまず。 



[方法 2] 

上記[方法 1] のモニタ設を時に呼び化しアイコンを設定した場合は> Windows の夕 
スクバーにある EPSON プリンタウィンドウ!3の呼び化しアイコンを、マウスのちボ 
タンでクリックして、メニューか6 [モニタの設定]をクリックします。 


クリックします 
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① 


② I 


④ 


1 

⑩ 


口-表示の涅巧 


巧目 

I 画面巧;日 

了 

因巧信エラ— 

する 


囚巧刷が用化ヴイズチェック 

する 


囚巧剧巧用紙サイズチ： C ック 

する 

— 

囚トナー巧を江 ■ 

する 

Jd 


-イ：厂音青巧な 


ほ単に戻す卜 


アイ]减定- 

■，み口 巧む化しアイ]ン 


扣叫''-を示例 


固国国 


巧む:化しアイ〕ンぞわツクするとねか H こ呼び化しアイ]ンロ喧 
録されます。を拭された巧ひ化しアイ]ンぞの•'ルクリックすると 
フリン5の巧がをを示します。 

ジ。げ菅逝おお - - 

— r グげ惭 R ぞ表示する 
— r が席瞬 T ぞ锻日ず載 


■ r 其有 r リンクぞじクさせる 

[ 0 K 1 ゎンセル」_、ルつ’妇 ） J 


⑤ 


の エラー表示の還が 

違が項目にあるエラーまたはワーニングを、画面届巧するかどラかを達がします。 ク 
リ ック して チェ、ソクマー クを付けると、 チェックマー クを付けたエラーまたはワーニ 
ングが発生したときにポップアップウィンドウが現われ、対処方法が表示されます。 

⑤音靑通知 

チェックボックスをクリ、ソクしてチェックマークを付けると> エラー発生時に音声で 
ち通巧しまず。 


@ 

ポイント 


お使いのコンピュータにサウンド磯能がない場合、音声通知機能は使用できま 
せん0 


③ [標準に戻す]ボタン 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設をに戻すときにクリックします。 

④ アイコン設定 

[呼び化しアイコン]をクリ、ソクしてチェックマークを付けると、 EPSON プリンタウィ 
ンドウ！3の呼び化しアイコンをタスクバーに表示します。表示するアイコンは、お使 
いのプリンタに合わせてクリ、ソクして違択できます。 


ポイント 


タスクバーに設をしたアイコンをマウスで右クリックすると、メニユーが表示 
されて[モニタの設定]ダイアログを開くことができます。 


⑥ジョブ情報を表示する 

ジョブ管理ができる場合にクリ、ソクしてチェックマークをがけると、[プリンタ詳細] 
ウィンドウにジョブ情報を表示します。詳しくはじ(下のページを参照してください。 
とを本書 r [ジョブ情報]ウィンドウ」81ページ 
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⑥ 印刷終了を通知する 

ジョブ管理ができる場合にクリックしてチェックマークをがけると、ジョブの印刷終 
了時にメッセージを表示します。 

とぞ本書 r [印刷終了通®]ダイア□グ」82ページ 

⑦ 巧有プ U ンタをモニタさせる 

クリックしてチェックマークを付けると、ほかのコンピュータから共有プリンタをモ 
ニタさせることができます。 

とを本書「プリンタを共有するには」86ページ 



プリンタの状態を確かめるには 


EPSON プリンタウィンドウ巧でプリンタの状態を確かめるために、3通りの方まで 
[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウ 
は、消耗品などの詳細な情報わ表示します。 

とぞ本書 r [プリンタ詳細]ウィンドウ」80ページ 

[方法1 ] 

プリンタのプ□パティを開き、[ユーティリティ]の [ EPSON プリンタウィンドウ！ 3] 
アイコンをクリ 、ソク しまず。 


クリックします 
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[方法 2] 

[ち法 1] の画面じある[モニタの設を]ボタンか6呼び化しアイコンを設をした場合、 
Windows のタスクバーにある EPSON プリンタウィンドウ!3の呼び化しアイコンをダ 
ブルクリックするか、マウスのちボタンでアイコンをクリ、ソクしてか5プリンタをを 
クリ、ソクします。 

とぞ本書 r [モニタの設を]ダイア□グ」76ページ 

クリックします-> 

_モこ妨)設定_ 

I ド化-企が*が a 口包18:22 

[方法 3] 

アプリケーションソフトから印刷を実行します。エラーが発生すると，プリンタの状 
態を示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れます。 

. [消耗品詳細]ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わりま 
す。 

. エラーが発生して[対処方法]ボタンが表示された場合は> ボタンをクリックする 
と対処方法を説明するダイア□グが表示されます。 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウィンドウ！3の[プリンタ詳細]ウィンドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示します。 


① 

霞 


感一 

逗> 


⑤ 


つ 


二] 


r 胤:る控 


け-巧量 

l>vj , 


-身 


巧刷でぎます。 


み 


-消巧品 I か刪 
田巧巧畳 D 
用巧トレイ： A 4 

を巧巧 


，③ 
I ④ 


，⑥ 
I ⑦ 


①アイコン/メッ它ージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状ミ兄をお巧6せします。 


③ プリンタ 

プリンタの状態を表示します。 

⑤ メッ它ージ 

プリンタの状態を巧らせたり、エラーが発生した場合にその状5兄や対処方法をメッ 
セージで お巧らせします。 

とを本書「対処が必要な場合は」83ページ 

④ [閉じる]ボタン 

ウィンドウを閉じるときにクリックします。 

©用紙残量 

給紙装置にセットされている届紙サイズ> 巧紙の種類（タイプ）、そして届紙残量の目 
巧を表示します。オプションの給お装置が装着されている場合は> その給紙装置（力 
セット）についての情報も表示します。 

⑥ トナー残量 

ET 力ートリッジのトナーがどれく 6い残っているかの目安を表示します。 

⑦ 感化体ライフ 

感光体ユニットがあとどれく 6い使用できるか、寿命（ライフ）の目安を表示します。 

⑥消耗品 

ジョブ管理ができる場合に[プリンタ詳細]ウィンドウを表示させるときにクリック 
します。 
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⑨ジョブ障報 

ジョブ管理ができる場合に[ジョブ情報]ウィンドウを表示させるときにクリックし 
ます。詳細は，と J 下のページを参照してください。 

とぞ本書 r [ジョブ情報]ウィンドウ」81ページ 


ポイント 


ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設をされている場合 
に、[ジョブ情報]が表示されます。 

本書「[モニタの設ま:]ダイアログ」76ぺージ 


[ジョブ情報]ウインドウ 

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるようじ設定されている場合に表示 
され、プリンタジョブ情報を表示します。 
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感. 
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^巧刷中です。 


原 

_ 巧じる ◎ 」 
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が巧 
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xxxxxxxxx 
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xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

图か剧巧 

Printer Test Pa... 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

画印刷ち 

Printer Test Pa... 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 


じ‘ち排の*巧:取 j か刷中止® J 


しばろくお待ちくださし、 
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①ジョブ障報 

ネットワークプリンタか6取得したプリントジョブ情報を表示させるときにクリック 
します。 


⑤消耗品 

[プリンタ詳細]ウィンドウを表示させるときにクリックします。詳細は、じ(下のぺ一 
ジを参照してください。 

とを本書 r [プリンタ詳細]ウィンドウ」80ページ 

⑤ジヨブリスト 

ジョブの状態（待機中， EP 刷中， EP 刷済，肖聯孰、文書を、ユーザーを、コンピュー 
夕をを、 ジョブごとに表示します。リス!'■一番左の赤い矢印は、印刷中のジョブのう 
ち実際に印刷を巧っているジョブを表しています。なお、ネットワーク上のほかのユー 
ザーが実行したジョブに関しては、じ(下の情報は表示しません。 

. 印刷;'斉みジョブと削除;'斉みジョブ 
• 待機中または印刷中の文書を 


Windows プリンタドライパの機能と関連情報- 81 






④ [情報の更新]ボタン 

クリックすると、最新のジョブ情報をプリンタから取得して，リストの表示を更ま斤し 
まず。 


⑤ [印刷中止]ボタン 

ジョブリストに表示されている EP 刷中または待機中のジョブをクリックして違択し、 
に口刷中止]ボタンをクリックすると，そのジョブの印刷を中止することができます。 
なお，ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止ずることはで 
きません。 


[印刷綻了通知]ダイアログ 

印刷の終了が适巧できるように設をされている場合は、ジョブの印刷終了時にメッ 
セージを表示します。設をちまについては、じ(下のページを参照してください。 

とを本書 r [モニタの設を]ダイア□グ」76ページ 


EPSON プリンタウィンドウ3 : EPSON LP-XXXX 


巧刷を巧了しました。 


①- 


卜 r - る 
文まを 
巧刷が数 
コンヒ。パを 


XXXXXX 

Primer Test Page 
け5 

XXXXXX 


|[: '' 鮮じる巧)… 


-② 


の 印刷終了通知 

印刷が終了したジョブのユーザーを > 文書さ、印刷総数、コンピュータ名を表示します。 

③ [閉じる]ボタン 

印刷の終了を確認した5、クリックしてダイア□グを閉じます。 


ポイント 


[ユーティリティ]ダイアログの[印刷 中 プリンタのモニタを巧う]がチェック 
されていない場合は、印刷終了通知は行われません。 

本書「[ユーティリティ]ダイアログ」73ぺージ 
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巧処が必要な場合は 

セットしている巧紙がなくなったり，何6かの問題が起こった場合は、 EPSON プリン 
タウィンドウ!3のポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ、メッセー 
ジを表示します。メッセージに従って対処してください。エラーが解除されると自動 
的にウィンドウが閉じます。 



ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあります。 

の[消耗品詳細]ボタン 

クリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表 
W しまで。 

とを本書 r [プリンタ詳細]ウィンドウ」80ぺージ 

⑤[巧処方ま]ボタン 

クリックすると順を追って対処方法を詳しく説明します。 

③[閉じる]ボタン 

クリックするとポップアップウインドウを閉じます。メッセージを読んでか6ウイン 
ドウを閉じて < ださい。 
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巧ちプリンタを監視できない場合は 

Windows 共有プリンタを監視できない場合は、 W 下の設をがされているかを殖認して 

ください。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上のネットワークコ 
ンピュータのプ□パティを開き、ネットワーク設定内に Microsoft ネットワーク共 
有サービスが設をされていること。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上に，対応するプリ 
ンタのドライバがインス!'ールされ、かつ、そのプリンタの共有設をがされていて、 
プリンタドライバの [ユーティリティ] ダイア□グ内の[モニタの設定]で[共有 
プリンタをモニタさせる]にチェックマークが付いていること。 

. プリントサーパ側とクライアント側で、コント□-ルパネルのネットワークおよび 
現在のネットワーク構成に IPX / SPX 互換プロトコルが設をされていないこと 
(Windows 95/98 /Me のみ）。 


監巧プリンタの設定 

[監視プリンタの設を]ユーティリティは、 EPSON プリンタウィンドウ！3で監視する 
プリンタの設定を変更するためのユーティリティで、 EPSON プリンタウィンドウ！3 
ととちにインストールされます。通常は設定を変更するを要はあリません。何5かの 
理由で監視するプリンタの設をを変更したい場合のみごな用ください。 

0 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[プ□グラム]から [ Epson ] に力一 
ソルをさわせでから、[監視プリンタの設定]をクリックします。 


0 監視しないプリンタのチェックボックスをクリックしでチェックマークを列します。 


E 其 册こ滯 益が。。 で臣がる ブ U ン燃頒 


P P ； r 斌 に ブ ぴン タ を 芭谋ず 街 
17 Windows 舆ちブリンタぞ臣巧する 
17 LPR ブリンタぞ臣巧する 
|7 Ne 川 are 巧ちブリンタぞ監巧する 

ホち I ま、至べての巧目をチ1ックした設定でほ巧します。 

S なをおをすると、巧曲とブリンタのち視にを望を及 I ましま 
す C 特にち!结のない巧さは、設定ぞを更しないでください。 

I 0 K I ;ゎ邮 I 


0 [0 K ] ボタンをクリックしで、ダイア□グを閔じます。 

[キャンセル]ボタンをクリ、ソクすると設をした内容をキャンセルします。 
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EPSON プリンタウインドウ！3のみのインストール手順 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、适常プリンタドライバに引き続いてインス!ル 
します。 EPSON プリンタウィンドウ！3のみを単独でインス!'■-ルする手順はじ(下の 
通りでず。 

0 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにじットします。 

0 機種還巧の画面か’表示されたら、お使いのプリンタの機種各をク U ックしで[巧へ]を 
クリックします。 



Q お使レのプリンタ名 （ LP - 220 0) び還巧されてレることを確認しで[巧へ]ボタンを 
クリックするとインストールを開始します。 
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プリンタを共有するには 

Windows の標準ネットワーク環境でプリンタを共有する方法を説巧します。 


Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタをほかのコ 
ンピュータから共有することができます。ネットワークで共有するプリンタをネット 
ワークプリンタと呼びます。プリンタを直接接続するコンピュータは，プリンタの共 
有を許可するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリント 
サーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは，プリントサー 
バを経由してプリンタを共有することになります。 




クライアント 


設定を始める前に、必ず]:下のページを参照してください。 

と矿スタートアップガイド「プリンタを共有ずる場合のインストールの概要」34ペー 
ジ 


ここでは、プリンタを共有させるためのプリントサーバと、共有プリンタを利用ずる 
クライアントそれぞれの設定方法を説明します。お使いの Windows のバージョンに応 
じた設定手順に従ってください。 

ぶ本書 「 Windows 95/98/ Me プリントサーバの設定:」87ぺージ 
ぶ本書 「Windows NT 4.0/2000 プリントサーバの設定:と代替/追加]ドライバの 
インストール」9日ページ 

ぶ本書 「Windows 95/98/ Me クライアントでの設定」9日ぺージ 
ぶ本書 「Windows NT 4.0 クライアントでの設定:」目8ぺージ 
ぶ本書 「Windows 200日クライアントでの設定」10日ぺージ 

© • EPSON プリンタウィンドウロを使用する場合は、共有プリンタのプリント 
サーバ側で也、ず共有プリンタをモニタできるように EPSON プリンタウィン 
ドウ巧を設をしてください。 

ぶ本書「[モニタの設を]ダイアログ」76ぺージ 
• Windows 95/98/ Me で EPSON プリンタウィンドウ！3を使用している場合、 
IPX / SPX 互換プロトコルが設をされていると通信エラーが発生することがあ 
ります。 IPX / SPX 互換プロトコルの設定を解除することで通信エラーの回避 
ができます。 

• 本章の設を方まは、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサー 
バとクライアントが同ーネットワーク管理下にあることが前提となります。 

• 画面は Microsoft ネットワークの場合です。 
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プリントサーパの設定 

Windows 95/98/ Me プリントサーパの設定 

Windows 95/98/Me が稼働するプリントサーバを設定する場合は、と J 下の手順に従っ 
てください。 

0 Windows の[スタート]ボタンをクリックしで、力ーソルを[設定]に合わせ、口 
ント□-ルパネル]をクリックします。 

0 [ネツトワーク]アイコンをダブルクリックします。 



0 [ファイルとプリンタの巧有]ボタンをクリックします。 
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[プリンタを巧有できるよラにする]のチェックボックスをクリックしでチェックマー 
クを巧け、[〇のボタンをクリックします。 


[7 ファイルを共ちできるようじするの 

① クリックして-^ ►尽 刘ンタを巧ちできるようにするの 

② クリックします - ► HL ：：：： o | i ；：：：：： j | キマぶル I 

[ OK ] ボタンをクリックします。 



ネ》トワ-クの設定 I 爾則’店が,ア化スのホ师 P I 


現なのネットつ-ウ〕ンボ-ネント做 

ろ Microso かネツトワーウウライアント i- 

；S Microsoft フ 7 ミリ□ヴオン 
巧 P かがが lie CF-VEL211/212 series 
がタイヤルアップアタプタ 
巧ホかもを PnP シリアルポートか PNP051 日） 

TNetBEUI -> Partasonic CF-VE 1211/212 series 

_ 巧加曲..._I_則陆が_I _ブ d バティ迟） 

垣先时; D ヴオンするネゥトワ-がじ： 

[Microsoft ネジトワ—ククつイ j7 ント 

ファイルと乃ン如烘ち粒.. J 

r 削月- 


クリックします- ► T " OK I _キでン t ル 


@ 

ポイント 


• [ディスクの挿入]メッセージが表示された場合は、 Windows 95/98/ Me の CD - 
ROM を コン ピユータにセットし、 [ OK ] ボタンをクリックして画面の指示 
に従ってください。 

. 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してくださし、。その後、 
〇の手順でコントロールパネルを開いて@から設をしてください。 


コント□ールノ'(ネル内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 


ダブルクリック 
します 
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0 LP - 2200のアイ〕ンを遷巧しで、[ファイル]メニューの[共有]をクリックします。 


②クリックして. 


⑤クリックします- 


y. 基 3 

切り取り ] ビ-おりなけ 

约 

元に房す 

應 。 

I つI 


フ7イルの点美をま示姐；謝谊）わをに入り姐ヘルフぉ> 

巧く (の 


-時巧止曲 

•巧巧ほうブリン如試ミの 
Efl 刷ドキ1ブントの刖陆(を 


プリンタポートの害1|り当ての... 
プリンタホ—卜の縣ま(が.. 

シ3-卜か W 巧ぶ留 
肖 I 崎⑩ 

る巧のおを(凶） 

プ山巧ィ吸 
'フリンタ 


オフライン巧寞她 
巧じる ◎ 






^邸悅れたフォルグやプリンタの共ホブか巧ィをま示します。 


-①選巧して 


包 


[巧有する]を還巧しで、[巧有名]を入力し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

あ要に応じて、[コメント]と[パスワード]を入力しまず。 


<例> 


fuM 


①選択して- 


をお I im 共ち I さ本設定 1 レイ巧卜 IV —ン絮師]巧巧設ミい—ティリティ I 

一 ◄ - 


广其ちしな、ぬ) 
^で酷 if 1 鹽 


共ちる(の： [EPSON 

コ於卜◎: I ' 

パスワード®: r ~~ 


⑤クリックします- 




迪用み）」_、ルブ 


-②入力して 


@ 

ポイント 


• エラーが発生する場合がありますので共を名には □ (スぺース）や一(ハイ 
フン）を使用しないでくださし、。 

• EPSON プリンタウィンドウロを使用する場合は、共有プリンタのプリント 
サーバ側で也、ず共有プリンタをモニタできるように設をしてください。 

本書「[モニタの設を]ダイアログ」76ぺージ 


これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各 
クライアント側の設定を巧ってください。 

な本書 「Windows 95/98/Me クライアントでの設定」9日ぺージ 
ぶ本書 「Windows NT4.0 クライアントでの設定:」目8ぺージ 
な本書 「Windows 200日クライアントでの設定」10日ぺージ 
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Windows NT 4.0/2000 プリントサーパの設定と代留 / 追加ドライバの 
インストール 

Windows NT4.0/2000 が稼働するプリントサーバを設定ずる場合は， lU 下の手順に 
従ってください。クライアントとサーバの 0S が異なる場合のクライアント用の代替/ 
追力□ドライバをプリントサーバにインストールする手順も同時に説明します。 


の 

ポイント 


• 口ーカルマシンの管理者権眼 （Administrators) のあるユーザーで Windows 
NT4.0/2000 にログオンする也、要があります。 

.WindowsNT4.0 で代替ドライバ機能を使用する場合は、 Windows NT4.0 
Service Pack 4 ■^ソ降がが象となります。 


0 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルをちわせ、[プリン 
夕]をクリックします。 

0 LP - 2200のアイ〕ンを遷巧しで、[ファイル]メニューの[共有]をクリックします。 

③遇巧して一 


⑤クリックします- 



^ samsm 混集のま示が 

A ル7•お） 

巧く增） 

つ国1ぶ1电1居1 n 

一 B かき止(が 

—— 

* 巧ちほう巧ンタ1こ記ちの 

卜’'キュイントのな定瞄し)-. 


が剧ドキーントの刖除山） 


サ-が-の巧がティを） 

ISS&BSSS 

シ广トカットの巧巧な） 

肖り除(が 
をおのまち(凹） 

フか巧ィ(巧 


閱じるな） 

」 

この巧ンタの共有 J か巧巧を示します。 ム 


-①選巧して 


〇 


[巧有する]を還巧しで、[巧有名]を入力します。 
く 例 >Windows NT4.0 


①選択して 



-②入力します 
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ポイント 


エラーが発生する場合がありますので共有をには □ (スぺース）や一(ハイフ 
ン）を使用しないでください。 


• 代替/追化ドライバをインス!•''ールずる場合は、次の〇へ進んでください。 

• 代替/追化ドライバをインストールしない場合は、 [0K] ボタンをクリックして、じ ( 
下のページへ進んで各クライアント側の設をを巧ってください。 

ぶ本書 「Windows 95/98/Me クライアントでの設定:」9己ぺージ 
ぶ本書 「Windows NT4.0 クライアントでの設定」98ぺージ 
ぶ本書 「Windows 2000クライアントでの設定」10日ぺージ 


の 

ポイント 


クライアントとサーバが同じ OS の場合は、代替/追加ドライバをインストー 
ルす る化要がありません。 


Q クライアント用にインストールする代替/追加ドライバを遷巧します。 

• Windows NT 4.0 プリントサーパの場合： 

①クライアントの Windows パージョンを選択しまず（クリックして、八イライトさ 
せまず）。 

Windows 95/98/Me クライアント用の代替ドライバをインストールずる場合は、 
[Windows 95] をクリックして選択しまず。 

® [OK] ボタンをクリックしまず。 


①選巧して . 


②クリックします- 


EPSON LP - XX 汾のフむ巧ィ 


ITT71 | 


をお I ホ•-卜 I スウゲュ-ル共ち I セキュリティ I 巧巧設ミ I 7わ卜きあ I ユ-テ神ティ I 
知 a EPSON L 卜:從0< 


r 巧ちしむい(が 
( T 巧ちするを） 

共ちる： pSON 


巧イぷけげ、ホががよのトサ’-が巧博したと巧こ、自的の I こ 


ート'でさる J ： ヴこすることがでさます0 
け皆ドライが 


Windows NT 4.0 x86 W ンストール;'ち） 
Windows NT 4.0 MIPS 
Windows NT 4.0 Alpha 
Windows NT 4.0 PPC 
Windows NT 3.5/3.51 x 86 




巧ンタ I こ巧するアウセス宿を至更するには、[电キュリティ]わ巧ほってくだみ、 


-►r 


_キャンわル J _ルブ_ 


ポイント 


• WindowsNT 4.0 クライアント用の代替ドライバ [Windows NT 4.0 x 86] はイ 
ンストール済みのため、選がする'必要はありません。 

• Windows 95] じ(外の代替ドライバは選巧しないでください。本磯のプリン 
タドライバがが応していない OS の代替ドライバはインストールできません。 
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• Windows 2000 サーバの場合： 

①[追力□ドライバ]ボタンをクリックします。 


立ぶ 


を)!き兵ち I ポ-卜 I 詳細設定1 1 キユリティ I 巧巧設定 I つわ卜置み1ユーティリティ I 
夕 EPSON L 卜揪 XX 

广巧ちしない物 
巧卿 号る麟 [EPSON 


ほかの " ージョンの Windows のドライパ -- 


この 




ち加ドライバの)... 


-①クリックします 


_キサンた化」__通用が」__.|レブ 


©クライアントの Windows バージョンを選択しまず（チェックボックスをクリック 
してチェックマークをがけまず）。 

Windows 95/98 /Me クライアント用の追ぶドライバをインストールずる場合は、 
[Intel Windows 95または 98] を違択します。 

Windows NT 4.0 クライアント用の追加ドライバをインストールする場合は、 [Intel 
Windows NT 4.0 または200 0] を選択します。 

感 [ OK ] ボタンをクリックします。 


( D クリックして一 
チェックマーク 
を付けて 


1ち扣ドライバ 


ぶ 

銭盛徽品鄉5臟澀樹。朽 欄め卜巧きるょ 


巧巧 

1 バ-ジョン 

1 インスト - ル .. 1 * 



□ Alpha 

Windows NT 3.1 

いいえ 



□ Alpha 

Windows NT 3.5 または 3.51 

いいえ 



□ Alpha 

Windows NT 4.0 

いいえ 


> 

因! ntei 

Windows 2 日邮 

瓜、 


回 Intel 

Windows 95 または 9 日 

いいえ 


□ Intel 

Windows NT 3.1 

いいえ 



□ Intel 

Windows NT 3.5 または 3.51 

いいえ 



□ MIPS 

Windows NT 立 1 

しん、え 



□ MIPS 

Windows NT 3.5 または 3.51 

ぃぃぇ 



□ MIPS 

Windows NT 4.0 

いいえ 



□ PowerPC 

Windows NT 3.51 

いいえ ' 




OK 

_ —广 

1キ，ンたル1 


をクリックします 


の 

ポイント 


• Windows 2000ま用のプリンタドライバ [Intel Windows 200 0] はインストー 
ル';きみのため、 選巧する也、要はありません。 

• [Intel Windows 95または 98] と [Intel Windows NT 4.0 または 2000] じ(外の 
追加ドライバは選がしないでください。本機のプリンタドライバがが応して 
いない OS の追加ドライバはインストールできません。 
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0 な下のメッ t — ジが表示されたら、本機の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を 
コンピュータに t ットしで [0 K ] ボタンをクリックします。 

Windows NT 4.0 の場合 



クリックします 


Windows 2000の場合 

クリックします 


‘ CD - ROM ドライブの記号は環境によって異なります。 

0 メッ t - ジに表示されたクライアント用のプリンタドライバび収録されてレるドライ 
フ'ちとディレクトリ咨を半ち文字で入力し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

〇で複数のクライアントを選択した場合は、©へ戻ります。 
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ポイント 


. 入力方法がわからない場合は、]^ソ下の手順で指をすることができます。 
①[参照]ボタンをクリックします。 


1 Win か 

です。 


Windows 95展就‘ちみインスト-ル ）7 イル上のつ7イル yinf びぶ要 


キわたル J 


だルの樹內话雨への".巧入力して、阶腦してくださ 


] ピ—元を)： 




かがち ）I 
▼ I _き賠 あ)…」 


クリックします 


® 入力例に記載されているご利用の OS フォルダを[ファイルの場所]から選 
がします。 



.Windows 2000をご使用の場合は[デジタル署名が見つかりませんでした]と 
いうメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。この場 
合は[はい]をクリックして、そのままインストール作業を進めてくださし、。 
本機に添がのプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけます。 


Windows 2000の場合は、[閱じる]ボタンをクリックしでプ□パティを閱じます。 

Windows NT 4.0 の場合は、代替ドライバがインス I ルされるとプ□パティは自動的 
に閉じます。 


(?) 

ポイント 


プリンタを共有する場合は、次の点に注意してください。 

• プリントサーバの EPSON プリンタウィンドウ巧で也、ず共有プリンタをモニ 
夕できるように設をしてくださし、。 

本書「[モニタの設を]ダイアログ」76ぺージ 
. ネットワークプリンタにがするセキュリティ（クライアントのアクセス許 
可）を設をしてくださし、。印刷が許可されないクライアントは、プリンタを 
共有できません。詳しくは Windows のヘルプを参照してください。 
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これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各 
クライアント側の設定を巧ってください。 

な本書 「Windows 95/98/Me クライアントでの設定」9己ぺージ 
ぶ本書 「Windows NT4.0 クライアントでの設定:」98ぺージ 
な本書 「Windows 200日クライアントでの設定」100ぺージ 

クライアントの設定 

ここでは、ネットワーク環境が構築されている状態で、ネ、ソトワークプリンタに接続 
してプリンタドライバをインスI-ールずる方法を説明します。 

• Windows でプリンタを共有する場合は、プリントサーバを設をする'必要があ 
ります。プリントサーバ側の設をについては、のぺージを参照してくだ 
さし、。 

ビすスタ~ トアップガイド「プリンタを共有する場合のインストールの概要」 
34ぺージ 

ぶ本書「プリントサーバの設を」87ぺージ 
. ここでは、サーバを使用した環境での一般的な （Microsoft ワークグループ） 
接続方法について説明します。ご利用の環境によっては iii 下の手順で接続で 
きない場合もあります。その場合は、ネットワーク管埋者にご相談くださし、。 

. ここでは、[プリンタ]フオルダからネットワークプリンタに接続してプリ 
ンタドライバをインストールする方まを説明します。 Windows デスクトップ 
上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]からネットワー 
ク プリンタへ接続 してプリンタドライバをインストールすることもできま 
す。最初の接続方まが異なるだけで、基本的な設をモまはここでの説明と同 
じです。 

. ここで説明する手順に従ってプリンタドライバをインストールする場合は、 
EPSON プリンタウインドウロがインストールされません。プリンタドライ 
バと EPSON プリンタウインドウロを同時にインストールするには、クライ 
アント OS に口ーカルプリンタとしてプリンタドライバをインストールして 
からプリンタ接続ホをネットワークプリンタに切り替えてください。 

と穿スタートアップガイド「プリンタソフトウェアのインストール」32ぺ一 

卸本書「プリンタ接続ホの変更」103ぺージ 

Windows 95/98/Me クライアントでの設定 

Windows 95/98/Me が稼働ずるクライアントを設ちずる場合は、 J：rF の手順に従って 
ください。 

0 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 

Q [プリンタの追如]アイコンをダブルクリックし、[巧へ]ボタンをクリックします。 
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ポイント 





0 


[ネットワークプリンタ]を遷巧しでから、[次へ]ボタンをクリックします。 



Q [参照]ボタンをクリックします。 

ご利用のネットワーク構成國が表示されます。 


クリックします 


入力欄に攻下の書式で直接入力（半角で字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピユータ名¥共をプリンタ名 



0 プリンタび接続されてレるコンピユータ（またはサーパ）の [+] をクリックし、ネッ 
トワークプリンタの咨前をクリックして [0K] ボタンをクリックします。 
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Q [巧へ]ボタンをクリックします。 



み 接続するネットワークプリンタ名を確認し、お常使ラプリンタとして使用するかどラ 
かを選がしで、[巧へ]ボタンをクリックします。 
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Q テストぺージを ED 刷するかどラかを還がしで[完了]ボタンをクリックします。 

印字テストを行う場合は、プリンタドライバのインス! -- ルが終了すると自動的に印 
字テストを巧います。 EP 字テストの終了ダイア□グが表示された5、正しくテストぺ一 
ジが印刷されたかどうか磕認して、[はい]または[いいえ]ボタンをクリックして対 
処してください。 


①選択して 


②クリックします 

Windows NT4.0 クライアントでの設定 

WindowsNT4.0 が稼働するクライアントを設をする場合は、 iU 下の手順に従ってくだ 
さい。 

H Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 
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プリンタが接続されでレるコンピユータ（またはサーパ）をクリックし、ネットワー 
クプリンタのさ前をクリックしで[〇のボタンをクリックします。 



入力欄に L ソ下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピユータ名¥共有プリンタ名 


ポイント 


プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタの名 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管埋者にご確認 
くださし、。 

すでにプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタド 
ライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか遇がする也、要が 
あります。選巧を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選巧 
してくださし、。 


通常使ラプリンタとしで使巧するかどラかを還択しで、[次へ]ボタンをクリックしま 
す。 


7リン5の适加ウイサ‘'-ド 



巧リトシ a ンで、このフリンタぞ巧巧ほう巧ン化 U てほいま 


<戻るあ） J ホへ(の> - 


-①選巧して 


-②クリックします 
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0 [完了]ボタンをクリツクします。 


クリックします 

Windows 2000クライアントでの設定 

Windows 2000が稼働するクライアントを設をする場合は、 W 下の手順に従ってくだ 
さい。 

H Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 

Q [プリンタの追如]アイコンをダブルクリックし、[巧へ]ボタンをクリックします。 
0 [ネットワークプリンタ]を還巧しでから、[巧へ]ボタンをクリックします。 



②クリックします 
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ネットワークプリンタ名を入力するか、[巧へ]ボタンをクリックします。 

ネットワークプリンタ名がわかっている場合は直接ボックスに入力できますが、ここ 
ではネットワーク名がわからないことを前提に[次へ]ボタンをクリックして手順を 
進めます。 


入力欄に JiTF の書式で直接入力（半巧で字）するか 
¥¥目的のプリンタが接続されている コン ピユータを¥共有プリンタを 




W ) の/ ■" が … 


ブリシタのき® 

ネットワークプリンタのなま 



乃ンがり ： r 



図 


共ちプリンタち ): 


^ M にの soft Windows Network 

•面 BLESS-SERVER 


-坦 BLESS-WIN2K 


-迈 WIN 卵 


ブリンタ齡居 - 


山ント 


状胺 

EP 刷待ちドキュイント： 


< 戻る退〉 



クリックします 


プリンタび接続されてレるコンピユータ（またはサーパ）をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリックしで [巧へ]ボタンをクリックします。 
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ポイント 


プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタの名 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管埋者にご確認 
くださし、。 

すでにプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタド 
ライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選がする也、要が 
あります。選巧を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選が 
してくださし、。 


通常使ラプリンタとしで利巧するかどラかを還択しで、[次へ]ボタンをクリックしま 
す。 


适弟巧うブリンタ 

指定しないかぎり、稱こ巧ミのプリンタからドキュブントをが刷します。 




Windows 7フリケーンヨンで、このプリンタを巧ちほうプリンタとして嵌なすか？ 


①選がして- 


く房る坦） 


みへの)> I キマシた!レ」 


②クリックします 

設定内容を確認しで[完了]ボタンをクリックします。 



①確認して 


②クリックします 
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プリンタ}妾続巧の変更 


プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、か要に応じて追力□または変更で 
きます。コンピュータに□-カル接続している場合は、プリンタドライバをインストー 
ルしたままの設をで巧用できますので変更は不要でず。 


プリンタの接続先をを更すると、プリンタの樓能設をが変更されることがあり 
ます。プリンタの接続先をを更した場合は、必、ずを樓能の設をを確認してくだ 
さし、。 


Windows 95/98/Me の場合 

ネットワークパスを指をしてポートを追力□することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができます。 

0 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 
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0 [詳細]タブをクリックしで[ポートの追加]ボタンをクリックします。 


①クリックして • 


-詳加 I 共ち1呈本設ミ！レイ巧卜いし>'装巧 i ] 巧巧おち1ユーティリティ I 




身 


EPSON LP -) 000< 


印刷巧のボート化)： 


巧刷にほ用するドライバの)：_ 


[ EPSON げ-がが 

ブリンタボートの割り当て【色 ).. .J 
タイムアウト試ちの ■ 

モぷ巧時を、 


1 ^ 


を f 雪のち試行巧(段： p 5 


q ボートの巧加の… 
ポートの刖巧也 )… J 
3 ドライ J 诚ち加邮 -- I 
ブリンタポートのお除の)...」 

% 

巧 


スブールの設定が .. . I _ボートの設定を)... 


キャンむレ」 通用(が」 ヘルブ 


-②クリックします 


[印刷ホのポート]はポートををリスト表示します。也、要なポートがすでにあれ 

ば、リストからポート名を還巧して、 [0 K ] ボタンをクリックします。表示さ 

れるポートの種類はご利用のコンピユータによって異なります。じ TF に代表的 

なポートを説明します。 

• PRN : EPSONPC シリース 7 NECPC シリーズ標準の14ピンプリンタポートに 
接続している場合の設をです。 PRN が表示されない場合は LPT 1 を選がしま 
す。 

• LPTx : 通常のプリンタポートの設をです。 D 0 S / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を遇巧します 
(最後の X には数字が表示されます）。 

• EPUSBx : USB ポートです 。 Windows 98/ Me をご利用で本機を US 巳ケーブル 
で接続した場合に選巧します。 EPSON プリンタ用の USB デバイスドライバ 
がインストールされているときのみ表示されます（最後の X には数字が表示 
されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 
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[ネットワーク]をクリックし、[プリンタへのネットワークパス]を入力しで [0 K ] 
ボタンをクリックします。 

[プリンタへのネットワークパス]はじ(下のように人力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタを 


<例〉 


① クリックして 

② 入力して一 

r その化 (0 

适加するボートの巧ミ目： 


一カルボート 


适加するボートの巧巧ぞ进んでください。 
ネットワーク祖） 

ブ U ンタへの本ットワークバス： 


③クリックします 



’ を時巧)；；:11 ■ 


キャン它ル 


ネットワークパスが 
わからない場合にク 
リックします 


の 

ポイント 


ネットワークプリンタへのパスがわからない場合は、[参照]ボタンをクリック 
して、攻下のダイアログで目的のプリンタをクリックして [0 K ] ボタンをク 
リックします。 


<例> 
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0 追如したポートちが[印刷先のポート]で選巧されでいることを確認してから、 [0K] 
ボタンをクリックします。 


①確認して I 


②クリックします- 


4 L 卜 XXXX® ブ□パティ 


を お詳細 1 共ち 1 呈本記定 1レイ巧卜 |V —ン おお]巧巧設ミ] ユーティリティI 
令 EPSON … -XX 揪 


Efl 利ホのボー K 巧： 


づが日 lessn が epson 
巧刷Iこほ用するドライバ(げ 


[EPSON LP-XKXX 

ブ U ンタボートの | I | U 当て(巨 )… J 
タイムアウト試ちの 
ホ迭巧巧を)： 

巧の再試行巧吸： 






7\ ボートの适加の.. . I 

ポートの刖巧也)… J 
ドライ,诚獅狐.1 
ブリンタポートの賠除(が...」 

お 

け 


スブールの設定が. . I _ボートのIををか.. 


キャンかレ」巧巧 0) '、ルブ 


Windows NT4.0/2000 の場合 

ネットワークパスを指をしてポートを追力□することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができまず。 

0 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 

Q LP- 2200のアイ〕ンを還}只しで、[ファイル]メニューの[プ□パテイ]をクリックし 
ます。 



-①選択して 
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[ポート]タブをクリックして[ポートの追加]ボタンをクリックします。 


EPSON LP-XXXX のフむ巧ィ 


①クリックして- •►ホ.-卜 I か/：!-ル1共ち1セキュリティ1巧賄梯1つか恩兵 I ] -ティリティ I 

一 EPSON L 卜 : 從 0< 


ドキュイ川ま、デされて I るが-卜のうち、最初が踊巧おなもので巧刷されます。 


r - 卜 

,ミが月 

A 

囚曲 QP 

Local Port 


□ LPT2： 

Local Port 


□ LP 口； 

Local Port 

」 

□ C0M1: 

Local Pert 


□ COM2; 

Local Port 

ZJ 

1 ] _ Jj 


②クリックします一ホ。-卜のち加の ..I ホ。-似肖 I 臓必 ] ホ•-卜の巧拟か.」 

广？巧向サホ•-卜ぞち她こする但 
厂 つリンタ]•-ルをち如こする妙 


0 K I キャンレ J -、ルブ 


ポイント 


[印刷するポート]はポートををリスト表示します。也、要なポートがすでにあれ 
ば、リストからポートをを還がして、 [0 K ] ボタンをクリックします。表示さ 
れるポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。じ TF に代表的 
なポートを説明します。 

• LPTx : 通常のプリンタポートの設をです。 DOS / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を遇巧します 
(最後の X には数字が表示されます）。 

• USBx : USB ポートです 。 Windows 2000をご利用で本機を USB ケーブルで接 
続した場合に選がします（最後の X には数字が表示されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 


[プリンタポート]ダイア□グが表示されたら、 [Local Port ] を遷択しで[新しいポー 
卜]ボタンをクリックします。 


フリン9ホ•-卜 



和厢巧能なつリン5ホ’-卜曲： 


①選択して 



Apple Talk Printing Devices 
Digital Network Port 
Lexmark Dl_G Network Port 
Lexttiark TCP/IP Network Port 


巧しし巧二難 .. 」 


②クリックします 


巧しいがートが.— I _キみかレ」 
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ポートちを入方しで [ OK ] ボタンをクリックします。 

ポートをは]: JTF のように入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタを 


<例> Windows NT 4.0 




El 


本•-卜るの入力を)： 


①乂力して- 


►|¥MB less-w in2k お pson 


_キトンセル 
U フ•お ）I 


-②クリックします 


[プリンタポート]ダイア□ヴの画面に戻りますので、[閱じる]ボタンをクリックし 
ます。 


ポートに設定した名前び追！)日され、還巧されでレることを確認しでから [ OK ] ボタン 
をクリックします。 
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印刷を高透化するには （Windows NT 4.0/2000) 

Windows NT 4.0/2000 をご利用で本機をパラレルインターフェイスケープルで接続 
している場合，印刷データのおさ方法として DMA 転をを利用することで，印刷を高ま 
化することができます。 


DMA 転送とは 

通常， EP 刷データはコンピュータの CPU (Central Processing Unit ) を経由してプリ 
ンタへ送5れまず。しかし， CPU は同時にいくつもの処理をこなしているため、この 
方法では CPU に負担がかかり、劾率よくプリンタへ印刷データを送れません。 

ECP i コント□-ラチップを搭載したコンピュータの場合は， EP 刷データの流れを変 
更することで、 CPU を経由しないでプリンタへ直接印刷データををることができます。 
その結果印刷ま度が向上することになります。このような、データ転をの方法を DMA 
(Direct Memory Access ) 転をと呼びます。 

'1ECP : Extended Capability Port の略。パラレルポートの拡張仕様の一つ。 


DMA 拓送を設定する前に 

プリンタドライバで DMA 転送を巧う前に、 t (下の項目の殖認と設をが必要です。 

. ご利用のコンピュータは DOS/V 機で ECP コント□—ラチ、ソプが搭載されていまず 
か？ 

ご利用のコンピュータの取あ説明書を参照いただくか，コンピュータメーカーじお 
問し''合わせくたさし''。 

• ご利用のコンピュータで DMA 転送が可能ですか？ 

ご利用のコンピュータの取あ説明書を参照していただくか、コンピュータメーカー 
にお問い合わせく ださい。 

. BIOS *, セットアップでパラレルポートの設定:が [ ECP ] または [ ENHANCED ] に 
なっていますか？ 

ご利用のコンピュータの取あ説明書を参照していただき、 BIOS を設をしてくださ 
い。 

•' BIOS : Basic Input/Output System の巧。パソコンを動作させるための基本的なプ□グラム群のこと。 


ポイント 


この BIOS の設をは、本磯のプリンタソフトウエアを一旦削除（アンインストー 
ル） してから巧ってください。 BIOS 設定後、再度プリンタソフトウエアをイ 
ンストールしてください。 

本書「プリンタソフトウエアの削除方法」118ぺージ 
と矿スタートアップガイド「セットアップ」31ぺージ 


• エプソン純正のパラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続していまずか？ 
じ(上の磕認と設定が済みましたら、次に進んで<ださい。 
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Windows NT4.0 の場合 


Windows NT 4.0 をご利用の場合は、己の S のパラレルポート設定を ECP モードに設 
定した上で、本機のプリンタドライバをインス I ルしてください。そのまま DMA 転 
送をご利用いただくことができます。ここでは設定されているかを確認します。 


@ 

ポイント 


• B に S の設を方まについては、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照して 
くださし、。 

. B に S のパラレルポート設定を行う場合は、 B に S を設をする前に本機のプリ 
ンタソフトウてアを一旦削除してくださし、。そして、 B に S の設を後に再度 
プリンタソフトウェアをインストールしてください。 


0 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 

0 LP- 2200のアイ〕ンを遷巧しで、[ファイル]メニューの[プ□パテイ]をクリックし 
ます。 


②クリックして- 


⑤クリックします- 





漏集を） 東元、麟 u パぶ 


巧く (が 
一時巧止(白） 

* 巧巧ほうフリンタに設定と） 
ドキュイントの巧定懼(じ.. 
共ち(ぶ.. 

が刷卜もか卜の刖除(山 
サ-バ L の:7でがティを） 

シ3-トカットの巧巧を） 

刖除必 

をがのをを(凹） 


7でがティの 


jj を I *1_ 喧 1 量 ! 


閉じるを〉 


涅巧されたオフ''シ''1クトのフか、"ティをま示します。 


3 

ふ 


•①選択して 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報 - 11日 





0 [ポート]のタブをクリックし、[ポートの構成]ボタンをクリックします。 


①クリックして’ 


inE ] 


-ホ■-卜 I スウシ—'ュ - I レ I 共ち I セキュリティ I 巧巧設ミ17わ卜至み1ユ-ティリティ1 


一 

碟沉ま端; 


EPSON LP-XXXX 


ちれな々が-卜のうを最巧 I ゴ拥巧おなをので Efl 島 I はれます。 


ホ.-卜 

yilgiB 

□ LPT2： 

□ LPT3: 

□ COMI： 

□ COM2： 

iJ 


'巧巧 
Local 
Local 




_ が-の風 D の…」 _ が-卜の刖除昭」_が-卜の巧脱口… 


广巧巧巧ヴホ'-卜を有如こするお 
广巧ン 5 つ H レをち畑こする(が 


_キャン它ル」_ - i レブ 


•②クリックします 


Q 本機が接続されでいるポートのタブをクリックしで、 [ DMA を使用する]のチェック 
ボックスにチェックマークが巧いでいることを確認します。 

コンピュータの LPT 1 ポートにプリンタを接続している場合は、 [ LPT 1] を選択しまず。 


■\m Lp-n 


EPSON 巧ン W — KLPT 1) 
の—スの i 穿ミ(の 


リソースのが目 
/〇 '下。-トホレス 

面 

DMA 


i をち 

'0378 - U 37 A 

07 

03 


-のクリックして 


端の至！:(な） 


17 DM 巧ほ用する必 


きき合の做民 


I _キャン它ル 


-②確認します 


ポイント 


コン ピユータの拡張スロットに LPT ボードが装着されている場合、 [ LPT 2] や 
[ LPT 3] が表示されます。 

• LPT 2 や LPT 3 の構成情報には、拡張ボードで設をされている I / O アドレスが表 
示されます。 

• IRQ t DMA は、拡張ボードの設をを手動で設ま:する也、要があります。設定:方 
まは、 [旧 Q ] と [ DMA ] をクリックして、[設をの変更]ボタンをクリック 
して設をしてくださし、。 
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Windows 2000 の場さ 

Windows 2000をご利届の場合は、己の S のパラレルポート設走:を ECP モードに設定: 
した上で，添付のプリンタソフトウエア CD - ROM か6 EPSON プリンタポートをイン 
ス I ルしてください。 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにじットします。 

P 機種選巧の画面び表示されたら、お使いのプリンタの機種名 ( LP -2200) をクリック 
して[巧へ]をクリックします。 


0 な下の画面か’表示されたら [ LPT 接続時の印刷の高を化]をクリックしで[巧へ]を 
クリックします。 


©クリックして 


②クリックします 


EPSON プリンタポートをインストールおよび設をするには 、 Administrators 
の権限が必、要です。 

添付の Readme ファイルを化ず一読してからインストールを行ってくださ 
い。 Readme ファイルには、注意事項やトラブル発生時のが化方まなどの情 
報が掲載されています。 
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[はじめにお読みください]をクリックし[次へ]をクリックして参害情報をお読みい 
ただいでから、 [EPSON プリンタポートのインス!ル]をクリックして[次へ]を 
クリックします。 



②クリックします 


インストールが終了したら [0K] ボタンをクリックします。 


EPSON プリンタポート - Windows 2000 


过 


み 


むトアゥプは正冷にが了しました。 

EPSON プリンタポ—卜は、 Windows システムの再超お谢こち細こなります。 
惭反： 

ホ。されている Readme ファイルの内容を十娩:巧解の上お紙、ください ゥ 
EPSON ブリンタボートのこ‘巧用が去、なま,ちなどび含己我されています。 


3 ◄- 


-クリックします 


Windows を再起動します。 



也、ず Windows を再起動させてから攻降の作業に進んでください。再起動させ 
ずに姑降の作業を行うと、印刷ができなくなったり、動作が不ををになります。 


本機のプ□パティ画面を表示します。 

[スタート]ボタンをクリックし，[設定]を違択してか6 [プリンタ]をクリックし 
ます。本機のプリンタアイコンをちクリ 、ソク し，表示されたメニューか6 [プ□パティ] 
をクリ 、ソク しまず。 
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Q [ポート]タブをクリックし、使用するパラレルポートを選択します。 

旧!刷するポート]の中から、使用する [ EPS 丄 PTx :] のチェックボックスをクリック 
してチェックをつけます。 


①クリックして- 


► ポ-卜1詳加設ミ1 1 キユリティIだ 
EPSON L 卜め议 { 


立2^ 
自Iフわ卜至供 I 2 -ティリティ 1 




ドキ iU 卜は!'チ-Iックボックスがオソこなっているポ-卜がち、展视巧踊巧能なむ肌’ 
巧 a されます。 


②クリックします- 











わたに LF'Ti. こ ；：. I .N r;" が： r.i:.:i EP.：：'N .r ，.: ...... 1 








iT 


_ボ-卜の遇]0の...」_ボ-卜の肖り除屯)_ 


口巧方向サポ-卜をち如こするを） 
广フリン$ブールをち細こする化） 


_キサン t ル J 


. EPS 丄 PT 1 :コンピュータ内蔵のパラレルポート専用 

[ EPS 丄 PT 1] を使用する場合は、 W 上で EPSON プリンタポートの設定は終了で 
ず。[閉じる]ボタンをクリックして、[プ□パティ]画面を閉じます。 

. EPS _ LPT 2 :市販のパラレルポート化張ボード用 
次の®へ進みます。 

. EPS _ LPT 3 :市販のパラレルポート化張ボード用 
次の岛へ進みます。 
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Q EPS 丄 PT 2/3 を使用する場合は、 UTF のま順で旧 Q 、 DMA の設定を巧つでから〕ン 
ピュータを再起動させます。 

① [ポートの構成]ボタンをクリ、ソクし、使用する EPS 丄 PT 2 または EPS 丄 PT 3 の 
タブをクリ、ソクします（お張ボードが装着されている場合のみ EPS _ LPT 2. 
EPS 丄 PT 3 が表示されます）。 

② [IRQh [ DMA ] の設定を行います。[リソースの設を]か5 [ IRQ ]、[ DMA ] をダ 
ブルクリックし、化張ボードで設をした値を設定します。 



②設まします ④設定:します 


③ [0 K ] ボタンをクリックして[ダイア□グ]画面を閉じます。設定が変更された場 
合には、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。[プ□パティ]画 
面を閉じてか6再起動してください。 

これで EPS 丄 PT 2/3 の設定が完了し、接続されているプリンタへの EPS 丄 PTx ポー 
卜の割り当てができるよラにな U ます。 


@ 

ポイント 


プリンタドライバを再インストールした場合には、〇〜©に従って EPSON 
プリンタポートの再設をを行ってください。 
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印刷の中止方法 

プリンタ上の印刷処理を中止するときは，と J 下の方まで EP 刷データを削除します。 

0 [ジョブキヤン t ル]スイツチを巧します。 

印刷中のデータ（ジョブ単位）が削除されます。 


押します 


0 さらにすベての印刷データを削除するには、[ジョブキヤン它ル]スイッチを約2砂間 
巧し続けます。 

プリンタが受信したすべての EP 刷データが消去され、データランプが消灯します。 


2秒間押します 
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コンピュータ上の印刷処理が続いているときは、じ(下の方法で削除します。 


0 画面ち下のタスクバー上のプリンタアイコンをダフ''ルクリックします。 



ダブルクリックします 


Q [プリンタ]メニューの[印刷ドキュメントの削除]または[印刷ジョブのクリア]を 
クリックします。 



①クリックして ②クリックします 
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プリンタソフトウエアの削除方法 

プリンタドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでに 
インス!ルされているプリンタソフトウェアを削除（アンインス!ル）するみ要 
があ U ます。 


プリンタソフトウエアを削除するには 

Windows の標準的な方法でプリンタソフトウエア（プリンタドライバ / EPSON プリ 
ンタウィンドウ I 3/ USB デバイスドライバ）を削除する手順を説明します。 


ポイント 


. USB デバイスドライバは、 US 巳接続している場合にインストールされるデバ 
イスドライバです。 

• EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピュータにセットして表示さ 
れる画面からも削除することができます。 


〇 

〇 

〇 


起動しているアプリケーシヨンソフトをすべで終了します。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルをさわせで、[コン 
卜□-ルパネル]をクリックします。 


[アプリケーシヨンの追如と削除]アイコンをダブルクリックします。 
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削除するドライバを還がしで[追加と削除]ボタンをクリックします。 

Windows 2000の場合は[プ□グラムの変更と削除]をクリックしてか6、削除対ま 
となる項目をクリックして[変更/削除]ボタンをクリックします。 

. プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3を削除する場合： 

[ EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ]をクリックして、 tTF のぺージへ進 
みます。 

ぶ本書「プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3の削除」121ぺージ 


アフリケーシ3ンの:追加と iV 腺のブ□パティ 


インストールと刖除I Windows フ T •イルI担めディスク1 

婆巧お 


穿 


ホのソフトウエアは自胤可こ肖 1 腺でそます。ア乃ケーシ3ン排お 

繳'溯を補驟巧助' 一画んで出航 


Adobe Acrobat 

Adobe FratneMaker v5.5 

Data Access Objects (DAO) 3.5 

DirectX わん、’’ 

EPSON USBJ'V パテ—',、—'イス 


Intellisync A 

Microsoft Draw 98 A 

Microsoft Office が sional Editicn 


Mi 口 osoft Wofd 泪 T 


I _キャン12ル」 J 直用@) 


①選巧して ②クリックします 

US 己デ/Xイスドライバを削除する場合： 

忙 PSON US 巨プリンタデバイス]をクリックして、じ(下のページへ進みます。 
ぶ本書 「 USB デバイスドライバの削除」123ぺージ 


アフリケーシ3ンのち加と則巧のプ□"ティ 


インストールと印腺 j Windows フ T •イルI担めディスク1 

ミ?編減 ? f 


;文のリフトなアは自侃なこ削除でそます。巧けーシむを肖Iお 

繳'溯肢沿嚴巧に。' 一脚 6 なんで出"と 


Adobe Acrobat 
Adobe Framehaker v5.5 
Da な Access Objects (DAO) 3.5 
DirectX f' ろん、 ° 

片由 MSB [ ザ ; り TTI a け IT— 

ドに ON 乃巧ドうイパ'3り巧イ 
Inlelliiync A 

Microsoft Draw 98 flk 
Microsoft Office 97.TI 巧 essiwial Edition 
Microsoft Word 98 




_0K _I _ キ中ンむレ I I j 用巧) 


①還巧して 


②クリックします 
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ポイント 


.[EPSON US 巳プリンタデバイス]は、 Windows 98/ Me で USB 接続をご利用の 
場合にのみ表示されます。 

. インストールが不完全なまま終了していると [ USB プリンタデバイス]の項 
目が表示されないことがあります。その場合は、プリンタソフトウてア CD - 
ROM 内のに pusbun . exe ] ファイルを実巧してください。 

① コンピユータに「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 

② [エクスプローラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 
感 [ Win 9 x ] フオルダをダブルクリックして開きます。 

® に pusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします。 


• EPSON プリンタウィンドウ！3のみを削除する場合： 

[ EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ]をクリックして、じ(下のページへ進 
みまず。 

ぶ本書に PSON プリンタウィンドウ!3のみの削除」123ぺージ 


アフリケーク J ヨンの适加と則除のブ □/ 巧ィ 


インスト-ルと刖段I Windows フ T •イル1担めディスク1 


典巧お 


;失のリフトなアは自肋なこ刖除できます。巧け-シヨンを肖Iお 

繳'溯賊滞巧抑。' 一脚らなんで出"と 


Adobe Acrobat 
Adobe FrameMaker v5.5 
Da な Access Objects (DAO) 3.5 
DirectX 卜ろみ、’' 

EPSON USB 巧ソクテ—',"; 


igsmmBssm. 

Draw 98 A 
Office 97Afes 

WmH a 口 


Intellisync 

Microsoft 
Microsoft 
Microsoft Word 98 


"essioriai Edition 




_ 泡]化刖栋(於.. 


_0K _ I _キ*ンむレ」 S 田化) 


①還巧して 


②クリックします 
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プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ巧の削除 

W 下の手順から続けて、下記の作業を巧ってください。 

とを119ぺージ手順〇か6続けてください。 

0 [プリンタ機種]タブをクリックし、お使いのプリンタ (LP-2200) のアイコンを選 
巧します。 


© クリックして 
②選がします 



0 K I ^丰 tob ル 


Q [ユーテイリテイ]タブをクリックし、 EPSON プリンタウインドウ ！3(LP- 2200田） 
にチェックマークびはいていることを確認して [OK] ボタンをクリックします。 


②確認して- 


アリ'パ 機種ユぅ"テ f 


♦長 


r EPSON フリン》ヴィンドろ !3{ EPS 0 N L 卜 ZZZZ 用） 

厂 EPSON プリンタウィンドウに (EPSON LP - YYYY 用） 

E 巧 ON プリンタウィンドウに (EPSON LP - XXXXffi ) 
EPSON ブリンタウィンドウ！3:監ネ貝ブリンタの設定- 

が月 — 


⑤クリックします- 


0 K 


] _キわもレ」 


凹 


つ 


-①ク U ックして 


監視プリンタの設 
ま:ユーティリティ 
を削除する場合は、 
チェックマークを 
付けます。 




ポイント 


監ネ見プリンタの設をユーティリティを削除すると、 本 機 JiWf の EPSON プリ. 
タウインドウ！ 3に対しても監視プリンタの設をがをまできなくなります。 


み EPSON プリンタウィンドウにの削除確認のメッ t- ジび表示されたら、[はい]ボタ 
ンをクリックします。 

EPSON プリンタウィンドウ!3 ( LP - 2200用）の削除が始まります。 


クリックします 


EPSON ブリンタ三ーティリティアンイシストル 




び SON プリンタウィンド。 3( EPS 0 N げ-か说巧)を刖除してもよろしいですか。 


はい'件)……… ] —ぃぃま ( N ) 」 
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ポイント 


監視プリンタの設をユーティリティを削除する場合は、次の確認メッセージが 
表示されます。 [はい] ボタンをクリックすると、監視プリンタの設をユー ティ 
リティの削除が始まります。 



しブ) EPSON プリン的ィン阳3:臣視州:/加辭ミを肖り除してもよろしいですか。 


クリックします-ほい' 附 '' ミ I _いいか W 」 


Q プリンタドライパの削除を確認するメッ t- ジが表示されたら、[はレ]ボタンをク 
リックします。 

プリンタドライバの削除が始まります。 


クリックします 




フリンダび SON LP ->0 か X を肖りなしてらよろしいですか。 


-^► If ………ほ'。'の………' il _ぃぃぇ(が」 


ポイント 


• 関連ファイル削隙のメッセージが表示されたら [はい] ボタンをクリックし 
ます。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。 

• 削除したプリンタを[通常使うプリンタ]として設をしていた場合は、ほか 
のプリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設をします。メッセージが表 
示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


包 


終了のメツ t— ジが表示されたら、 [OK] ボタンをクリックします。 


■) 7>インストールは 正苗 じが了しました。 

クリックします- ►-[l .UK.i| 


これでプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3の削除（アンインス I •—ル) 
は終了です。 


の 

ポイント 


プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させて 
ください。 
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USB デバイスドライバの削除 

Windows 98/ Me で U 沈接続をご利届の場合のみあ要なデバイスドライバです。 

. USB デバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除してくださ 

い。 

. USB デバイスドライバを削除すると、 USB 接続しているほかのエプソン賀プ 
リンタも利用できなくなります。 


W 下の手順か5続けて、下記の作業を巧ってください。 
ぶ119ぺージ手順包か6続けてください。 


ポイント 


0 [はい]をク U ックします。 

USB デバイスドライバの削除が始まります。 


クリックします 



0 [はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動します。 


クリックします- 


む、’’イスの刖除を売了させるために、 ] 乂 V 巧ち起的しなけれはなりません。今すく"巧おめしますか？ 

► li ……… t 昭が一.]! _ CX 、 えし N ) 」 


これで USB デバイスドライバの削除は終了です。 


EPSON プリンタウインドウ！3のみの削除 

W 下の手順か5続けて> 下記の作業を斤ってください。 
とを119ぺージ手順〇か6続けてください。 


0 [プリンタ機種]タブをクリックし、宗白部分をクリックして何も選巧されでレなし、状 
態にします。 


©クリックして 

②画面のを白部 
分をクリック 
します 


な 

-►: 




.アリ—パお涅ュ-州わ 




■ EPSON ……! EPSON EPSON 

LP-XXKX ! LP-YYYY LP -2 ZZZ 






Copyright ( C ) 2000 SEIKO Allots F ^ served . 


OK 


杆'ノかレ 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報-123 










[ユーティリティ]タブをクリックし、に PSON プリンタウィンドウ ！3(LP- 2200用)] 
を選択しで、 [OK] ボタンをクリックします。 


回 


②選巧して 


⑤ク U ックします一 


アリ'ノ?概種 ユぅ f リゎ - 

-EPSON ブリンをウィンドウ！ 3( EPS 0 N L 卜 ZZZZ 用） 

r_EPS0N ブリンタウィンドウ！ 3(EPS0N LP-YYYY 用 ）_ 


は プリン如機侧剛観樹邸を コンビ パ細面で鹿なる 


キがル 


-①クリックして 



監視プリンタの 
設定ユーティリ 
ティを削除する 
場合は、チェッ 
クマークを付け 
ます。 


@ 

ポイント 


監視プリンタの設をユーティリティを削除すると、本機]^ソ外の EPSON プリン 
タウインドウ！ 3に対しても監視プリンタの設をが変更できなくなります。 


削除を確認するメッ t— ジが表示されたら、[はレ]ボタンをクリックします。 

EPSON プリンタウィンドウ!3 ( LP - 2200用）の削除が始まりまず。 



クリックします- -'''…― 【厮视 ''—'― いいミ 地）」 


ポイント 


監視プリンタの設をユーティリティを削除する場合は、次の確認メッセージが 
表示されます。[はい]ボタンをクリックすると、監視プリンタの設をユーティ 
リティの削除が始まります。 



クリックします- .( Jl'VW . J __いいえか）」 


終了のメッ t— ジが表示されたら、 [OK] ボタンをクリックします。 


ティリティアシインストル 


^ 7>インストー化は正柏こが7しました。 

クリックします-►-1£ . OK . ]| 


これで EPSON プリンタウィンドウ！3 ( LP - 2200用）の削除（アンインス!'■-ル）は 
終了です。 
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追加ドライパを削除するには (Windows 2000) 


Windows 2000プリントサーバにクライアント用の追力日ドライバをインス I '■-ルして 
いる場合は、じ(下の手順で追力□ドライバを削除（アンインストール）できます。 

Windows NT 4.0 プリントサーバにインストールされている代替ドライバは削 
除することができません。 

. プリンタドライバ自体を削除しても代替ドライバは削除されません。 

• プリンタドライバをバージョンアップする場合は、パージョンアップしたプ 
リンタドライバを代替ドライバとして再度インストールしてください。上書 
きインストールされた代替ドライバは問題なく動作します。 

0 起動しでいるアプリケーションソフトをすべで終了します。 

0 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルをさわせで、[プリ 
ンタ]をクリックします。 

0 [ファイル]メニューから[サーバーのプ□パテイ]をクリックします。 


ポイント 
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[ドライバ]タブをクリックしで、[インス!ルされたプリンタドライバ]リストを 
開きます。 



削除を確認するメッ t— ジが表示されたら、[はレ]ボタンをクリックします。 



クリックします 


[閱じる]ボタンをクリックしでプ□パティを閉じます。 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報-126 


Macintosh プリンタドライバの 
機能と関連情報 

プリンタドライバの詳細説明と， Macintosh でお使いの際に圉係する情報について説 
B 月していまず。 


参設定ダイア□グの開き方 . 128 

♦[用紙設定]ダイアログ . 130 

♦[プリント]ダイアログ . 136 

参[プリンタセットアップ]ダイアログ . 156 

参 EPSON プリンタウインドウ！3とは . 158 

• EPSON U モートパネル！ . 166 

♦パックグラウンドプリントを行う . 173 

参印刷の中止方ま . 175 

参プリンタソフトウエアの削除方ま . 176 
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設定ダイアログの開き方 

用紙設定の手順 

実際に EP 刷データを作成する前に、プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設定しま 
す。ここでは， SimpleText を例に説明します。アプリケーシヨンソフトによっては、 
独自の[用紙設定]ダイア□グを表示することがあります。その場合は、アプリケー 
シヨンソフトの取あ説巧書を参照してください。 



0 [ SimpleText ] アイコンをダブルクリックしで起動します。 

^-ダブルクリックします 

SimpleText 

Q [ファイル]メニューから[田紙設定](または[プリンタの設定]など）を選がします。 


〇 


Q 必要な頂§を設定します。 

設定項目やボタンについては、じ(下のページを参照してください。 

とを本書 r [用紙設を]ダイア□グ」130ページ 

とぞ本書「画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには」131ページ 
とを本書「任意の用紙サイズを登録するには」134ぺージ 

0 [0 K ] ボタンをクリックしで終了します。 

この後、印刷データを作成します。 
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印刷の手順 

印刷する際に、プリンタドライバ上で印刷部数などを設定しまず。アプリケーション 
ソフトによっては、独自の[プリント]ダイア□グを表示する場合があります。その 
場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

〇 [ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を還がします。 



Q 印刷に必要な項目を設定します。 

設定項目やボタンについては、じ(下のページを参照してください。 
とぞ本書「[プリント]ダイア□グ」136ぺージ 
とを本書 r [詳細設を]ダイア□グ」142ページ 
な本書「[レイアウト]ダイア□グ」147ぺージ 

0 [印刷]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 
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の用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズをリストから選択します。 


® 本磯で印刷できない用祇サイズを還がすると、 A 4 サイズの用紙にフィットぺ一 

ジ印刷を巧います。 A 4 サイズが外の用紙にフィットぺージ印刷を巧う場合は、 
ポィント [レイアウト]ダイアログで[フィットぺージ]を設をしてください。 

本書「[レイアウト]ダイアログ」147ぺージ 


⑤印刷方向 

用紙に対する印刷の向きを > [縱]、[横]のいずれかをクリックして違択します。 

⑤ 180度回お印刷 

印刷データを180度回転して印刷する場合にクリ 、ソク します。 

④拡大/縮ル率 

印刷データを化大/縮小して印刷できます。化大/縮ル率を25%〜400%まで、1% 
単位で指定できます。 

⑥ フすトコピー縮ル 

[化大/縮小率]が100%未満の場合にクリックしてチェックマークを付けると、指を 
した縮ル率で用紙中央に EP 刷します。この場合、[精密ビットマップアライメント]は 
達ができません。 

⑥ 精密ビツトマツプアライメント 

クリックしてチェックマークを付けると， EP 刷領域を約4%縮小して印刷のムラを押 
さえ，よりきれいに EP 刷します。この場合、印刷位置は用紙の中央じなります。なお、 
[フォトコピー縮小]を違択している場合は達択できません。 

⑦ [印刷設定]ボタン 

印刷に関するを種の設をを巧います。印刷する直前に[プリント]ダイア□グでも同 
様の項目を設定できます。設定できる項目じついては、 trF のページを参照してくだ 
さい。 

とを本書「[プリント]ダイア□グ」136ぺージ 


[用紙設定]ダイアロク 

[用紙設定]ダイア□グでは、用紙に関する基本的な項目を設をします。印刷データを 
作成する前に設定してください。 


回 I 


3 


-巧刷ち向: 图《國《 

- □ 180度回が円刷 

■化大/捕小串： [00 1$ 


フオトコビー巧 小 


■■□巧密ビットス 


⑦⑨⑨ 


带を③④風适 
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⑨[フオント設定]ボタン 

Macintosh のディスプレイ上で表示されているフォントをプリンタに内蔵されている 
フォントに置き換えるための設をを巧います。設を方法については、じ(下のページを 
参照してください。 

とぞ本書「画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには」131ページ 


ポイント 


[印刷 モード] がに RT 優先]で[1朋を回転印刷]をする場合は、 フォント 
の置き換えはできません。 


⑨[カスタム田紙]ボタン 

クリックすると[カスタム用紙]ダイア□グが表示され、用紙のカスタム（不定お）サ 
イズを設定できます。設をしたカスタム用紙サイブは，[用紙設を]ダイア□グの[用 
紙サイズ]メニューか5還択できます。 

とを本書「任意の用紙サイズを登録するには」134ぺージ 


画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには 

Macintosh のディスプレイ上で表示されているフォントを、プリンタに内蔵されてい 
るフォントに置き換えて印刷するための置き換えフォントの設をを斤います。ここで 
設定した内容は、[プリント]ダイア□グや[詳細設定]ダイア□グで[プリンタフォ 
ント使巧]のチェックボックスをチェックしたときじ有効になります。プリンタフォ 
ントを使用して EP 刷すると， EP 刷を度が连くなりまず。 


の 

ポイント 


[印刷モード]を [ CRT 優先]に設をして [180 度回転印刷]をする場合は、 
フォントの 置き換えはできません。 


の 


[用紙設定]ダイア□ヴで[フォント設定]ボタンをクリックします。 


A - 

A 


巧巧サイズ： 
En 刷ち巧 ： 


巧ス/巧小牢： 


回®團 

□ 180度回お Earn 
[100 1* 

□フ3トコビー.巧 ■] 


.团 

3 


>ン e ル I 


G かの巧ま.. 

ント訝を... 


G 々スタム用巧... 
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Q [新規設定]ボタンをクリックします。 

• すでに登録されている設定を変更する場合は，設定を称のポップアップメニューか 
6違択し〇へ進みます。 

• すでに登録されている設をを削除する場合は> 設定を称のポップアップメニューか 
6選択し、[設定削除]ボタンをクリックします。 

クリックします 


0 [設定各称]ボックスに、登録咨を入力します。 


入力します 


Macintosh プリンタドライバの機能と関連情報-132 







0 [Mac Font] リストから置き換え巧象となるフォントを還}只し、 [Epson Font] リ 
ストから置き換えるプリンタフォントを選巧します。 

[標準読込]ボタンをクリックすると、標準で届意している置き換えフォントの設をを 
読み込むことができます。 


①選巧して 


巧定るが析巧フ 


] 回 


巧巧 i き定I 
し試尉I腺 J 


请巧フ》 


►I] 中ゴシック巧 


Epson Font 
¢1 I ちゴシック巧 


現巧の設定 

□ Osa けのま巧モ SS5 巧え？. 


I 查をI 




Iち宰窗込I 


②選がします 


ポイント 


[標準]虹外の置き換えフォント登録では、 Osaka フォントに眼り漢字フォン 
卜と英数字フォントを別々に置き換え設定できます。 

① [ MacFont ] リストから Osaka フォントを選巧します。 

霞 Osaka の英数フォントを置き換えるには、に saka の英数字を置き換える] 
をクリックしてチ： L ックマークを付けます。 Osaka の漢字フォントを置き換 
えるには、 [ Osaka の英数字を置き換える]をクリックしてチェックマーク 
を外します。 

感 Epson Font ] リストから置き換える英数フォントを遇巧します。 


0 [登録]ボタンをクリックします。 

• [現在の設を]に登録されます。 

• [現在の設を]に登録された置き換えの設定を削除する場合は、[現在の設定]の一 
覧か6違択し、悄 U 除]ボタンをクリックします。 


EPSON 


記定るが抗巧フすントリスト 1 1 S j 


[ 巧巧 iS ちI 
U さ定刖おI 


iftS 巧客 

遇巧フ: T ント 



〔中ゴシック巧 $1 


Epson Font 

[巧ゴシック巧 さ I 



現巧の設定 

□ Osa けの英巧すモ as 巧え己 
「中コ’シックな ■ A ゴシック巧 


([ち準巧をI 


クリックします 


0 ほかに置き換えたいフォントびある場合は、〇と©を繰り返します。 
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み [ OK ] ボタンをクリックします。 

W 上で，置き換えフォントの登録が保存されました。 


の 

ポイント 


• イ呆存した置き換え方法を使用する場合は、[設を名称]のポップアップメ 
ニューから設をした名称を選がしてくださし、。 

• 登録したフォント置き換えの設をは、[プリント]ダイアログや[詳細設を] 
ダイアログで[プリンタフォント使用]のチェックボックスをチェックした 
ときに有効になります。登録した置き換えフォントの設をは、[詳細設定]ダ 
イアログからも選巧できます。 


任意の用紙サイズを登録するには 

不定おの用紙サイブを設を/登録したり> W 前に登録した用紙サイズを変更できまず。 

0 [用紙設定]ダイア□グを開き、[カスタム田紙]ボタンをクリックします。 
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0 用紙サイズ咨、単位（インチまたは cm )、 用紙幅、用紙長、上下左ちマージンを設定 
し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



設定できるサイズの範囲は W 下の通りです。 

用紙幅： 9.00〜21.60 cm (3.54 〜8.50インチ） 
用紙長：14.80〜35.60 cm (5.83 〜14.02インチ) 


ポイント 


. 登録したカスタム用祇サイズは、[用祇設定]ダイアログの[用紙サイズ]リ 
ストから選巧します。 

• 不を形紙への印刷は、いくつか注意していただく点がありますので、じ TF の 
ページを参照してから印刷を実行してください。 

と穿本書「不をお紙への印刷」31ぺージ 
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[プリント]ダイアログ 


印刷する際、[プリント]ダイア□グで印刷に関わる各種の設定を行います。 

① ⑩⑩返） 


EPSON 


A4 
白的 

ノ I — フト—ン 


mk 


iic 


E 口刷 



3 m ： [i I が 

ぺ-ジ： A をべ-ジ〇 [ I 〜 [ ] - 

プリンタフォント巧用：囚ま宇因因:文（培を） ■ 


揃氏装畳； I 白的语巧 

-I 

用が巧巧： I ま巧が 

_ U 


□ がを巧一 




□连 III だ n 刷- 


モード 

銭類婉 
〇骼田 i 規 


' 卿 ' 


-② 

■③ 


-④ 


-⑥ 


.⑥ 

⑦ 


-⑧ 


广モ— ド.- —— 

。巧提設定 

I *關捕 

|<現なの設定> 1 1 _ 

I 記ち城 …I I 巧巧/削除- - 1 


-⑨ 


① 部数 

1 -999 の範囲で印刷部数を違択します。适常は1ページごとに指定した部数を印刷 
しますが> ⑥の[部単位]を還択すると1部ごとにまとめて印刷します。 

⑤ ぺージ 

すべてのぺージを印刷する場合は[をぺージ]をクリックしてチェックマークを付け 
まず。一部のぺージを指をして印用げる場合は、開始ぺージと終了ぺージを1〜9999 
の範囲で人力します。 


⑤プリンタフすント使巧 

[フォント設を]ダイア□グで登録した置き換えフォント設定に応じて、印刷ずるデー 
夕のフォントをプリンタフォントに置きをえて高まに印刷します。置き換えフォント 
の登録については，と J 下のページを参照してください。 

とを本書「画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには」131ページ 

漢ま： 

クリ、ソクしてチェックマークを付けると、文書ファイルで使用している漢字フォント 
をプリンタに搭載している漢字フォントに置き換えて印刷します。 

欧文:： 

クリックしてチェックマークを付けると、文書ファイルで使用している欧文フォント 
をプリンタじ搭載している政文フォントに置き換えて印刷します。 


Macintosh プリンタドライバの機能と関連情報-136 



ポイント 


• [印刷モード]をに RT 優先]に設をして [180 度回転印刷]をする場合は、 
フォントの置き換えはできません。 

. 登録した置き換えフォントの設をを称は[フォト設を]ダイアログや[詳細 
設を]ダイアログで選巧し、現在選巧されている設置を巧が[プリント]ダ 
イアログに表示されます。 


④お紙装置 

給紙装置を違択します。 

白動選択： 

印刷実行時に、[用紙サイズ]と[用紙種類]の設をに合った用紙がセットされている 
給紙装置を探して給紙します。 

用織トレイ： 

用紙トレイまたは手差しガイドか6給紙する場合に違択しまず。 

巧紙力它ット： 

オプシヨンの用紙カセットか6給紙する場合に違択します。 

• 選巧した I 合紙装置に指をされた用おサイズがセットされていない場合や正 
しく核巧されない場合は、エラー(用がサイズチ I ック樓能を効時）が発を 
します。 

と穿本書「[拡張設ま:]ダイアログ」145ぺージ 
• [自動選巧]を選巧して拡大/縮小印刷を巧うと、[レイアウト]ダイアログの 
[出力用祇]で設をしたサイズの用祇がセットされている給祇装置を自動的 
に選巧して、そこから給祇します。 

本書「[レイアウト]ダイアログ」147ぺージ 


ポイント 
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⑥用紙種類 

特殊紙 （OHP シート、ラベル紙、厚紙）に印刷する場合、または「用紙タイプ違択機 
能」を使用する場合に運がします。 

とぞ本書「用紙タイプ違択機能」32ページ 


項目 

説明 

普通お、レターヘッド，巧生紙、 
色つき 

普通おタイプの巧おに印刷する場合で「巧おタイプ選択機能」を使巧す 
るときに選択します。「給紙装置」は[自動選択]に設定されます。 

OHP シート、ラペル、厚紙け）、 
厚紙（か） 

左記の特郝祇に印刷する場合に選択します。[給祇装置]は[巧おトレイ] 
に設定されます。厚紙の場合は、使用する巧紙サイズじよって設定は 
下のように異なります。 

• 厚紙（大）： 

巧紙の横幅が 188mm U 上 （A4、Letter (LT) など）の厚紙を使用す 
る場合に選択します。 

. 厚紙（ル）： 

巧紙の横幅が 188mm 未満 （A 日、己日、 Half-Letter (HLT)、Executive 
作X巳など）の厚紙を巧用する場合に選択しまず。 

指定しない 

普通おクイプの巧おに印刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使巧し 
ないときに選択します。 


• EPSON リモートバネル!で用紙のタイプを設をして いない 場合は、「用紙タイ 
プ選が機能」は使用できません。 

ぶ本書「[設を]ダイアログ」168ぺージ 
• 用化サイズを M ガキ、往復 M ガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタ 
ドライバの[用紙種類]の設をに関係なく、プリンタ内部では厚がとして印 
刷を斤います。 

⑥部巧位 

クリックしてチェックマークを付けると，2部と J 上 EP 刷する場合に1ぺージ目か6最 
終ページまでを1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、①の悼 B 数]で指 
定します。 



⑦逆順印刷 

クリックしてチェックマークを付けると，最後のぺージか5逆に EP 刷します。 


の 

ポイント 
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⑨巧奨設定モード 

一般的におおできるを件で印刷する場合にクリックします。ほとんどの場合、この[推 
奨設定]でよい EP 刷結まが得6れます。 

はやい/きれい： 

[推奨設定]を選択している場合は、印刷品質（解像度）を[はやい] (300dpi) また 
は[きれい] (600dpi) のどち6かに設定できます。印刷の解像度を1インチあたり 
のドット数 (dpi) で表し、解像度を上げれば細かいドットできれいに印刷できまず。 

• [はやい]は文字文書の高速 EP 刷（品質より印刷速度を優先する場合）じ適していま 
す。 

• [きれい]は，写真のようにグラデーションのある画像（お段階に色調が変化する画 
像）のモノク□印刷に適しています。 


@ 

ポイント 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、じ i 
下のいずれかのち法で対処してください。 

• 印刷データの容量や色致を減らす。 

• [印刷品質]を[はやい]に設まする。 

. プリンタのメモリを増設する。 

. アプリケーシヨンソフトに割り当てたメモリを変更する。 


なお> 解像度1200 dpi でよりきれいに印相げる場合は、[詳細設定]ダイア□グで設 
定しまず。 

とを本書 r [詳細設を]ダイア□グ」142ページ 

⑨詳細設定モード 

[詳細設を]をクリックすると、詳細設をメニューと[設を変更]/ [保を/削除]ボ 
タンが表示されます。 

詳細設定メニュー： 

[保を/削除]ボタンで保をした設をを違択できます。 

[設定変更]ボタン： 

クリックすると，[詳細設定]ダイア□グが開きます。下のページを参照してくださ 
い。 

とぞ本書 r [詳細設定]ダイア□グ」142ページ 

[なを/削除]ボタン： 

クリックすると、[プリント]ダイア□グで設をした内容を保をまたは削除するための 
ダイア□グが表示されます。[ユーザー設を名]を入力して、[登録]ボタンをクリツ 
クしてください。 


EPSON 



に置域|卜 



ュ■ザ-誦陆を 
[れ。設定 




キヤン它ル I 



②クリックします 
①入力して 
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保ちした設定を変更または削除できまず。 

• 設定を変更ずる場合は、最初に[プリント]ダイア□グで設定を変更してから変更 
の対象となる設定をを[ユーザー設定]リストから選択し、[変更]ボタンをクリッ 
クしてください。 

• 設定を削除する場合は、削除する設定をを[ユーザー設定]リストから選択して[削 
除]ボタンをクリックしてください。 

②クリックします 
(変更時） 

肖'臓1 ド②クリックします 
(削除時） 



⑩ I 湖1([拡張設定]アイコン） 

印刷位置のオフセット値、印刷濃度、白紙を約機能、用紙サイズチX、ソクなどの設を 
を巧うときにクリックします。詳しくは，下のぺージを参照してください。 

とぞ本書 r [化お設を]ダイア□グ」145ページ 

⑩ I 画|([レイアウト]アイコン） 

アイコンをクリックすると[レイアウト]ダイア□グが表示され，レイアウトに関す 
る設をができまず。詳細については，と J 下のページを参照してください。 

な本書「[レイアウト]ダイア□グ」147ぺージ 

⑩|(2|([プレビユ —] アイコン） 

アイコンをクリックすると [EP 刷]ボタンが[プレビュー]ボタンに変わります。[プ 
レビュー]ボタンをクリックすると，[プレビュー]ダイア□グが表示されて印刷結ま 
をモニタ上で確認できます。 



Macintosh プリンタドライバの機能と関連情報-140 





:表示するページを1ページごとに切り替えるボタンです。 
/2 :表示させるページ番号を直接人力します。 

:[プレビュー]ダイア□グを閉じるボタンです。 

:印刷を開始するボタンです。 

:印刷データ （1 ページ単位）のを体を表示します。 

:印刷結まと同等のサイズで表示しまず。 

:印刷データを化大して表示します。 


车ヤンセル 



_げ刷 




ポイント 


[用紙設を]ダイアログで[180度回転印刷]を設をしても、ぺージを180度 
回転してプレビュー表示しません。 

文字が図形より下にあっても、文字が上にプレビュー表示されます。 

[詳細設を]ダイアログの[印刷モー鬥で[自動]を選巧している場合は、 
[標準]/に RT 優先]のどちらで印刷されているかが表示されます。 


B 田 □ 


Macintosh プリンタドライバの機能と関連情報-141 




[詳細設定]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グの[モード]で[詳細設を]をクリックして[設を変更]ボタ 
ンをクリックすると、[詳細設を]ダイア□グが表示されます。印刷に圉わるさまざま 
な機能を詳細に設定できます。 


①- 

— 巧刷品音：はゃぃ 咎 ’ 

をれ い 


□ 1200 日 p1 



ク’ラ フイツク 



〇白ま 巧 バーフトーン 

OPGI 


②- 

画ち 品酉麽ホ '= ~ 

L ■ 速度语ホ 



曲巧削留 础かい’， ■ 

哪.- 巧い 



0 印音調皆 3 ぃ ... 1 

• ■.. 液い 


③- 

- が刷モ-ド； 1自的 

舌 1 

渾- 

- ブリンタブオントほ用： 囚ミます 

囚な文 


1悟準 

-1 

⑥- 

- 0R1T 


⑥- 

□ 卜^ ' _セ_ブ. 



|?| 1年 ヤン セル 1 II 0K i 

1 


の印刷品質 

印刷品質を[はやい] (300dpi) または[きれい] (600dpi) のどち6かじ設定できま 
す。印刷の解像度を1インチあたりのドット数 (dpi) で表し，解像度を上げれば細か 
いド、ソトできれいに EP 刷できます。 

• [はやい]は文字文書の高ま EP 刷（品質より印刷速度を優先する場合）じ適していま 
す。 

• [きれい]は，写真のようにグラデーションのある画像（お段階にを調が変化する画 
像）のモノク□印刷に適しています。 

•[1200 dpi] をクリックすると、[きれい]の2倍の解像度でさ6にきれいに EP 刷でき 
ます。ただし、プリンタはよりを<のメモリを必要とします。 


@ 

ポイント 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、じ i 
下のいずれかの方まで対処して〈ださい。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[はやい]に設をする。 

. プリンタのメモリを増設する。 

. アプリケーシヨンソフトに割り当てたメモリを変更する。 
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⑤グラフィック 

グラフィ、ソクスイメージを処理する方法を違択します。 

白黒： 

モノク□印刷を行います。グレースケールや中闇色は再現しません。ただし、[印刷品 
質]を [1200 dpi ] じ設定した場合は、常にハーフトーン処理を行うので設定できま 
せん。 


八ーフトーン： 

グラフィ、ソクイメージの八ーフ I •''ーン処理を巧いまず。グラデーションなどの無段階 
に階調が変化する画像を八ーフトーン処理してきれいに巧刷できます。 

PGI : 

PGr^Photo and Graphics Improvement ) 処理を行いまず。グラデーションなどの無 
段階に階調が変化する画像を PGI 処理してきれいに印刷できまず。ただし、[印刷品 
質]を [1200 dpi ] に設定した場合は、 PGI 処理を使庙ずるぶ、要がないので設定できま 
せん。 

PGI :階調表現力を3倍に高め、微妙な陰影やグラデーションを鮮明に巧刷する EPSON 独自の機能。 


ポイント 


. プリンタのメモリが少ないと、 [ PGI ] で印刷できない場合があります。 [ PGI ] 
処理で印刷するには、メモリを増設するか、[印刷品質]を[はやい] (300 dpi ) 
に設をしてください。 

. アプリケーシヨンソフトで独自のハーフトーン処理を斤っている場合、 
[ PGI ] を有効にすると意図した印刷結まが得られないことがあります。この 
場合は [ PGI ] じ(かの設をにして印刷してください。 


画質： 

[ PGI ] を選がしたときのみ、 [画質]を3段階に調整できます。印刷時園を短くしたい 
場合は[ま度優先]に> EP 刷品質を上げたい場合は[品質優先]じ設をします。 

画像調整： 

[八ーフ I 'ーン]または [ PGI ] 選択時の印刷粗密度を、スライドバーで調整できます。 
[細かい]側にスライドするとより細かく > [粗い]側にスライドするとより粗くグラ 
フィックを印刷します。[印刷品質]を[はやい]または[きれい]に設をした場合は 
4段階に、 [1200 dpi ] に設定した場合は2段階に設をできます。 


[細かい]にして印刷するとグラフィックの細かし、微妙な部々まで再現できます 
が、印刷した用紙をさらにコピーすると、グラフィックの中間調がつぶれて真っ 
黒になります。コピーをする場合は、[細かい]にしないで印刷することをお勧 
めします。 


巧暗調整： 

[八ーフ I 'ーン]または [ PGI ] 選択時の印刷明度をスライドバーで調整できます。[薄 
い]側にスライドするとより明るく > [濃い]側にスライドするとより暗くグラフィッ 
クが印刷されます。5段階に調整できます。 
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⑤印刷モード 

印刷モードを達がします。 

自動： 

[標準]とに RT 優先]を自動的に違択して印刷処理を巧います。 

標準： 

印刷処理をプリンタ側で巧う場合に達択します。 

CRT 優先： 

すべてのデータをイメージとして印刷します。グラフィックと文字を重ね合わせて正 
常に印刷できない場合に違択して<ださい。 


の 

ポイント 


に RT 優先]を選巧して [180 度回転印刷]をする場合、フォントの置き換え 
はできません。 


④プリンタフすント使田 

[フォント設を]ダイア□グで登録した置き換えフォント設定に応じて、印刷するデー 
夕のフォントをプリンタフォントに置きをえて高まに印刷します。登録してある置き 
換えフォントの設をは、リストか6違択できます。置き換えフォントの登録じついて 
は、じ(下のページを参照してください。 

とを本書「画面の表示フォントをプリンタフォントに置き換えるには」131ページ 

漢ま： 

クリ、ソクしてチェ 、ソ クマークを付けると、文書ファイルで使用している漢字フォント 
をプリンタに搭載している漢字フォントに置き換えて印刷します。 

欧文:： 

クリックしてチェックマークを付けると、文書ファイルで使用している欧文フォント 
をプリンタに搭載している政文フォントに置き換えて印刷します。 


ポイント 


[印刷モード]をに RT 優先]を設をして [180 度回転印刷]する場合、フォ 
ントの置き換えはできません。 


魯 RIT 

クリ、ソクして チ エツクマークを 付けると、 RIT * 1 (Resolution I mp rove merit 
Technology ) 機能が有劾になりまず。 [ RIT ] を有効にすると大きな立字がきれいに Ep 
刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などに効果があります。ただし、[印刷品 
質]を [1200 dpi ] に設定した場合は、 Rt 処理を使用ずるぶ、要がないので設定できま 
せん。 

RIT ： 蔚線や曲線などのギザギザをなめ6かに印刷する EPSON 独自の輪郭補正禮能です。 


ポイント 


RIT 機能を有効にしてグラデーシヨン（無段階に階調が蛮化する画像）を印刷 
すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能 
を使用しないでください。 
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①プリンタの設定を使巧する 

下の②[オフセット]、③[印刷濃度]、④[用紙サイズをチェックしない]、⑥[白 
紙節約ずる]は、プリンタ本体とプリンタドライバどち6の設定を優先するかを選択 
できます。 

• クリックしてチェックマークを付けると> プリンタ本体の設定を優先します（プリ 
ンタドライバでは設をできません）。 

• クリックしてチェックマークをかすと、ここ（プリンタドライバ）での設定を優先 
します（プリンタ本体の設定を無視します）。 

⑤オフ它ツト 

印刷開始位置のオフセット値を[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設定します。 
0.5 mm 単位で、次の範囲で設定できます。 

上（垂直位置 ）: -SOmrn (上ち向）〜 30 mm (下方向） 

左（水平位置 ）； -SOmrn (左ち向） 〜30 mm (ち方向） 

⑤印刷濃度 

印刷濃度を、1(薄い）から5 (濃い）までの5段階で調整します。 

④用紙サイズのチェックをしない 

クリックしてチェックマークを付けると、違択した給紙装置にセットされている用紙 
サイズと異なるサイズの巧紙に印刷しても、用紙サイズエラーにはなりません。 


[掘:張設定]タイアロク 

[プリント]ダイア□グの[化お設を]アイコンをクリックすると、[化お設定]ダイ 
ァ □ グが表示されます。プリンタの化張設定に関わるさまざまな機能を詳細に設をで 
きます。 


①- 

②- 


■□プリンタの設定を巧用了る 
オフセット_ 

上：10 I mm 

左： [〇 ] mtn . 取 


~が刷活度： [3 

- □ 巧巧ヴィズのチェックをしない 

-0白 if 民節約する 

■□巧幅を調る 


^ Macintosh HD：...:Epson Page Spool 


I 巧巧がおに戻す I 

I 恩巧… I 


团 I 丰中ン它ル1 II 0 K j 


⑥トナー它ーフ 

クリックしてチェックマークを付けると、トナーセーブ機能が有劾になります。文字 
の輪郭はそのままに黒ベタ部分の濃度を抑えることでトナーを節約します。試し印刷 
をするときなど、印刷品質にこだわ5ない場合にご利用ください。 


③④⑥患 る 


Macintosh プリンタドライバの機能と関連情報- 145 





©白紙節約する 

白紙ぺージを印刷するかしないかを違択します。クリ、ソクしてチェックマークを付け 
ると> 白紙ページを印刷しないので用紙を節約できます。 

⑥線幅を調整する 

図おの線幅を 1.4 倍にして印刷します。國おを重ね合わせて印刷すると隙園が生じる 
場合などに隙闇を埋めることができまず。 


⑦スフールファイル保ちフオルダ 

印刷処理用のスプールファイルをどこに保存するかを達択できまず。 


[還が]ボタン： 

[お張設定]ダイア□グで[逞択]ボタンをクリックしてフォルダの選択ダイア□グを 
表示させ> スプールファイルを保存したいフォルダを違択してか5 [運択]ボタンを 
クリ 、ソク します。 


①選がして 



.②クリックします 


[初期状態に戻す]ボタン： 

スプールファイルの保存フォルダを巧期状態に房すには、[化張設を]ダイア□グで 
[初期状態に戻ず]ボタンをクリックしまず。 
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[レイアウト]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[レイアウト]アイコンをクリックすると、[レイアウト]ダ 
イア□グが表示されます。レイアウトに関わるさまざまな設をができます。 


①- 


EPSON 


LP-XXXX x_xx 


团 C 


3 


[ 丰ヤンたルI 


が 

が 

1 

2 

A3 -> A4 


細 

ホをペ-ジ 
〇寺おべ-ジ 
〇浦がペ-ジ 


囚フイツトぺージ 
出力用がクイズ； 


I A4 


囚スタンプマーク_ 


マ-クる：〔マルが 


'某度 : 巧し 、 ■= 
[□マウスによ^る回1ミ 


;1 I 風口/肖 I 崎] 

1テ午ストお実 i 

' 活ぃ 

11111 
A 度 度 


囚到 y 巧け _ 

囚へツタ '一 /フジター 


到 y 巧けIをち... 


□巧を巧刷一 


\ッダー/フッタ•-設定... 


② 


③ 


④ 

⑥ 


①ぺージ還が 

印刷データの全ページを印刷するか、奇数ページまたは偶数ページのみ EP 刷するかを 
違択します。 


③フイツトぺージ 

印刷する用紙のサイズに合わせて EP 刷データを自動的に化大/縮小する機能です。 
フィットぺージ印刷をするには[フィットぺージ]をクリックしてチェックマークを 
付けて，使届する用紙サイブを選択します。詳しくはじ(下のページを参照してくださ 
い。 

な本書「化大/縮ルして印相げるには」149ぺージ 


ポイント 


• 拡大/縮小の倍率は[用紙設を]ダイアログで設をした用紙サイズに対して設 
をされます。 

• [用紙設を]ダイアログの[拡大/縮小を]はお効になります。 


⑤スタンプマーク 

印刷データに憑)などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷するには、 
[スタンプマーク]をクリックしてチェックマークを付けて、[マークを]リストから 
スタンプマークを選がします。また，[濃度]スライドバーでスタンプマークの印刷濃 
度が設をできます。 EP 刷するスタンプマークを登録'削除するには，[追力日/削除]ボ 
タンをクリックしまず。詳しくは、じ(下のぺージを参照してください。 

とを本書「スタンプマークを印刷するには」150ページ 
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④割り付け 

クリックしてチェックマークを付けると > 2ぺージまたは4ぺージ分の連続した印刷 
データを1枚の用紙に自動的に縮ル割り付けして印刷します。割り付けるページ数、順 
序、枠線の有無を設定できます。詳し<はと J 下のページを参照してください。 

とを本書「1ページに複数ページのデータを印刷するには」155ページ 

⑥へッタ '—! つ、 リター 

ユーザーをや印刷日時など、印刷に圉する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）じ印刷するには、チェックボックスをクリ、ソクしてチェックマークを付けます。 
印刷するヘッダー/フッターを設をするには，[ヘッダー/フッター設を]ボタンをク 
リツクしまず。 


EPSON 


LP-XXXX X.XX 

へッタ '一 /フツタ 

ち上 

-設定 

中央上 

ち上 

I ユ- ザ-る 

t I I (なし） 

ills な ¢1 

ち下 

や共下 

ち下 

I コンピュータる 

心。ない 

さ 1 1 が當ち さ 1 

间 I キャンたル I II 日 K || 


[ヘッダー/フッター設赶ダイア□グでは、印相 U 位置に対応するリストから印刷した 
い項目（なし-ユーザーを-コンピュータを•日付■日付/時刻-部番号）を違択し 
て、 [0 K ] ボタンをクリックします。 
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巧:大 / 縮小して印刷するには 


[レイアウト]ダイア□グ内のフィットぺージ機能を使います。フィ、ソトぺージとは、 
印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを化大/縮かする機能のことです。 
[フィットページ]をチェックし、印刷する用紙のサイズを違択してか6印刷を実行し 
まず。 



フイットページ印刷の手順 

フィ、ソトページ機能を使って届紙サイズ A 4 の印刷データを八ガキサイブに縮小印刷ず 
る手順は iU 下の届りです。 

0 プリンタに八ガキサイズの巧紙び它ットされでレることをお認します。 

0 [レイアウト]ダイア□グを開いで、[フィットぺージ]をクリックしでチェックマー 
クをはけ、[出力巧紙サイズ]から[八ガキ]を還がします。 

この場合[届紙設定]ダイア□グの[届紙サイズ]は [ A 4] になります。 

① チェック 
して 

② [ハボキ]を 
選がします 

0 [0K] ボタンをクリックして[レイアウト]ダイア□グを閱じ、[印刷]ボタンをク 

リックしで ED 刷を実行します。 
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①プ レビ ュー部 

ダイア□グ左側の印刷イメージ上でスタンプマークをドラッグずると，スタンプマー 
クの印刷位置やサイズを変更することができます。 

感つ一つる 

印刷するスタンプマークをリストから選択します。 

⑤ [追加/削除]ボタン 

オリジナルのビッ トマ、 ソプ （ P に 下リ 画像） マー クやテキス ト (文字） マー クをき緑した 
り削除するには、[追力日/削除]ボタンをクリックして[追力日/削除]ダイア□グを開 
きます。登録/削除の手順については、じ(下のページを参照してください。 

•' 円 CT : Macintosh の標準グラフィックフアイルおま。 

とぞ 本書「オリジナルスタンプ マー クの登録方法」151ぺージ 

④ [テキスト編集]ボタン 

登録したテキストマークを[マーク名]リストで選択してから[テキスト編集]ボタ 
ンをクリックすると、登録時と同じダイア□グが表示されて、登録したテキスト、フォ 
ント，スタイルを変更することができます。 

⑤ 濃度 

スタンプマークの印刷濃度を、[濃度]バーで調整します。バーを[薄い]側に移動す 
るとより薄く，[濃い]側に移動ずるとより濃くスタンプマークが印刷されます。 

⑥ マウスによる回転/ち度 

テキストマークを回転するときは、[マウスによる回転]をクリックしてチェックマー 
クを付け> プレビュー部のマークをマウスで回転させるか，[ち度]ボックスに回転ち 
度を直接人力します。 


スタンプマークを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グ内のスタンプマーク機能を使います。 


EPSON 


回に 


3 


(] キャンたル I 



□フイツトぺージ， 

出力用化。イズ； 


囚スタンプマーク 


トクる：〔をち 




ミ I I 劇口/肖 I 崎 J - 
I テ丰スト,頂 g - 

魚し、 - 


□マウスによる回お ちち 10 J 度— 


.ぺ—ジ遇お — 

A をページ 

づ垂〇奇ぉベ-ジ 

^ 〇馆がペ-ジ 


□到 y 巧け 到リけけ設定... 


□巧を巧刷 


□ ヘッダー/つ ジター 


シダー/フッタ —i さ定. 


②③④⑥逼 
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スタンプ 7 —ク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順はじ(下の届りです。 


〇 [レイアウト]ダイア□グを開いで、[スタンプマーク]をクリックしでチェックマー 
クをはけます。 

Q [7 -ク咨]リストボックスの中から印刷したレスタンプ7-クを選巧します。 

0 印刷位置、サイズなどスタンプ7-クの印刷ま件を設定します。 

. ダイア□グ左側の印刷イメージ上でスタンプマークをドラッグして印刷位置やサイ 
ズを変更します。 

• スタンプマークの印刷濃度を[濃度]バーで調整します。 

• テキストマークを選択した場合は、[マウスによる回転]をクリックしてチェック 
マークを付けてダイア□グ左側の印刷イメージ上でテキストマークを回転させる 
か、直接[角度]を指をします。 

〇 [ OK ] ボタンをクリックして[レイアウト]ダイア□グを閱じ、[印刷]ボタンをク 
リックしで印刷を実行します。 


オリジナルスタンプ7—クの登録方ま 

すでに登録されているスタンプマークのほかに、テキスト（文字）マークやビットマ、 ソ 
プ（画像）マークが登録できます。登録ずるマークの種類に合わせて> それぞれの手 
順をお読みください。 


@ 

ポイント 


.オリジナルスタンプマークは32件登録することができます。 

. プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録されたスタンプマー 
クはイ呆持されます。 
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テキスト マークの 登録ち法 


Q [テキスト追加]ボタンをクリックします。 


IP-XXXX X.XX I I 登泣 I 

-ク設定 ユ-ザ-マ-ク名 I丰ヤン它ルI 


クチ宁巧加 I 


を丰スト巧*1 


クリックします 


0 [テキスト]ボックスにでぎを入力し、[フォント]と[スタイル]を選択して、 [0 K ] 
ボタンをクリックします。 


①入力して 


I 


-⑤クリックします 


-②還巧して 


0 [ IL - ザー7-ク名]を入方しで、[登録]ボタンをクリックします。 

■②クリックします 

ユ-ザ-マ-ク巧定 ユーザ-マークる I 丰 t ン它ル I 

F FI -1 

I II I = ♦ ， k 

①入力して- 


これで [スタンプマーク]ダイア□グの[マーク名]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 


〇 [レイアウト]ダイア□グを開いで、[スタンプマーク]をクリックしでチェックマー 
クをはけ、[追加/削除]ボタンをクリックします。 




[#1 


凹 r 0K i 


[ ちでン忆ル I 


化力用巧サイズ： 

_ . 


-クる：07ルが 


ti Qi 加/刖な t 


信丰7卜巧 


□マウスによる回 K 


□刮 y 巧け I 巧り巧け ] □巧を印刷 
□へツダー/フ。ター 


•①クリックして 
-②クリックします 




ュ-ザ-マ-ク巧定 

ューザ-マークる 

I 丰 f ン它ル I 

巧 

- I が I 

i ビクチャち加 I 


J 

I テ#スト巧な) I 



I テ车スト点集 I 



I か蹄 I 
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ポイント 


. 登録したテキス トマー クをを更するには、変更したいテキス トマー クをを 
[ユーザーマー ク設を]リストから選んで[テキスト編集]ボタンをクリッ 
クします。変更した後、'必ず一旦ダイアログを閉じてください。 

• 登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプをを[ユ_ 
ザーマーク設を]リストから選んで[削除]ボタンをクリックします。[削 
除]ボタンをクリックした後、化ず一旦ダイアログを閉じてください。 


0 [スタンプマーク]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを痛認できます。 

ビットマップ7-クの登録方法 

0 アプリケーシヨンソフトでオリジナルのスタンプ7-クを作成し、 P に T おすで巧ちし 
ます。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いで、[スタンプマーク]をクリックしでチェックマー 
クを付け、[追加/削除]ボタンをクリックします。 


ぶ II 化 1 


[ 丰ザン它ルI 



化力用化ヴ 


田スタンプマ—ク 
マークる：トル扣 


¢1に追加/刖な r 


」7ウスによる回！* A 巧 


ベ-ジ涅巧 _ □ミIの巧けI巧リ巧け15ち. I □巧が阳|| 

細ミ!;二！。、バー"，- 

〇馆なぺ-ジ I 


厂ブダ-/フヴタ -S 商. 


0 [ピクチヤ追加]ボタンをクリックします。 


团 I 


ユ-ザーマーク巧定 ユーザ-マ-ウ名 


Iホサン忙ル1 


1}^ 年スト适扣I 
序早ストち* I 


•I 時 . ] 


•①クリックして 
-②クリックします 


•クリックします 
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Q 〇で保ちした円 CT ファイルちを遷巧し、[開く]ボタンをクリックします。 

[作成]ボタンをクリックずると、ファイルのサンプル画像を表示しまず。 


①選巧して 



• ②クリックします 


0 [ユーザー7-ク名]を入力しで、[登録]ボタンをクリックします。 

■②クリックします 

①入力して 

これで[スタンプ マー ク]ダイア□グの [マー クを]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプ マー クが登録されました。 



ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプをを[ユーザー 
マーク設を]リストから選んで[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタ 
ンをクリックした後、あず一旦ダイアログを閉じてくださし、。 


0 [スタンプマーク]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを痛認できまず。 
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1 ぺージに複数ぺージ のデータを 印刷するには 


[レイアウト]ダイア□グで[割り付け]をクリックしてチェックマークを付け、惶 U 
リイ寸け設を]ボタンをクリックすると、惶い J 付け設を]ダイア□グが開いて t (下の項 
目が設をできます。 



①割り巧けぺージ数 

1ページに割り付けるページ数を違択します。 

③順唐 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。に P 刷方向](縦- 
横） と 惶 U り付けページ数]によって、運ができる割り付け順をは異なります。 

③枠を印刷 

クリックしてチェ、ソクマークを付けると割り付けたちぺージの周りに枠線を EP 刷しま 
す。 

割 U 巧け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は iU 下の届りです。 

H [レイアウト]ダイア□グを開いで、[割り巧け]をクリックしてチェックマークを巧 
けます。 

Q [割り巧け設定]ボタンをクリックして、[割り巧け設定]ダイア□ヴを開きます。 

0 [割り巧けぺージ数]の [4 ぺージ分]をチェックし、[割り付け順岳]を選がします。 

Q [0 K ] ボタンをクリックしで[割り付け設定]ダイア□グを間じます。 

0割り巧けたぺージの周りに枠線を入れたいときは、[レイアウト]ダイア□グで[枠を 
印刷]をクリックしてチェック7-クをはけます。 

0 [0 K ] ボタンをクリックして[レイアウト]ダイア□グを閱じ、[印刷]ボタンをク 

リックしで EP 刷を実行します。 
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[プリンタセットアップ]ダイアログ 

[プリンタセットアップ]ダイア□グではプリンタの基本的な設をを行います。アップ 
ルメニューからセレクタを開いてプリンタを達択した5、[セットアップ]ボタンをク 
リックして、[プリンタセットアップ]ダイア□グを開いて機能を設をしてください。 
詳しくは，と J 下のぺージを参照してください。 

な スタートアップガイド「プリンタドライバの選択」41ページ 


クリックします 



① I 


EPSON プリンタ t リトァ。プ LP-xm XW 间に 0 K || 

语巧おをち 

， 巧语を 0育おを度 


② I 

③ - 


ステ-タスシ-卜 E 口刷 
— I ス了ータスシート Efl 雨 j j 

— 0プリンタをモニタする 


の最大稱像度 

プリンタが対応できる解像度をアプリケーションソフト側に伝えまず。 EP 刷を実行す 
ると> アプリケーションソフトは伝え6れた解像度の中から最適な解像度を選択し、 
データをプリンタドライバに渡します。 

標準： 

本機の解像度を 72 dpi / 300 dpi としてアプリケーションソフト側に伝えます。通常は 
この設定で使用して<ださい。 

高お像度： 

本機の解像度を 72 dpi / 300 dpi / 600 dpi としてアプリケーシヨンソフト側に伝えます。 
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ポイント 


. 本項目は、印刷時の解像度を設をするものではありません。印刷解像度は印 
刷設をダイアログの[モード設を]で設をします。 

. 本項目は、使用しているアプリケーシヨンソフトがが応している解像度に合 
わせて設をしてください。 

• [プリント]ダイアログで[きれい](目 00 dpi ) または [ 12 00 dpi ] に設定し 
て印刷するとエラーが発生することがあります。この場合、本項目を[標準] 
に設をすると印刷できるようになることがあります。 


( D [ステータスシート印刷]ボタン 

ステータス シー トを巧 刷す る 場合 I こクリ 、ソク します。 

感プリンタをモニタする 

EPSON プリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を監視ずるかどうかを選択します。 
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EPSON プリンタウインドウほとは 


EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできる 
ユーティリティでず。また、ネットワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報 
を表示したり印刷終了のメッセージを表示することもできまず。 


プリンタの状態を表示します 
ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始し、 
エラー発生時にはプリンタの状態を表示します。 
紙詰まりなどの問題が起こった場合に、树処で 
法]ボタンをクリックすると、お処ちまが表示さ 
れます。[消耗品詳細]ボタンをクリックすると、 
巧紙やトナーの残量が確認できます。 

[□ 巧 SO" アリ W ウ 々r ウロ： EPSON LP-XXXX IISR ■ 白] 


脚ぉ註巧 J I 站 G る1 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタのが態やトナー、用祇などの消 
精品の残量をコンピュータのモニタ上で 
知ることができます。 




EPSON プリンタウインドウ！3の画面を開きます 


[アップル]メニューから起動 

[アップル]メニューから！; EPSON プリンタウイ 
ンドウ！ 3] を選巧して、[プリンタ詳細]ウィン 
ドウを開くことができます。 


ファイル頑集を示恃がヘルプ 


こめコンピユータに二いで 


^ Apple システム*プロフィール 
© AppleCD 才ーディオプレ'-ヤ 


ms 

H 細 BIB 



^ Sherlock 
み SImpleSound 

インターネットアクたス ► 

团キ-配列 

コントロールバネル ► 

固スクラップブック 
ijS 它レクタ 



動作環境を設定します 


[モニタの設定]ダイアログ 

どのような場合にエラー表示するか、音声通知す 
るかなど EPSON プリンタウィンドウ巧の動作 
環境を設定できます。 


モニタめ巧是 
-エラ-巧示の巧巧 


印 ■F 可【化バ） 
a けエラー （3 な T 4) 

卜 T - 巧 fi ジ （ ii 姑なし） 
その他のコーニンブ（が oa し） 


□置再3扣 


' 因ぷなする 

L ホ#に房7| 


I 车•，ンむり^ OK ( 


EPSON プリンタウィンドウ！3を起動し 
て、[ファイル]メニューから[環境設 
を]をクリックすると、[モニタの設定] 


ダイアログが表示さ 
r _石 へ . 


れます。 


註! ti ウィンドウを P 4< 
i な iB ウィンドウを P 4 G る 




が了 

お Q 
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ジヨブ管埋を巧ラための条件 


ジョブ管理機能を使用するには、プリンタが以下のを件でネットワーク接続されてい 
るあ要がありまず。 

• Open Transport Ver . 1.1.1 


の 

ポイント 


Ethernet ネットワークに接続して使用するには、オプションの Ethernet イン 
夕ーフてイスカードが也、要です。 


[モニタの設定]ダイアログ 

EPSON プリンタウィンドウ!3を起動して、[ファイル]メニューか6 [環境設定]を 
クリックすると、[モニタの設定]ダイア□グが表示されます。 EPSON プリンタウィ 
ンドウ！3のモニタ機能を設ちします。 


① 

② 





巧巧不可【巧なする） I 

A 

囚渐口了る 

巧情エラー【巧対了る） 

トナー巧呈か（巧そ日なし） 

その化のヮーニンブ（巧ななし） 


亡]音声巧お 




ジョブ音巧«を 
囚ジ3プ1まがを亲モする— 
因印刷•巧了を巧巧7る一 


-③ 


-④ 

-⑥ 


I丰 ヤン t ル j J OK 


①エラー表示の選が 

違択項目にあるエラーまたはワーニングを、画面届巧するかどうかを達がします。リ 
スト内のエラー状況を達択して[通巧する]チェックボックスをクリ、ソクしてチェック 
マークを付けると、チェックマークを付けたエラーまたはワーニングが発生したとき 
にポップアップウィンドウが現われ，対処方法が表示されます。 

③音青通知 

チェックボックスをクリ、ソクしてチェックマークを付けると > エラー発生時に音声で 
ち通巧しまず。 


ポイント 


お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できま 
せん。 


⑤[標準に戻す]ボタン 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設をに戻すときにクリックします。 
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④ジョフ''情報を表示する 

ジョブ管理ができる場合にクリ、ソクしてチェックマークをがけると、[プリンタ詳細] 
ウィンドウにジョブ情報を表示します。詳しくはじ(下のページを参照してください。 
とぞ本書 r [ジョブ情報]ウィンドウ」1日3ページ 

⑥印刷終了を通知する 

ジョブ管理ができる場合にクリックしてチェックマークをがけると、ジョブの印刷終 
了時にメッセージを表示します。 

とを本書 r [印刷終了通®]ダイア□グ」164ページ 


ポイント 


ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設をされている場合 
に、[ジョブ情報を表示する]と[印刷終了を通ミロする]が表示されます。 

とす本書「ジョブ管巧を斤うための条件」159ぺージ 


プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ巧でプリンタの状態を確かめるために、2通りの方まで 
[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウ 
は、消耗品などの詳細な情報わ表示します。 

とぞ本書 r [プリンタ詳細]ウィンドウ」161ページ 


ポイント 


EPSON プリンタウィンドウ！3を起動する前に、監視したいプリンタが[セレ 
クタ]で選巧されているか巧認してください。 


[方法1 ] 

[アップル]メニューか6 [ EPSON プリンタウィンドウ！ 3] をクリックします。 
EPSON プリンタウィンドウ!3が起動し、[プリンタ詳細]ウィンドウが表示されます。 


r ロファ ィル g 実*吊特別ヘルプ 
I このコンピユ■夕に二いて \ 


^ Apple システム.プロフィー 
画 AppleCD 才-ディオプレー 

ル 

み Sherlock 

• 

冷 SitnpleSound 


3インタ—ネッ h ' アク t ス 

> 

囚年-日巧り 


コントロールバネル 

► 

图スクラップブック 


を じレクタ 


强ネットワークブラウザ 


ロ ノ-トバッド 


なよく巧ろ巧目 


^ リモートアクたス：!犬;'足 


^居せ巧ったアプリヶーシヨン 

► 

U 居ぶ巧ったサ■パ 

► 

なをぶ巧ったま類 

► 

过白れ化巧 

► 
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[方法 2] 

アプリケーションソフトから印刷を実行します。エラーが発生するとプリンタの状態 
を示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れまず。 

• [消耗品詳細]ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わりま 
す。 

• エラーが発生して[対処方法]ボタンが表示された場合は，ボタンをクリックする 
と対処方法を説明するダイア□グが表示されます。 


口 三一 EPSON アリソタウィソト " か 3 : EPSON LP-XXXX 1 川 -口 


凶け- 

がかなくな y ました C 

み 

巧しい ET カートリッジの準 f 话をぉお]めします 。 M 
ステータスシートスイッチを巧すと、を示は;'尝えま|^ 

了。 n 

けが JL 方ま]をクリック了ると、巧換方まを巧 i 忍で1，1 


(] 肖 巧品 ■詳村 HI ^ t 巧化方法 I I 巧 じる I 


[プリンタ詳細]ウインドウ 


EPSON プリンタウインドウ巧の[プリンタ詳細]ウインドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示しまず。 


⑨ 



①プリンタ/メッ它ージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状ミ兄をお巧6せします。 


③プリンタ 

プリンタの状態をグラフィックで表示します。 

⑤メッ它ージ 

プリンタの状態を巧らせたり、エラーが発生した場合にその状5兄や対処方法をメッ 
セージで お®5せします。 

とを本書「対処がみ要な場合は」165ページ 
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④[閉じる]ボタン 

ウィンドウを閉じるときにクリックします。 

©田紙残量 

給紙装置にセットされている巧紙サイズ，届紙の種類（タイプ）、そして届紙残量の目 
安を表示します。オプションの給お装置が装着されている場合は> その給紙装置（力 
セット）についての情報も表示します。 

⑥ トナー残量 

ET 力ートリッジのトナーがどれく 6い残っているかの目安を表示します。 

⑦ 感化化ライフ 

感光体ユニットがあとどれく 6い使用できるか、寿命（ライフ）の目安を表示します。 

⑨消耗品詳細 

ジョブ管理ができる場合に[プリンタ詳細]ウィンドウを表示させるときにクリック 
します。 

⑨ジョブ障報 

ジョブ管理ができる場合に[ジョブ情報]ウィンドウを表示させるときにクリックし 
まず。詳細は，下のページを参照してください。 

とぞ本書 r [ジョブ情報]ウィンドウ」1日3ページ 


@ 

ポイント 


ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるように設をされている場合 
に、[ジョブ情報]が表示されます。 

本書「[モニタの設を]ダイアログ」159ぺージ 


Macintosh プリンタドライバの機能と関連情報-162 





[ジョブ情報]ウインドウ 


ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできるようじ設定されている場合に表示 
され，プリントジョブ情報を表示しまず。 



①ジョブ障報 

ネットワークプリンタか6取得したプリントジョブ情報を表示するときにクリックし 
まず。 

⑤消耗品詳細 

[プリンタ詳細]ウィンドウを表示させるときにクリックします。詳細は、じ(下のぺ一 
ジを参照してください。 

とぞ本書 r [プリンタ詳細]ウィンドウ」161ページ 

③ジョブリスト 

ジョブの状態（待機中， EP 刷中， EP 刷ミも削除孰、文書を、ユーザーを、コンピュー 
夕をを、 ジョブごとに表示します。リス!'■一番左の赤い矢 EP は、印刷中のジョブのう 
ち実際に印刷を巧っているジョブを表しています。なお> ネットワーク上のほかのユー 
ザーが実巧したジョブに関しては、じ(下の情報は表示しません。 

• 印刷済みジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または印刷中の文書を 



④[情報の更新]ボタン 

ボタンをクリックすると、最新のジョブ情報をプリンタか6取得して，リストの表示 
を更新しまず。 
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⑥ [印刷中止]ボタン 

印刷を中止ずるには、ジョブリストに表示されている印刷中または待機中のジョブを 
クリックして運択し、に P 刷中止]ボタンをクリックします。なお，ネットワーク上の 
ほかのユーザーが実巧したジョブの印刷を中止することはできません。 


ポイント 


印刷中止を実行した後でエラーが発生した場合は、 EPSON プリンタウィンド 
ウ！3のメッセージに従ってエラーを解除してください。 

本書「対処が也、要な場合は」165ぺージ 


[印刷綻了通知]ダイアログ 

印刷の終了が适巧できるように設をされている場合は、ジョブの印刷終了時にメッ 
セージを表示します。設を方法については、じ(下のページを参照してください。 

とを本書 r [モニタの設を]ダイア□グ」159ページ 



EPSON フ•リソ巧 ■f’ ノト’‘ウ!3 : EPSON LP-XXXX AppleTalk 


印刷をが了しました。 

ユ-ザ-る ： USER1 


巧刷ぉ视 ；1恢 

コンピュータる : iMac 

II M じる卜 



の 印刷終了お巧 

印刷が終了したジョブのユーザーを > 文書を、印刷総数、コンピュータ名を表示します。 

⑤ [閉じる]ボタン 

印刷の終了を確認した5、クリックしてダイア□グを閉じます。 
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巧処が必要な場合は 

セットしている巧紙がなくなったり，何6かの問題が起こった場合は、 EPSON プリン 
タウィンドウ!3のポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ、メ、ソセー 
ジを表示します。メッセージに従って対処してください。メッセージのエラーが解除 
されると自動的にウインドウが閉じまず。 


① 



② 


③ 


ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあります。 


の [消耗品詳細]ボタン 

クリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表 
のしまで。 

とを本書 r [プリンタ詳細]ウィンドウ」161ページ 

⑤ [巧処方法]ボタン 

クリックすると順を追って対処ちまを詳しく説 S 月します。 


⑤ [閉じる]ボタン 

クリックするとポップアップウインドウを閉じることができまず。メッセージを読ん 
でか5ウインドウを閉じて < ださい。 


Macintosh プリンタドライバの機能と関連情報-165 




EPSON リモートパネル！ 

本機のさまざまな機能を設定ずるには、 EPSON リモートパネル！をお使いください。 


EPSON リモートパネル！のインスI >- ル 

EPSON リモートパネル！は、製品添付の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM に 
収録されています。 

0 Macintosh を起動したを、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を t ツトします。 

0 CD - ROM 巧の拒 PSON リモートパネル！]フォルダを Macintosh の八ードディスク 
にドラツグしでコピーします。 

Macintosh の八ードディスク内な6、どこへコピーしてもかまいません。後で探しや 
すい場所にコピーしてください。 



!、ー ドディスクに 
コピーし ます 


じ(上でインス I ルは終了です。 


EPSON リモートパネル！の操作方ま 

Q EPSON リモートパネル！をコピーしたフォルダを開いて、 [ EPSON リモートパネル 
!] アイコンをダブルクリックします。 



EPS 日 N リモ-トパすル！ 


ダブルクリックします 
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Q プリンタの[接続方法]を選択しで、[プリンタ選巧]ボタンをクリックします。 

• USB 接続をしている場合は、 [ US 目ポート]をクリックします。 

• オプションの田 hemet インターフェイスカードをプリンタに装着してネットワーク 
環境に接続している場合は、 [ AppleTalk ] をクリックしまず。 



0 プリンタさをクリックしで還巧し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


USB 接続時 


AppleTalk } 妾続 B 寺 



①選巧して ②クリックします 


の 

ポイント 


AppleTalk ゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設をしている場合に表 
示されます。プリンタを挂続したゾーンを選巧してください。どのゾーンに 
プリンタを挂続したかは、ネットワーク管理をにご巧認ください。 

AppleTalk 接続の場合は、プリンタ名が変更されている場合があります。ネッ 
トワーク管理者にご巧認ください。 


な 


[設定]ボタンをクリックします。 



•クリックします 
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0 [設定]ダイア□ヴで必要な設定を巧つでから[実行]ボタンをクリックします。 

詳細については、じ(下のページを参照してください。 

とを本書 r [設を]ダイア□グ」168ページ 

0 [終了]ボタンをクリックします。 

[設定]ダイアログ 

[設を]ダイア□グでは、 W 下の機能を設定できます。 



① 節電 

節電状態に入るまでの時聞巧分、15分、30分、60分，120分）を設定します。頻 
繁じ印刷することがない場合は、本機能により印刷待機時の消費電力を節約ずること 
ができます。最後の印刷が終了してから、指定した時聞（初期設定15分）が経過する 
と節電状態じなります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまず数秒圍 
ウォーミングアップを行ってから、印刷を晶始します。 
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②トレイ田紙サイズ 

用紙トレイにセツトした届紙サイズを設定します。 


ポイント 


[用紙設を]ダイアログで設をした[カスタム用紙サイズ]は選択できません。 
本書「任意の用紙サイズを登録するには」134ぺージ 


⑤トレイ用紙タイプ 

用紙トレイにセットした届紙のタイプ（普届お、レターヘッド、再生紙、色つき 、 OHP 
シート、ラベル）を設定しまず。 

. 印刷時に設をする[プリント]ダイア□グの[用紙種類]と合わない場合は、最良 
の印刷結果が得られません。 

• 標準の用紙トレイとオプションの□アーカセットユニ、ソトに異なるタイプの用紙を 
セットして使用する場合は，給紙装置ごとに用紙のタイプを設定します。印刷時に 
[プリント]ダイア□グの[用紙種類]を指をずることにより、同じ用紙サイズで異 
なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。 

とす本書「用紙タイプ選択機能」32ページ 

④力它ツト田紙タイプ 

オプションの□アーカセットユニ、 ソ トにセットした巧紙のタイプ（普通紙，レターへ、 ソ 
ド，再生紙、色つき）を設定します。 

• 印刷時に設をする[プリント]ダイア□グの[届紙種類]と合わない場合は、最良 
の印刷結果が得られません。 

. 標準の用紙トレイとオプションの□アーカセットユニ、ソトに異なるタイプの用紙を 
セットして使用する場合は> 給紙装置ごとに用紙のタイプを設定します。印刷時に 
[プリント]ダイア□グの[用紙種類]を指をすることにより、同じ用紙サイズで異 
なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。 

とす本書「用紙タイプ選択機能」32ページ 


ポイント 


オプションの ロアーカセッ ト ユニッ トを装着している場合のみ設定できます。 


⑥ I / F タイムアウト 

インターフェイスを自動切り替えするときのタイムアウト時聞を、20〜日00秒の範囲 
で10秒単位で設定します。タイムアウト時圍とは、あるインターフェイスか6のデー 
夕の受信が途切れたのち、別のインターフェイスじ切り替わるまでの時闇のことです。 
ただし、タイムアウト時闇中わ別のインターフェイスはデータを受信し、受信バッファ 
にデータを蓄えていまず。タイムアウト時圍経過後にインターフェイスが切り替わり 
まず。タイムアウト時圍経過後は強制的にインターフェイスが切り替わるため、作成 
途中でデータの受信が途切れて いた ページは，その時点で排紙されます。 
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⑥パラレル畳信バッファ 

パラレルインターフェイスの受信バッファを設定します。変更した設定を有効にする 
には> 設定後におず電源の再お人をしてください。 


設定値 

標準（初期設定） 

搭載メモリを巧刷描画巧とデータ受信用にパランスをく配分します。 

最大 

搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。 

最ル 

搭載メモリを巧刷描画を重視して配分しまず。 


⑦ USB 畳信バッファ 

US 己インターフェイスの受信バッファを設定しまず。変更した設をを有》力にするには、 
設定後にあず電源の再投入をして < ださい。 


設定値 

標準（初期設定） 

搭載メモリを巧刷描画巧とデータ受信用にバランス良く配分します。 

最大 

搭載メモリをデータ受信を重視して配かします。 

最ル 

搭載メモリを印刷描画を重視して配分しまず。 


⑨ I / F 力ード受信バッファ 

本機に装着したオプションのインターフェイスカードの受信バッファを設まします。 
変更した設定を有劾にするには> 設定後約5秒（設をした内容をプリンタに保有する 
闇）待ってか5電源の再お人をしてください。 


設定値 

標準（初期設定） 

搭載^モリを印刷描画巧とデータ受信用にパランス良く配分します。 

最大 

搭載メモリをデータ受信を重視して配かします。 

最ル 

搭載メモリを巧刷描画を重視して配分しまず。 


⑨トナー交換エラー 

ET カートリツジのトナーがなくなった場合の対応を設をできます。 


設定値 

しない（初期設定） 

トナーがなくなっても女換を促すメッセージを表示しません。 

する 

トナーがな<なると印刷を停止し、交撫を促すメッセージを表示しまず。 


⑩自動エラーお除 

一部のエラー(ページエラーオーバーラン、用紙交換、メモリオーバー）が発生した 
場合，自動的にエラー状態を解除するか、そのまま動作を一時停止ずるかを設定しま 
ず。 


設定値 

しない（初期設定） 

上記のエラーが発生した場合、[印刷巧]スイ、ソチを押してエラー状態を 
解除しない限りプリンクの敦作は停止して処理を再開しません。 

する 

上記のエラーが発生したときに、メッセージを約日秒間表示禮、エラーを 
自動的に解除して動作を継渝します。 
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⑩ぺージェラー回避 

複雑なデータ（文字数、國おなどが非常に多いデータ）を巧刷する場合、印刷動作に 
対し画像データの作成処理が追いがかないためじページェラーが発生する可能性があ 
ります。このとき、送られてきた画像データに相当ずるメモリやバッファを確保し、あ 
らかじめ描画してから印刷動作を開始ずるようじして、ページエラーを回避すること 
ができます。 


設定値 

OFF (初期設定） 

ページエラー回遽機能を使巧しません。 

ON 

ページエラー回遽禮能を使巧します。 


. ぺージェラー回魅機能を使用すると場合によっては印刷時間が長くなりま 
すので、通常はオフに設をし、ぺージェラーが発生するときだけオンに設を 
してくださし、。 

. [ぺージェラー回超]をオンにすると、メモリ不足によるメモリオーバーェ 
ラーも回超できる場合があります。なお、オンにしてもメモリオーバーェ 
ラーが発生した場合は、メモリを増設してくださし、（使用する[受信バッ 
ファ]の設をを[最小]にすると、メモリを増設しなくてもェラーを回魅で 
きる場合があります）。 


ポイント 


©ドット補正 

1200 dpi 印!刷時に極細線 （1 ドット相当の細い線）がとぎれて巧刷されてしまうとき 
にド、ソト補正を行います。 


設定値 


しない（初期設定） 

ドット補正を巧いません。 

する 

ドット補正を行います。 


ポイント 


[印刷モード]がに RT 優先]のときは有効になりません。 


® [トナー残 量 リじット]ボタン 

クリックすると[トナー残量リセット]ダイア□グが表示されまず。 ET カートリッジ 
のトナー残量カウンタをリセットする場合は、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


(?) 

ポイント 


新しい ET 力ートリッジと交換したときのみ、カウンタをリセットしてくださ 
い。不'必要にリセットすると、 EPSON プリンタウィンドウロはトナー残量を 
正しく表示できなくなります。 


海)[感化化ライフリ它ツト]ボタン 

クリックすると[感光体ライフリセット]ダイア□グが表示されます。感光体ユニッ 
卜のライフ（寿命）カウンタをリセットする場合は、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


ポイント 


新しい感光体ユニットと交換したときのみ、カウンタをリセットしてくださし、。 
不必、要にリセットすると、 EPSON プリンタウィンドウロは感光体ライフを正 
しく表示できなくなります。 
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⑥[リ它ツト]ボタン 

プリンタ本体に記憶されている設を値と[設を]ダイア□グに表示されている設定値 
を、一度に工場化荷時の初期値に戻すときにクリックしまず。磕認のダイア□グが表 
示されますので、リセ、ソトを実行するかどうかをまをしてください。 

频[初期設定]ボタン 

[設定]ダイア□グの設定を初期値に戻すときにクリックします。ただし、設定表示が 
初期設をになるだけですので、巧期設をを有巧にするじはみず[実行]ボタンをクリッ 
クしてください。 

⑩[キヤン它ル]ボタン 

変更した設定を無劾にしたいときにクリックします。 

⑩[実行]ボタン 

設定を変更した場合はあずクリ、ソクして<ださい。設を値がプリンタのメモリに書き 
込まれて有効となリます。 
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パックグラウンドプリントを巧う 

バックグラウンドプリントとは， Macintosh がほかの作業を巧いなが6同時にプリン 
夕で印刷を斤うことです。バックグラウンドプリントを斤う場合は， Macintosh ツー 
ルバーの一番左の [アップル]メニューか6 [セレクタ]を達び、[バックグラウンド 
プリント]の[入]をクリックしてください。 



ポイント 


[バックグラウンドプリント]を[入]に設をすると、印刷実行中も Macintosh 
で他の作業ができますが、 Macintosh によってはマウスカーソルが滑らかに動 
かなくなったり、印刷時間が長〈なることがあります。印刷速度を優先する場 
合は、[バックグラウンドプリント]を[切]に設定してください。 
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印刷状況を表示する 

[セレクタ]で[パックグラウンドプリント]を[人]にした場合，印刷実巧時に EPSON 
プリントモニタ！3が使用できます。 EPSON プリントモニタ！3は、印刷中にツール 
バーの一番ちの[アプリケーション]メニューか6開くことができます。ウィンドウ 
が閉じているときは、[ファイル]メニューの[開く]を達択します。 



①プリント中 

現在バックグラウンドで EP 刷中のファイルをが表示されます。 

③プリント待ち 

印刷待ちをしている EP 刷ファイルをが表示されます。 

⑤[プリント中止]ボタン 

進巧中の印刷（[プリント中]に表示されている印刷ファイルの EP 刷）を中止するとき 
にクリ 、ソク しまず。 


の 

ポイント 


印刷を一時停止したり再開するには、 EPSON プリントモニタロの[ファイル] 
メニューから[—時停止]や[印刷再開]を選ホ尺します。 


④[削除]ボタン 

印刷待ちをしている EP 刷ファイルを削除するには，[プリント待ち]に表示されている 
印刷ファイルををクリックして、[削除]ボタンをクリックします。 
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印刷の中止方法 

プリンタ上の印刷処理を中止するときは，と J 下の方まで EP 刷データを削除します。 

0 [ジョブキヤン t ル]スイツチを巧します。 

印刷中のデータ（ジョブ単位）が削除されます。 


押します 


0 さらにすベての印刷データを削除するには、[ジョブキヤン它ル]スイッチを約2砂間 
巧し続けます。 

プリンタが受信したすべての EP 刷データが消去され、データランプが消灯します。 


2秒間巧します 


コンピュータ上の処理が続いているときは、じ(下の方法で削除します。 

0 コ7ンド（絮）キーを巧したままピ U オドし）キーを巧して、 EP 刷を中止します。 

アプリケーションソフトじよっては、印刷中に[印刷]ダイア□グを表示するものが 
ありまず。ダイア□グの EP 刷を中止するボタン（[キャンセル]など）をクリックして 
印刷を強制的に終了しまず。 

0バックグラウンドプリントを巧っている場さは、 EPSON プリントモニタ！3を開いで、 
印刷状巧をおかめます。 

とを本書「印刷状ミ兄を表示する」174ページ 

0 EPSON プリントモニタ！3で印刷を中止したり、待機かの印刷ファイルを削除します。 

印刷中の最後のページが排紙されると、プリンタの EP 刷巧ランプが点なします。 
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プリンタソフトウェアの削除方法 

プリンタドライバを再インストールする場合やバージヨンアップする場合は、すでに 
インス!'―ルしているプリンタソフトウェアを削除（アンインストール）する'必要が 
あります。 

0 起動しでレるアプリケーシヨンソフトを終了し、 Macintosh を再起動します。 

0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を Macintosh にじットします。 

0 [プリンタドライバのインス!ル]フォルダをダブルクリックしで開き、さらにお使 
いのプリンタのフォルダをダブルクリックしで開きます。 

-ダブルクリックします 

プリ > ク ドラィパのィンスト-ル 
Q LP -2200 のインス I -- ラアイコンをダブルクリックします。 

ダブルクリックします 

LP -： a 州イスト-ラ 
Q [続ける...]ボタンをクリックします。 


クリックします 

0 インス!-ーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選巧します。 



クリックして 
選がします 
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み [アンインストール]ボタンをクリックします。 

プリンタドライバの削除が始まります。 


クリックします 

@ [0K] ボタンをクリックします。 

クリックします 

0 [終了]ボタンをクリックします。 



これでプリンタドライバの削除は終了です。 




Macintosh プリンタドライバの機能と関連情報-177 




添巧されているフォントについて 

本製品の CD - ROM に収録されているバー〕ードフォント ( Windows のみ）の使い方 
と、 TrueType フォントのインス I -•'―ル方法 I こついて説明していまず。 

参 EPSON パーコードフォントの使い方 （ Windows ) ..179 
参 TrueType フォントのインストール方ま . 193 
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EPSON パーコードフォントの使い方 （ Windows ) 

EPSON バーコードフォントは、本機で印刷できるバーコードフォントです。バーコ ー 
ド印刷する必要がある場合に、 Windows にインストールしてご利用ください。 

通常バーコードを作成するには、データキャラクタ（バーコードに登録ずる文字）の 
ほかに様々なコードやキャラクタを指をしたり、 OCR - B * 1 フォント（バーコード下部 
の文字）を指をずるあ要がありまず。 

•' OCR-B :化学的文字認識に苗いる目的で開発され JSX 9001に規まされた書体のを称。 

EPSON バーコードフォントは、各種のバーコードを簡単に作成.印刷するためのフォ 
ントです。このフォントを使ってデータキャラクタとして必要な文字のみを入力すれ 
ば、バーコードにあ要なコードやキャラクタは自動的に指をされ，各バーコードの規 
格に従ってバーコードシンボルが簡単に作成- EP 刷できます。 

EPSON バーコードフォントは、次の種類のバーコードをサポートしています 。 EPSON 
バーコードフォントは，本機に同捆のプリンタドライバ上でのみな用巧能です。 


バーコード 

の規格 

フ オン トを称 

OCR-B 

チェック 
テジ ット. 

備考 

」AN 

EPSON JAN-8 

おり 

あし」 

JAN (短縮バージョン）のバーコード 
を作成しまず。 

EPSON JAN-8 Short 

おり 

あり 

JAN (短縮バージョン）の、パーの高 
さを短くしたバーコードを作成しま 
す。日本国内でのみ使用可能です。 

EPSON JAN-13 

あり 

あり 

JAN (標準パージョン）のパーコード 
を作成しまず。 

EPSON JAN-13 Short 

おり 

あり 

JAN (標準パージョン）の、バーの高 
さを短くしたバーコードを作成しま 
ず。日本国内でのみ使用可能です。 

UPC-A 

EPSON UPC-A 

おり 

あり 

UPC-A のバーコードを作成します。 

UPC-E 

EPSON UPC-E 

おり 

あり 

UPC-E のバーコードを作成します。 

Code39 

EPSON Code39 

なし 

なし 

OCR-B 、 チ X 、ソクデジットの有無を 
フォントを称で指定できます。 

EPSON Code39 CD 

なし 

あり 

EPSON Code39 CD Num 

おり 

あり 

EPSON Code39 Num 

おり 

なし 

Code 128 

EPSON CODE 128 

なし 

あり 

Code に8のバー〕ードを作成します。 

Interleaved 

EPSON ITF 

なし 

なし 

OCR- 巨、チ X 、ソクデジ、ソトの有無を 
フォントを称で指定できます。 

So 巧 

EPSON ITF CD 

なし 

あし」 

EPSON ITF CD Num 

おり 

あし」 

EPSON ITF Num 

おり 

なし 
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バーコード 

の規格 

フオントを称 

OCR - 巳 

ナエック 

テジット 1 

備考 

NW-7 

CC0DABAR) 

EPSON NW-7 

なし 

なし 

日 CR- 巨、チ X 、ソクデジ、ソトの有無を 
フォントを称で指定できます。 

EPSON NW-7 CD 

なし 

あり 

EPSON NW-7 CD Num 

おり 

あり 

EPSON NW-7 Num 

あり 

なし 

新郵便番号 

EPSON J-Postal Code 

なし 

あし」 

新郵便番号に対応したバーコードを 
作成します。 


•' チェックデジツト：読み取リの正お性を保つために，巧をの計算まに基づいて計富ちれたキャラクタ。 


注意事頂 

プリンタドライ/\の設定について 

バーコードを印刷するには，プリンタドライバで次のように設定してください。 
[基本設定]の[印刷品質]:きれい （600 dpi ) 

[基本設定]-[詳細設を]の[トナーセーブ]:チェックマークなし （ OFF ) 
[レイアウト]の[化大/縮小]:チェックマークなし （ OF 円 


ポイント 


EPSON バ ーコー ドフォントは、 1200 dpi にはか応していません。 


义字の装飾/配置について 

• 文字の装飾（ボールド/イタリ、ソク/アンダーライン等）、網掛けは行わないでくださ 
い。 

• 背景をは、バーコード部分とのコントラストが低下する色を避けてください。 

• 文字の回転を行う場合、回転ち度は90度、180度、270度外は指をしないでくだ 
さい。 

• 文字閨隔の変更は行わないで<ださい。 

. アプリケーションソフトが文字闇隔の自動調整機能や，スペース（空白）部分で単 
語圍隔の自動調整機能を持っている場合> その機能を使届しないように設定して< 
ださい。 

• 文字の縦あるいは横方向のみを化大/縮かしないで<ださい。 

. アプリケーションソフトの才ートコレクト機能は使用しないでください。 

(例< = > 咬な） 

入力時の注意について 

. Code 39、 Code 128 において、1巧に2つ W 上のバーコードを印刷する場合、バー 
コードとバーコードの園は TAB で区切って<ださい。スペース（空白）で区切る場 
合はバーコードフォントじ(外の書体を違択してスペースを入力してください。 

. バーコードフォントを達がしたままスぺースを入力すると，スペースがバーコード 
の一部となる場合があり、バーコードとして使用できません。 
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. アプリケーションソフトウエアで改行を示すマークの表示/非表示を選択できる場 
合、バーコードの部分とそうでない部分が区別しやすいよう、改行マークが表示さ 
れる設定で使用することをお勧めします。 

• 入力した文字をバーコードに変換する際に、バーコードとしてを要なキャラクタを 
自動的に追力□するため，バーコードの長さは文字人力時よりも長くなる場合があり 
ます。バーコードの周囲の文字列がバーコードと重複しないようにを意してくださ 
い。 

. Code 39 、Code 128 'Interleaved 2〇巧、 NW -7 は、バーコードの高さがバーコード 
全長の15%じ(上になるようにサイズを自動調整します。このため印刷されるバー 
コードの高さが人力時よりも下ち向に大きくなる場合があるため、バーコードの周 
囲の文字列がバーコードと重複しないようにを意してください。 

. Code 128において、アプリケーションソフトが斤末にを在するスぺースを削除した 
り、連続する複数のスペースをタブに置き換えるなどの処理を自動的に巧うと、ス 
ペースを含む Code 128 のバーコードは正しく化力されないことがあります。 

•パーコードのフォントサイズは> 本書「各バーコードについて」の表中に記載され 
ている保証サイブで作成していただくことをお勧めします。保証サイズじ(かのサイ 
ブで作成した場合、読み取り機で読み取れないことがあります。 

とす本書「をバーコードの概要」185ページ 


ポイント 


トナーの濃度や祇質によっては、印刷されたバーコードが読み取り機で読み取 
れない場合があります。お使いの読み取り機で認識テストしてからご利用いた 
だくことをお勧めします。 


システム柔件 

EPSON バ ーコー ド フォン トをご利用いただくには、 Windows でのシステムを件のほ 
かじ iU 下のを件が必要です。 

とをスタートアップガイド「システム条件の殖認」31ぺージ 
八ードディスク； 15~30 KB の空き容量（書体ごとに異なります） 


パーコー ドフオントのインストール 

0 コンピュータの電源をオンにし、 Windows を起動します。 

0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにじットします。 

0機種還巧の画面か’表示されたら、お使いのプリンタの機種各をク U ックしで[巧へ]を 
クリックします。 
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Q な下の画面か’表示されたら[パーコードフォントのインス!ル]をクリックしで[巧 
へ]をクリックします。 


のクリックして 



@ 

ポイント 


上記の画面が表 W されない場合は、[マイコンピュータ]— [ CD - ROM ] — 
[ setup . exe ] をダブルクリックしてくださし、。 


0 インス!ルするパーコードフォントをチェックしで [ t ットアップ実行]ボタンを 
クリックします。 

使巧しないバーコードフォントは、クリ 、ソク してチェックマークをかしてください。イ 
ンス I ルされません。 



IY’-]- ド ’ 別ント { が： 

P EPSON ¢0 わ 39 ' 

17 EPSON Code39 CD 
P EPSON Co お 39 Num 
17 巧汾 N Code39 CD Num 
17 EPSON Code じ日 
口 EPSON 肝 
口 EPSON IF CD 
PERSON ITF Num 
[PERSON ITF CD Num 
PERSON J-Postal Code 郝卽便を母 

Copyright に ） 2000 SEIKO EPSON CORPORATION. All Rights Reserved. 


これで EPSON パーコードフォントが Windows のフォントフオルダにインストールさ 
れました。 


邮乃つ游于 (R) 


_ 中止に） 


•クリックします 
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パーコードの作成 

ここでは Windows 95/98 /Me に添付のワードパ、ソドを例に、 EPSON パー〕ードフォ 
ントの巧刷手順を説明します。 

〇 ワードパッドを起動し、パーコード変換するできを入方します。 

ファイルと）混実をを示(公）巧入をき巧がヘルプ(ぶ 

己 I が I 田 I 昼松 I か I J I I 歴 | n | 咕 I — 

p^rial -j [id ’1 _B L 


EPSON-LASER-PRINTER- 


• 入力します 


文字はすべて半角 dByte ) で入力してください。 


Q 入力した文ぎをマウスでドラッグしで選巧します。 

選択した範囲が反転表示になります。 

111 III' 1111111111 

ファイルの点実を）ま示<公巧入のま巧り）ヘルプ(が 

己 I が I 田 I 昼松 I 曲 ぶ I 电 I 歴 IH 础 
I 3 山 



-クリックしたまま 
移動します 


0 [書す]メニューをクリックし、[フォント]をクリックします。 


フ7イル(日南実生）ま; S な）》入。ま。垣） 

〇1な I 田 I 昼 I 位 I 

I - 巧ち(り… 

.1 _ タフの … 


①クリックして 


’②クリックします 
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入でした文ぎが、モニタ上でなのよつに八ーコードフォント表示されでいることを確 
認します。 


ファイルのお集をま示な）巧入みきぶ必ヘルプお） 

D| が I 田 I 昼松 I 曲 1 ぉ幅 |n| %」 

[EPSON Code 39 CD Num ，| 136 ▼! B 


山山出山山 i 山 


印刷を実行します。 

人力したデータがバーコードとして印刷されます。 


[フォント]の一 覧 から印刷したい EPSON バーコードフ牙ントを還巧し[サイズ]で 
フ牙ントのサイズを設定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



0 


0 
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各パーコードの概要 


各バーコードの仕様や、入力するデータキャラクタの詳細/構成などについては、そ 
れぞれのバーコードの規格に関する女献を参照して<ださい。 


JAN -8 ( JAN 短縮バージョン) 


• JAN-8 は 「JSX 日己01」として規格化された JAN の短縮バージョン旧巧）でず。 

• EPS 日 N パーコードフォントはホ尾のチェックキャラククを自動的に挿入するため、入力する丰ャラクタは 
7巧です。 


入力可能なキャラクタ 

数字 

(0 〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

7巧 

キャラクタのサイズ 

己2〜1 30pt (Windows NT/ 200日は 96pt まで） 

保証サイズは日 2pt, 6己 pt (標準）、目ス 5pt、 130 pt 


次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要でず。 
. レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 

• チェックキャラクタ • OCR- 巨 • センターパー 


入力時 

EPSON JAN-8 に変換 

1234567 

1 

12 

54 

56 

7 



JAN -8 Short ( JAN 短縮バージョントランケーシヨン） 


• JAN- 8 Short は JAM-8 のバー〕ードの高さを標準ポイントで1 1mm にしたもので、それ U 外は JAN-8 と同じ 
化様です。 

. バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使巧します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。 JSX0 日 cn では定め6れていません。 


入力巧能な丰ャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

7巧 

キャラクタのサイズ 

茄〜 90 pt 

保証サイズは 36pt、 4日 pt (標準）、の.日 pt、90pt 


次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 
• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 


• チェックキャラクタ 


巧刷例 


• OCR- 巨 • センターバー 


入力時 

EPSON JAN- 8訊〇門に蛮換 

1234567 

12 ： 

|i 

J6; 

, 


印刷 
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JAN -13 (標準バージョン） 

.JAN- 13は rJSX0501」 として規格化された JAN の標準パージョン （13 巧）です。 

• EPSON バーコードフォントでは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力する丰ヤラクタ 


は12巧です。 

入力可能なキャラクタ 

数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

じ巧 

キャラクタのサイズ 

目〇〜1 50pt (Windows NT/ 2000は 96pt まで） 

保証サイズは 60pt, 7日 pt (標準）、112.5 pt, 150pt 


次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要でず。 
• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー 
• チェックキャラクタ • OCR- 巨 • センクーパー 


入力時 

EPSON JAN-13 に変換 

123456789012 

i 

34! 

■671 

.90 



JAN -13 Short ( JAN 短縮バージョントランケーション） 

• JAN-13 Short は JAN-13 のパー〕ードの高さを標準ポイントで1 1mm にしたもので、それ U 外は JAN-13 と 
同じ仕様です。 

. バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使巧します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。 JSX0 日 cn では定め6れていません。 


入力巧能な丰ャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

じ巧 

キャラクタのサイズ 

茄〜 90 pt 


I保証サイズは 36pt、 4己 pt (標準）、6ス 5pt、90pt 
次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要でず。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー 

• チェックキャラクタ • 日 CR- 巨 • センターパー 

] 入力時 I EPSON JAN-13 Short に蛮燕] 印刷 


巧刷例 


123456789012 

123456789012 


1111111111111 

1 " 234567 " 89012 8 ' 
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• UPC - A は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC - A の Regular タイプでず 。 （UPC Symbol 
Specification Manual ) 

.Regular UPC コードのみサポートし、補足コードはサポートしていません。 

入力可能なキャラクタ 数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 11巧 

キャラクタのサイズ 目〇〜1 50 pt (Windows NT / 2000は 96 pt まで） 

保証サイズは 60 pt 、 7日 pt (標準）、112.5 pt ,150 pt 

次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 


チェックデジ、ソ I 


12345678901 


• センターバー 
EPSON UPC-A に蛮換 


12345678901 


• UPC-E は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC - A の Zero Suppression 
(余分な0を削餘）タイプです 。 (UPC Symbol 部 ecification Manual ) 

入力可能なキャラクタ 数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 目巧 


キャラクタのサイズ 目〇〜1日 Opt (Windows NT / 200日は 96 pt まで） 

保証サイズは 60 pt 、 7日 pt (標準）、112.5 pt , 150 pt 

次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要でず。 

. レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 


チェックデジ、ソ I 


• ナンバーシステム「日」のみ 

EPSON UPC-E に蛮換 T 
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Code 39 

， Code 39 は 「JSX 0503」として規格化されたものでず。 

. EPSON パーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 0 CR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの析数が大きい場合、 EPS 日 N パー〕ードフォントは Code 39 の仕様に従ってパーコー 
卜’の高さがバーコー ド全長の1日％ U 上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文 
字がある場合、パーコードと重な6ないように間隔を開けてください。 

. Code 39 ではスペースを(アンダーライン）に割り当てています。スペースを表すバーコードを入力 
したい場合は、(アンダーライン）を入力してください。 

. Code 39 で1巧に2つ U 上のパーコードを入力する場合、パーコード間は TA 巨で区切ってください。スペー 
スで区切る場合は、 バーコードフォント U 外のフォントを選択して入力してください。 Code 39 を選択し 
たままスペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。 

入力巧能な丰ャラクタ 

英数字 （ A 〜 Z 、 日〜 9) 

記号（一 . スぺース$ /十 96) 

入力するキャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

OCR - 巨なしの場合： 269け>(上 
保証サイズは 26 pt 、 日 2 pt 、78 pt . 104 pt 

OCR - 巨ありの場合： 36 ptl ：> a ： 

保証サイズは 36 pt 、72 pt 、108 pt 、144 pt(Windows NT /2000 は ％pt まで） 

次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

.左/ちクワイエ、ソトソーン . スクート/ストップキャラクタ • チェックデジ、ソト 

印刷例 

入力時 

EPSON Code 39 に蜜換 

印刷 

1234567 

111111 1 

1 2 3 4 5 6 7 

111111 1 

11111111111 

III 

EPSON Code 39 CDNum じ変換 

巧刷 

mil 

1234567 

111111111111111111 

1 2 3 4 5 6 7 S 

! 
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Code 128 

， Code 128 はりに XO 日04」として規格化されたものです。 

. EPSON パー〕ードフォントは〕ードセツト A 、 B 、 C をサポートしています。入力するキャラクタの〕ード 
セツトが達中で蛮わった場合、自動的にコードセツトの蛮換コードを挿入します。 

. 入力したキャラクタの析数が大きい場合、 EPSON パーコードフォントは Code 128の仕様に従ってパー 
コー ドの高さがパーコード全長の 1日％になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文 
字がある場合、パーコードと重な6ないように間隔を開けてください。 

. アプリケーションによっては行末にを在するスペースを削餘したり、連続する權数個のスペースをクブな 
どに置き換えるなどの処理を自動的に巧うものがあります。これ6のアプリケーションでは、スペースを 
含むバーコードが正しく印刷されない場合があります。 

Code 128 で1巧に2つ U 上のパーコードを入力する場合、パーコード商は TA 巨で区切ってください。ス 
ペースで区切る場合は、バーコードフォント U 外のフォントを選択して入力してください。 Code 128を選 
択したままスペースを入力するとスペースがバーコードの一部となリパーコードとして使用できません。 


入力可能な丰ャラクタ 

全ての ASCII 文字 （95 文字） 

入力するキャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

26〜 104 pt (Windows NT / 200日は 96 pt まで） 

保証サイズは 26 pt 、52 pt . 78 pt 、 104 pt 


次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

. 左/ちクワイエツトゾーン . スクート/ストップキヤラクク 


• コードセットの変更キャラクタ • チェックデジ、ソト 



入力時 

EPSON Code 128に蛮賴 

印刷 


1234567 





印刷例 


lillil) 

M 1 1 1 1 1 

11111 

1111111 

III 
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Interleaved 2of5 

， Interleaved 2 o 巧は、アメリカで規格化されたものです 。 (USS Interleaved 2- of -5) 

. EPSON パーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの衍数が大きい場合、 EPSON バー〕ードフォントは Interleaved 2 of 5 の仕様に従って 
バーコードの高さがバーコード全長の1日％ U 上になるように自動的に調整します。このためパーコードの 
周固に文字がある場合、バーコードと重な6ないように胃隔を開けてください。 

• Interleaved 2〇巧は、キャラクタを2個一組で撒います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、 EPS 日 N パー 
コー ドフォントはき動的にキャラククの先頭に0を追力□して偶数個になるようじします。 

入力可能なキャラクタ I "数字 （0 〜 9) 

入力するキャラククの巧数 制限なし 

キャラクタのサイズ OCR- 巨の有無じより異なります 。 （Windows NT / 200日は 96pt まで） 

OCR-B なしの場合： 2目 ptU 上 
保証サイズは 26pt 、 日 2pt 、 78pt. 104pt 
OCR-B ありの場合： 36ptJ ： >a ： 

保証サイズは 36 pt 、72 pt . 108 pt 、144 pt 

次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

.左/ちクワイエ、ソトソーン . スクート/ストップキャラクク . チェックデジ、ソト 

. 义字列先頭への0の挿入（合計文字数が偶数でない場合のみ） 



入力時 

EPSON ITF に蛮換 

印刷 


1234567 

1111111 

1234567 

1111111 

1111111111111111 

が刷例 


EPSON ITF CD Num に変換 

印刷 



111 II 

1234567 

1111111 
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NW -7 ( CODA 巳 AR ) 

， NW -7 はし1に XO 日日3」として規格化されたものです。 

. EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの衍数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは NW -7 の仕様に従ってバーコード 
の高さがバーコード全長の1日％ U 上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に女字 
がある場合、バーコードと重な6ないように胃隔を開けてください。 

. スタート/ストップキャラククのどち6かを入力すると、 EPSON バーコードフォントは残りのスクート/ス 
トップ丰ャラクタが同じになるように自動的に挿入されまず。 

• スタート/ストップキャラクタを人力しない場合は、両方とも自動的に A を挿入します。 

数字 （0 〜9)、記号（一$ : / . 十） ' 

制限なし 

OCR - 己の有無により異なります 。 （Windows NT / 2000は目6内まで） 

OCR- 巨なしの場合： 26ptU 上 
保証サイズは 26pt 、 日 2pt 、 78pt, 104pt 
OCR-B ありの場合： 36ptJ ： >a ： 

保証サイズは 36 pt 、72 pt . 108 pt 、144 pt 

次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

. 左/ちクワイエツトゾーン.スタート/ストップキャラクタ（入力しない場合） 


• チェックデジ、ソ h 



人力時 

EPSON NW -7 に変換 

印刷 


1234567 



印刷例 


1234567 

111111 1 

111111111111111111 



EPSON NW -7 CDNum に変換 

印刷 



1111111 

1234567 

画画柳 


入力巧能なキャラクタ 
入力するキャラクタの巧数 
キャラクタのサイズ 
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新郵便番号（カスタマ•バーコード） 

，バーコードの詳細については、郵政省より発行の資料を参照してください。 

. EPSON バーコードフォントで入力する場合、次のようじお郵便番号 （3 巧）一新郵便番号 
(4 巧）一住所表示番号（パーコードに蛮換禮13巧まで）人力しまず。 

. 住所表示番号は入力時は巧数の制限はありませんが、バーコードに蛮換禮13巧を超える部分は省略されま 
す。また住所表示番号が13巧にミ茜たない場合は、13巧になるように末尾【こコードを挿入しまず。 

，アプリケーションソフトにおいて、印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。 

入力巧能な丰ャラクタ 

数字（日〜9)、英女字 （ A 〜 Z )、 記号（一） 

入力するキャラクタの巧数 

制限なし。ただし住所表示番号については、パーコードに蛮換禮 

13巧を超える巧数の文字は省略されます。 

キャラクタのサイズ 

8〜11.日 pt 

保証サイズは 8 pt 、9 pt 、10 pt 、 11.日 pt 

次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 


• バーコードの上下左ち 2 mm の空白 



. 入力時の一（八イフン）の削除 



• スタート/スト、ソプコード 

. 住所表示番号の13巧調整 

• チェックデジ、ソト 





入力時 

EPSON J-Postal Code に蛮換 

印刷 

印刷例 

123-4567 

1111211 31 i—i 141151161171 

.... 11111 
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TrueType フオントのインストール方法 

ここでは，本製品に添付の TrueType フォントのインス!'■-ル方法を説明します。本 
製品に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM じは EPSON TrueType フォン 
卜が収録されています。 TrueType フォントをインス!ルすることにより、アプリ 
ケーシヨンソフトの書体に追力日され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作 
成することができまず。 


の 

ポイント 


CD - ROM に収録されている OCR - B フォントセットには、 OCR - B 規格で規を 
されている文字たのものも含まれています。 OCR - B フォントとして読み取り 
用に使用される際は、トナー状況や用紙の種類によって読み取れない場合があ 
りますので、事前に読み取り機で読み取れることを確認してからお巧いくださ 

い。 


Windows でのインストール 

0 コンピュータの電源をオンにし、 Windows を起動します。 

0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータに它ットします。 

0機種還巧の画面か’表示されたら、お使いのプリンタの機種各をク U ックしで[巧へ]を 
クリックします。 

0 な下の画面び表示されたら、[アプリケーシヨンのインストール]をクリックしで[巧 
へ]をクリックします。 




•»« EPSON LP-XXXX ブリン白ソフトウェア- 
IUT の中からホ罢なち目を S 巧してくださ1’ 


EPSON 


等3参 

[アづニュー*" 


①クリックして¬ 


卜■ライバ•ユーモィりモィのインストール ニ 

ホへ 

知-,,マニュァルをを5 

民る 

パーコ ーF フォントのインストール 


1 アブ！ J ケーシ3ンのインスト—ル ■ 


4’み.. スンラインユ-ザ-さ良 

巧了. 

EPSON ブリン5ウィント■ウ!3のインストール 

—Ti ド3イバ•つーモィII子ィの 7' ••イV]卜ールけ1お> こ 

|ver_; 


-②ク リックします 


@ 

ポイント 


上の画面が表不されない場合は、[マイコンピュータ]— [ CD - ROM ] — 
[ setup . exe ] をダブルクリックしてくださし、。 
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0 インス!ルするフ牙ントをチェックしで [ t ットアップ実巧]ボタンをクリックし 
ます。 

使巧しないフォントは、クリックしてチェックマークをかしてください。インストー 
ルされません。 



この後は> 画面の指示に従ってインストールを進めてください。 


Macintosh でのインストール 

〇 Macintosh を起動したを、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を t ットします。 
Q [アプリケーシヨン]フォルダをダブルクリックして開きます。 

ダブルクリックします 

0 インス!ルするアプリクーシヨンのフォルダをダブルクリックします。 

ダブルクリックします 
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3 巧し 7 いる巧目の奋坦 




、図 EPSON 友巧訪巧 B.TT 
心図 EPSON 太ちゴシック巧 B.TT 
図 EPSON 方れゴシック巧 B.TT 
図 EPSON れゴシック巧 M.TT 
図 EPSON 太巧ま巧 B.TT 
図 EPSON 巧ま巧 M.TT 

EPSON 正ち*ま:巧 M. 下下 _ 

R 巧自 I なザィスクのをき： 2,097, 100 K 
ン スト-ル左ディスク _ 

广巧り化し 

Macinhsh H 円 I ドクつ ブ 


①クリックしてチェックして ②クリックします 

(三角形をクリックすると、イン 
ストールするフオントを個!別に 
選巧できます。） 
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オプションと消耗品について 

ここでは，オプションと消耗品の紹介と装着方法について説明します。 

参オプションと消耗品の紹介 . 197 

参通信販売のご案内 . 201 

参増設メモリの取り付け . 202 

参インターフェイスカードの取り付け . 208 

参 ロアーカセッ ト ユニッ トの取り巧け . 211 

参フェイスアップトレイの取り付け . 214 

参オプション装着時の設定 （ Windows ). 215 
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オプションと消耗品の紹介 


パラレルインターフェイスケーフル 

使用ずるパラレルインターフェイスケーブルは、コンピュータによって異なります。主 
なコンピュータの機種（シリーズ）でご使用いただけるパラレルインターフェイスケー 
ブルは、次の通りです。 


2001年8月現在 



メ ーカー 

機種 

接続ケーブル 

備考 

DOS/V 系 

EPSON 

IBM 、 富±通 
東芝、他各な 

DOS / V 仕様磯 

PRCB 4 N 


NEC 

PC -98 NX シリーズ 

PC 98 系 

EPSON 

EPSON PC シリーズデスクトップ 

#8238 

*1 *2 

EPSON PC シリーズ NOTE 

市販品（八ーフピッチ2日ピ 
ン）をご使巧ください。 

*1 *2 

NEC 

PC -9821 シリーズ 
(八ーフピッチ36ピン） 

PRCB 5 N 

*1 

PC -9801 シリーズデスクトップ 
(14 ピン） 

#8238 

*1 *2 巧 

PC - 9801シリーズ NOTE 

(八ーフピッチ20ピン） 

市販品（八ーフピッチ2日ピ 
ン）をご使用ください。 

*1 *2*3 


拡張漢字（表示専用7921〜 7 C 7 E ) は巧刷できません。 

で Windows 9日/ 98/ IVIe の双方向通信禮能および EPS 日 N プリンタウィンドウ！3は、〕ンピュークの機能制限 
により対応できません。 

つ A - フピッチ36ピンのコンピュータには PRCB 日 N をご使巧ください。 

® . NEC PC -98 LT / DO シリーズとは接続できません。 

.NEC PC - 9801 LV / LX / LS / N シリーズは NEC 製の專用ケーブルを使用してださ 

'ザィント ぃ。 

• 富±通 FM / R 、 FMTOWNS は富±通製の專用ケーブルを使用してくださぃ。 

• お奨ケーブルじ(かのケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止 
のためのプロテクタ（ハードウェアキー)などを、コンピュータとプリンタ 
の間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできなし、場合 
があります。 

• ECP モードが応コンピュータを ECP モードで接続する場合、 PRCB 4 N をご使 
用ください。 


接続方法については]: J ■下のページを参照してください。 

と矿スタートアップガイド「パラレルインターフェイスケーブルの接続」24ページ 
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USB インターフェイスケーフル 

USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本機を接続する場合は、じ(下の 
オプションのケーブルを巧用してください。 


• EPSON USB クーフ 'J し（型番： USBCB 1) 


ポイント 


USB ハブ (HUB :複数のコンピュータをネットワーク環境へ接続するための中 
継機）を巧用して接続する場合は、コンピュータに直接接続された1段目の 
US 日ハブに挂続してご使用いただくことをお勧めします。また、おイまいのハブ 
によっては動作が不安をになるものがありますので、そのような場合はコン 
ピュータの USB ポートに直接挂続してください。 


接続ち法についてはと J 下のページを参照してください。 

なスタートアップガイド 「 USB インターフェイスケーブルの接続」25ぺージ 


インターフェイス カー ド 

プリンタに標準装備されていないインターフェイスを使用したい場合や> インター 
フェイスを増設したい場合に使用します。設をなどについてはそれぞれのカードの取 
あ説巧書を参照して < ださい。 


型番 

名称 

解説 

PRIF4 

シリアル I/F カード 
( バッファ： 32KB) 

本磯をシリアルで接続するためのオプションで 
ず。 

PRIF5E 

EEE に 84 双方向パラレル I/F 力ード 

本磯に IEEE 1284 規格準拠の双方向パラレルイン 
ターフェイスをもう T つ増設するためのオプショ 
ンです。 

PRIF13 

IBM5577 プリンタエミュレーシヨン 
力ード 

本磯に装着することで、 IBM5577-H02 プリンタ 
のエミュレーションを実現ずるオプションです。 

PRIFNW3S 

100BASE-TX/10BASE-T 7 ルチプ日 
トコル曰 hemet I/F カード 

IPX/SPX 、 TCP/IP 、 AppleTalk 、 NetBEUI に対 
応しています。本機を Ethernet 接締するために 
は、次のいずれかのケーブルが必要です。 

.Ethernet 100BASE-TX シールドツイス ト ペア 
ケーブル（カテゴリー日） 

.Ethernet 10BASE-T ツイス ト ペアケーブル 


取り付け方法についてはと J 下のページを参照してください。 
ぶ本書「インターフェイスカードの取り付け」208ページ 
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ロアーカセットユニット 

プリンタの下に取り付けるオプションの用紙カセツトユニ、ソトです。 


型番 

商品名 

備考 

LPA 4 LC 5 

□アーカセットユニット 

• 使巧できる巧紙サイズ： 

A 4 

• 巧おカセツト容量： 

最大日日0枚谱通祇 64 g / nf ) 


取り付け方法についてはと J 下のページを参照してください。 

ぶ本書「□アーカセットュニ、ソトの取り付け」211ぺージ 
用紙のセット方法は、 W 下のページを参照してください。 

ぶ本書「□アーカセットユニットへの用紙のセット」20ぺージ 


フェイスアップトレイ 

プリンタの背面に装着して、プリンタ上面後部の排お経路か5排紙された用紙を上向 
きの状態で保持ずるためのトレイです。 


型番 

商品名 

備考 

LPA 4 FUT 3 

フェイスアップトレイ 

排紙容量：最大20枚谱通紙 64 g / m 2 ) 


取り付け方法については下のページを参照してください。 

ぶ本書「フェイスアップトレイの取り付け」214ぺージ 
排紙方法は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書「フェイスアップトレイ（オプション）への排紙」24ぺージ 


増設メモリ 

メルコ製のと J 下のメモリを使用することにより、プリンタの内部メモリ（標準搭載メ 
モリ容量 8 M 己’ 1) を増設することができます。メモリを増設することにより、サイズ 
の大きいデータや複雑なデータを高解像度で印刷できるようになります。 

•' 標準搭載のメモリを®りかすことはできません。 

使巧できるメモリの入手方法などについては> (株）メルコのお客様窓□までお問い合 
わせください。 


型番 

容量 

使用可能な メモリ 容量 

EP 01-16 M 

16 MB 

24 MB 

EP 01-32 M 

32 M 巨 

40 MB 

EP 01-64 M 

64 M 巨 

72 M 巨 

EP 01-128 M 

128 MB 

1；36 IVB 


取り付け方法については下のページを参照してください。 
とを本書「増設メモリの取り付け」202ページ 
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ET カートリッジ 


印刷用のトナーが入ったカートリツジです。 


型番 

商品を 

LPA 4 ETC 5 

ET 力ートリツジ （ A 4 画占率日％で約目，000枚巧刷巧能） 


交換方法については下のページを参照してください。 
ぶ本書 ITT 力ートリッジの交換」219ぺージ 


感光体ユニット 

ドラムの感光部分にトナーを付着させ、印刷画像を形成するユニットです。 


型番 

商品を 

LPA 4 KUT 3 

感光体ユニット （ A 4 画よ率日％で約20,000枚印!刷巧雜） 


交換ち法についてはと rF のページを参照してください。 
とぞ本書「感光体ユニットの交換」226ページ 


リファレンスマニュアル 

プリンタ制御〕マンドの説明書です。 ESC / Page または ESC / P コント□-ル〕ードを 
使巧してプ□グラムを作成するちを対まとしていまず。 


商品名 

機種固を情報に つぃて 

ESC / Page リファレンスマニュアルー第4版一 

ESC / Page リファレンスマニュアルの情報にはすべ 
ての機種に共巧な情報と磯種固有の情報があります。 
本磯の機種固有情報につきましては、 LP -9200 の項 
目をご覧ください。 

ESC / P リファレンスマニュアルー第2版一 

本磯は ESC/P J 84 にか類されます。 


® 上記マニュアルにつきましてはエプソン 0 A サプライ（な）にてお取り扱いを 

しています。エプソン 0 A サプライ（な）のお問い合わせ先は、スタートアッ 
ポイント プガイド卷ホに記載されています。 
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通信販売のご案内 

EPSON 製品の消耗品.オプション品が、おおくの販売店で入手困難な場合には、エプ 
ソン 0 A サプライ株式会社の届信販売をご利用ください。 


ごを文方法 


インターネットで 

ホームぺージ： http :// www . epson - supply . co.jp 

お電話で 

電話番号：〇に日一 2引一日28 (フリーダイヤル） 

受付時間： AM 9:30- PM 6:15 仕-曰-祝祭日を除く） 

FAX で 

「 FAX 情報サービス」をご利用ください。ファクシミリが属の電話機（プッシュ回線ま 
たはプッシュ音発信可能機種）か6電話をおかけになり、音声案内に従って操作して 
ください。必要な情報が24時間いつでも取り化せます。 

電話番号:03 -430 目一 1 182 「 FAX 情報サービスメニュー」の巨 OX 番号は001です。 


※電話番号のかけ闇違いにごを意くだちい。 


お届け方法 


当日配送 

当日 PM 4:30 までのごまた受付かは、即日配送手配いたします（在庫分のみ）。 

お届けモ定曰 

本州-匹]国…翌日 

化海道-九州…翌々曰 


おち化い方法 


代金引換 

商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をおち私い<ださい。 

クレジットカード 

お取撒い力ード： UC 、 JC 巨、 VISA 、 Master , NICOS 

支キムい回数：1回化い 

銀巧振込 

法人でのお申し込みに限ります。事前にご審査、ご登録が必要になります。下記にご 
連絡 < ださい。 

電話番号： 0120 - 251 - 528 ( y ' J ーダイヤル） 


送料 


お買い上げ金額の合計が5,000円 W 上（消費税別）の場合は、全国どこへでも送料は 
無料です。5,000円未満（消費税別）の場合は、全国一律500円（消費税別）です。 


消耗品カタ□グの送付 

プリンタ消耗品-圉連商品のカタ□グをおをりいたします。カタ□グの発送につきま 
しては、会員登録が必要になります。入会金、年会費は不要です。詳細については、 上 
記のインター ネット、 電話， FAX じてご確認ください。 


オプションとミ肖巧品について 一201 











増設メモリの取り付け 

増設メモリを取り付ける方法じついて説明します。プラスドライバを使用しますので、 
あ6かじめご用意ください。 


メルコ製のと J 下のメモリを取り付けることができます （1 枚のみ)。 


型番 

容量 

使用可能なメモリ容量 

EP01-16M 

16MB 

24MB 

EP01-32M 

32M 巨 

40MB 

EP01-64M 

64M 巨 

72M 巨 

EP01-128M 

128MB 

136MB 


使巧できるメモリの入手方まなどについては> けホ）メルコのお客様窓□までお問い合 
わせください。 


取り付けはと J 下の手順に従ってください。 


A 注意 


本作業は化ず電源ケーブルをないた状態で斤ってください。感電の原因となる 
おそれがあります。 




増設メモリの取り付けの際、静電気放電によつて部品に損傷が生じるおそれが 
あります。作業の前に化ず、挂 i 也されている金属に手を触れるなどして、身体 
に帯電している静電気を放電してください。 
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プリンタの電源をオフ （ o ) にしで、電源ケーブルとインターフェイスケーブルを取 
り列します。 

が紙トレイを閱じでから、ラッチを巧しでプリンタの上カパーをゆっくり開けます。 
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プリンタ正面から見でち側のカバーを取り外します。 

カバーを固をしているプリンタ上部ち側のネジを取り外し、カバーを外側へ引き化し 
て取り外します。 




ネジをプリンタ内部へ落としたり紛失しないようにしてくださし、。 右 カバーを 
固をする際に使用します。 


下図を参照しで、増設メモリ用ソクットの位置を確認します。 


増設メモリ用ソケット ー I 

f®^ 


©j 


r 


但 


ロロ 

口 

口 □□ 


□□ ® 
ぶ 





この ROM モジユールは取り外さないでください。プリンタ 
が動かなくなります。 
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増設メモリを取り巧けます。 

増設メモリは，1枚取り付け6れます。 



. 増設メモリを装着する際に、必、要に(上に力をかけないでくださし、。部品を援 
傷するおそれがあります。作業は慎重に行ってください。 

. 増設メモリは、逆差ししないように注意してください。 


①増設メモリ底部のくぼみがソケツト内側の凸部分に合うように取り付け位置をまめ 
て、増設メモリをソケットに差し込みます。 



②ソケ、ソト下側のボタンが上がるまで，メモリの上部両端をゆっくりと均等に押しつ 
けます。 
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ちカパーをプリンタに取り巧けます。 

ちカバーのツメ（已箇所）をプリンタ側に引っかけてから、カバーを取り付けます。 



プリンタ上部ち側のネジ（包で取り列したネジ）を締めで、ちカパーをプリンタに固 
定します。 
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プリンタの上カバーを、カチッと音びするまでしっかり閔じます。 



取り外した電源ケーブルとインターフェイスケーブルを元通りに接続しで、プリンタ 
の電源をオン （ I ) にします。 

ステータスシートを EP 刷しで正しく取り巧けられたかお認します。 

[ステータスシート]スイ、ソチを押してステータスシートを EP 刷ずると，実装メモリ容 
量（標準搭載メモリ 8MB+ 増設したメモリ容量）を殖認できます。 

な スタートアップガイド「ステータスシートの印刷」23ぺージ 


ポイント 


本磯は、メモリが効率的に使用されるような設定をプリンタのコントローラが 
自動的に巧っていますので、キヤッシュバッファや受信バッファの容量の設を 
は基本的に不要です。 
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インターフェイスカードの取り付け 

ここでは，本機にインターフェイスカードを取り付ける方法について説明します。プ 
ラスドライバを使用しますので、あ5かじめご巧意ください。 



の 

ポイント 


インターフェイスカードによっては、プリンタへの取り付けの前に、力ード上 
のディップスイッチや、ジャンパースイッチの設をが也、要な場合があります。 
インターフェイスカードの取扱説明書に従って、それぞれの設ををして〈ださ 
い。本書では、設をを終えたインターフてイスカードを取り付ける手順につい 
て説明しています。 


取り付けは下の手順に従って行って < ださい。 


A 注意 


本作業は也、ず電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因となる 
おそれがあります。 


0 プリンタの電源をオフ(〇)にして、電源ケーブルとインターフェイスケーブルを取り外 
します。 
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プリンタ背面のコネクタカバーを取りがします。 

コネクタカバーはネジ2個で固をされていまずので、ネジを緩めて取り外しまず。 



@ 

ポイント 


取りかしたコネクタカバーとネジは、大切に■(呆管してください。 


インターフェイスカードをス□ットに差し込み、インターフェイスカードに巧属のネ 
ジ （2 個）で固定します。 

① インターフェイスカードの上下両側をプリンタ内部の溝に合わせて差し&みます。 

② インターフェイスカードのコネクタとプリンタ側のコネクタがしっかりかみ合うま 
で差し込んでから、ネジを締め付けて固をします。 



取り外した電源ケーブルとインターフェイスケーブルを元通りに接続しで、プリンタ 
の電源をオン （ I ) にします。 
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ステータスシートを EP 刷しで正しく取り巧けられたかお認します。 

[ステータスシート]スイ、ソチを押してステータスシートを EP 刷ずると，オプションが 
正しく装着されているか磕認できます。 

な スタートアップガイド「ステータスシートの印刷」23ページ 

正しく取り付け6れているときは、[インターフェイス]の項目に[ン F 力ード]と印 

刷されます。 

<例> 


八ードウェア環境 




実装メモリ容量 

XXXXK 己 



インクフェース 

八ラレル 

USB 

I / F 力ード 

給お装置 

用紙トレイ 




ポイント 


インターフェイスカードを使用するためには、インターフェイスカードの設を 
が也、要です。詳細はインターフてイスカードの取扱説明書を参照して〈ださし、。 
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ロアーカセツトユニツトの取り付け 

ここでは，□アーカセットユニット（型番： LPA 化 C5) を取り付けるち法について説 
B 月しています。 

取り付けはと J 下の手順に従って行ってください。 


A 注意 


本作業は化ず電源ケーブルをないた状態で斤ってください。感電の原因となる 
おそれがあります。 



0 プリンタの電源をオフ（〇)にしで、電源クーブルとインターフェイスクーブルを取 
りがします。 


プリンタの電源がオン （ I ) のが態で ロアーカセ‘ソ ト ユニッ トを取り‘付けると、 
故障の原因になる場合があります。 


Q プリンタ本体を一旦別の場所に移動して、□アーカ它ットユニットを設置場所に置き 
ます。 
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0 □アーカ t ットユニットの上にプリンタを置きます。 

• プリンタ後部の角と□アーカセットュニ、ソト後部の角を合わせるように重ねます。 

• □アーカセツトユニ、ソトには位置まめ巧の突起がついていますので> 上に置くプリ 
ンタ底部の穴に合わせて正しく重ねまず。 
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巧紙力它ットをユニットに差し込んで取り巧けます。 



取り外した電源ケーブルとインターフェイスクーブルを元适りに接続します。 


ポイント 


• Windows でお使いの場合は、取り付けたオプションの設ををする'必要があり 
ます。 

ぶ本書「オプション装着時の設を ( Windows)J 215ぺージ 

• Macintosh でお使いの場合は、セレクタで本機のプリンタドライバを選巧し 
直してください。 


用紙のセット方法についてはと J 下のページを参照してください。 
ぶ本書「□アーカセットユニットへの用紙のセット」20ぺージ 


オプションと消巧品について 一213 



フェイスアップトレイの取り巧け 

ここでは，フェイスアップトレイ（型番： LPA4FUT3) を取りがける方法について説 
B 月しています。 


ポイント 


フェイスアップトレイへの排が容量は、20枚（普通が 64 g / m うです。 


取り付けはと J 下の手順に従って行ってください。 

0 フェイスアップトレイの片方の突起をプリンタ背面の巧に差し込み、巧し込むよラに 
してちラ片方の突起を差し込みます。 



フェイスアップトレイへの排紙ち法については、じ(下のページを参照してください。 
ぶ本書「フェイスアップトレイ（オプション）への排紙」24ぺージ 


オプションと消巧品について 一214 




オプション装着時の設定 （ Windows ) 


メモリや給紙装置などのオプションを装着した場合、 Windows プリンタドライバで装 
着状況を痛認させるあ要があります。 


ポイント 


• WindowsNT 4. 0/2000の場含、管理者権眼 （ Administrators ) のあるユーザー 
で ログオンする也、要があります。 

. ここでは Windows 98 のプロパティ画面を掲載しますが、手順は同じです。 


0 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルをさわせ、[プリン 
夕]をクリックします。 

0 LP - 2200のアイ〕ンを還}只しで、[ファイル]メニューの[プ□パテイ]をクリックし 
ます。 

このときに、プリンタのオプション装着状況の磕認を開始します。 



-①選がして 


@ 

ポイント 


通信エラーが発生した場合は、 [ OK ] ボタンをクリックしてエラーダイアログ 
を閉じてくださし、。手動でオプション情報を設定できます。 
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0 [環境設定]タブをクリックし、オプション情報リストを確認します。 

. [オプション情報をプリンタから取得]が選択された状態で自動的にオプション情報 
が取得できれば、装着したオプションをリストに表示します。@へ進みます。 


fc?|x|| 


を肢11お18 I # ち1夏本設定 I W 巧卜1 V — シ-ち历巧巧おミ •|4 ^rrh 
- 1 7リ川 ； 

I t ? か与:/瞄15をリンう&巧か禅を） i 

r 店 S 防手れで設をが _設定卿..1| 


ド4 210 x 297。 


A 


，、ヤイ 
，卜つトン 
RTT： ON 
トトセ-フ OFF 


I 実每 


i 巧厂 

I J ががイト 
お.巧廷是 
田 S 麻む卜 


卸巧巧 


I 巧-ねシ-卜印剧を ）I フリン巧曼ち恥 

I ドラが - 


撤長設定の.. 


J 


_れ巧巧巧 | g ちが..」 


_キ甲ンむレ」_巧用(か」_ヘルブ 


①クリックして 


②確認します 


• 装着しているオプションがリストに表示されない場合は、手動でオプション情報を 
設定します。〇へ進みます。 


〇 [オプション情報を手動で設定]をクリックして、[設定]ボタンをクリックします。 

[実装オプション設を]ダイア□グが開きまず。 


①クリックして 


■が叫 


をお1詳 SB I 兴右1ま本設ミ I W 巧卜い。—ン巧節巧巧記ミい-テがィ I 
• A. - I 巧パ 


A 


广オフ•、ン巧巧を巧ン胁ら胁が E ) 
K ? わ V り店巧を丰わて!きお！ i ) 


卸巧巧 


"ヤイ 
J、-) トン 
肌 ON 
トトセ-つ, OFF 


IST?!) 

かめ、—'イト 
指巧ちち 
喊时む卜 


I 巧-なシ-卜か剧 © I つリン9記ち取. 

「ドライが- - 


が長騎の— J 

__ぉ巧巧巧 i をち(む..」 


[ 0K i ーキ*ン t ル」— ® 巧(か」一 AJ レフ_ 


•②クリックします 
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装着したオプションを還巧して、 [OK] ボタンをクリックします。 

• [実装メモリ]リストか6、増設したメモリの容量を含めてプリンタの総メモリ容量 
を違択します。 

. [オプション給紙装置]リストで、装着したオプション給紙装置名をクリックして違 
択します。 


実法化)<凶> 

才ン樹 ftg 至® 


ぃ36一 


Z ] か'がイト— 


-メモリ容量を選がします 

-オプション給紙装置を選 
がします 


クリックします • 


設定の詳細は> と J 下のページを参照してください。 

とを本書 r [実装オプション設定]ダイア□グ」61ページ 


[OK] ボタンをクリックしでプリンタのプ□パティを閱じます。 

W 上でオプシヨンの設をは終了です。 


[ステータスシート]スイ、ソチを押してステータスシートを印刷すると、オプションが 
正しく装着されているか磕認できます。 

とぞスタートアップガイド「ステータスシートの印刷」23ぺージ 
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プリンタのメンテナンス 

ここでは，メンテナンス方法や輸送/移動時のを意事項などについて説 S 月しています。 


参 ET 力ートリッジの交換 . 219 

参感光体ユニットの交換 . 226 

参給紙口ーラのク りーニンク . 235 

参プリンタの清掃 . 240 

参プリンタの輸送と移動 . 241 
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ET カートリッジの交換 

ここでは， ET 力ートリツジの交換ち法を説明しています。 


使巧可能な ET カートリツジは次のをりです。 

♦型番： LPA 4 ETC 5 ( 約6,000枚： A 4、 画占率5%) 


上記 W かの ET 力ートリ、ソジは使用しないでください。 

• トナーは人体に無害ですが、体や巧服に付着したときはすぐに水でホい流し 
て〈ださい。 

• 宴い場巧から暖かい場所に ET 力ートリッジを移動した場合は、室温に慣らす 
ため1時間心ソ上待ってから作業を行ってください。 



交換時期 

• 1つの ET 力ートリッジでが) 6,000枚 （ LPA 4 ETC 5) ( A 4、 画占率己％)まで印刷でき 
ます。ただし、使用状5兄によリトナー消費量は異なりますので> EP 刷結まから判断 
して交換することをお勧めします。 

• EPSON プリンタウィンドウ!3では，トナー残量の目安を表示することができます。 
ただし、あ<まで目巧ですので> EP 刷結まから判断して交あずることをお勃めしま 
す。トナーが残り少なくなると交換をイ足すメッセージが表示されますので、新しい 
ET 力ートリッジと交換することをお勧めします。印刷がかすれている場合は、ただ 
ちにま斤しい ET 力ートリッジと交あしてください。 

な Windows : 本書 「 EPSON プリンタウィンドウ!3とは」74ぺージ 
ぶ Macintosh : 本書 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」158ぺージ 
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交換の手順 

ET 力ートリツジの交換は W 下の手順に従ってください。 


A 交換作業中は、プリンタ内部の ET 力ートリッジと感光体ユニットなかに触れ 

丄'レ、 ないようにしてください。义傷または印刷品質の劣化が起こるおそれがありま 
す。 


0 プリンタの電源をオフにしで、が紙トレイを閱じでから、ラッチを巧してプリンタの 
上カノ をゆっくり開けます。 





プリンタ内部の口ーラやギアには手を触れないでください。故障の原因になり 
ます。 
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取っ手を持ち、使用済みの ET カートリッジを引き上げます。 

使用済みの ET カートリッジについては、じ(下のページを参照して<ださい。 
と矿本書「使用済み ET カートリッジの回収について」225ページ 



ET 力ートリツジは火の中に入れないでください。トナーが飛び散って発义し、 
U 火傷のおそれがあります。 


新しレ ET 力ートリツジを捆包箱から取り出し、図のよラに左ちに傾けながら7〜8回 
ゆっくり振ります。 

ET カートリツジ内部のトナーが均一な状態にしまず。 



@ 

ポイント 


ET 力ートリッジの入っていた個包袋は、使用沼みの力ートリッジを回収する 
際に也、要となります。個包袋は、々回の交換時まで大切にイ呆管してください。 
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ET 力ートリツジを平らな場抓こ置き、保護が（テープ）をはびしで、取っ手を起こし 
ます。 



ET 力ートリッジをプリンタに取り付けます。 

① ET カートリッジとプリンタ内部に表示している番号 （2) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせなが6奥に突き当たるまで殖実に差し込みます。 
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プリンタの上カバーを、カチッと音びするまでしっかり閔じます。 



ET 力ートリツジのトナー残量カウンタを ijt ツトします。 

に口刷巧]スイ、ソチと[ジョブキャンセル]スイ、ソチを押したまま，プリンタの電源を 
オンにし， EP 刷巧ランプとエラーランプが点灯した6スイ、ソチか6指を離します。 
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なお， Windows プリンタドライバや Macintosh 届の EPSON リモートパネル！か 6 W 
下の手順でリセ、ソトすることわできまず。 

Windows の場合 

① プリンタの電源をオン （ I ) にします。 

② プリンタドライバのプ□パティを開き、[環境設定]タブの[プリンタ設を]ボタン 
をクリ 、ソク します。 


<例>\/71口か\«5 95/98 /Me 


■ ?|xi 


をおI齡 B I共ちIる本巧ちIレイ巧卜Iへ‘-シ巧巧巧巧 i さ定Iトティリティ！ 

» on -. —■ -—フリバ- 


A 


"-つトン 
肌 ON 
卜 OFF 


I C わ," ノ IMR かリ'め々巧巧が 
'广才 ：) •シ S ン巧巧 S キ的で說定(の 


卸な!巧 


, 8狐,イト 

I 巧巧篇 S 
1巧巧化Iホ 


_ステ-》の-! ■£ 阳に）」_ ：) リバ設定の...」 


—化巧 i 巧が'.' _I 
_れ伯宝が旋旧' _I 


_キでシ t ル」_巧巧(さ1 J 


ヘルプ I 


クリックします 


く例 >Windows NT 4.0/2000 




■ ?|X| 


をお I ド-卜 I スウシ- —1- ル I 其ち I セわリテ, I か奇巧定 I 73ント S 巧 I 2-7-071 I 
巧パ- 

C わ•ノ，ノ怕巧を W 伽、巧闽お i 
广す： r シ i ン巧巧を手れで試定の） _| 


iSTF 

, S ィか V' イト 

I 巧巧 g 正 

I 才つろ I ン巧巧 g 玉無し 


ストれ>-1•巧刚径 ）I 7ツバ i 島まの ..I 


_化な巧巧設定(む_I 


_|^^，ンたル_ヘルブ I 


クリックします 


③[プリンタ設を]ダイア□グ内の[トナー残量リセット]ボタンをクリックします。 




irnal 


巧审の pSHHaaHHE] 


トレイ用ぁサイス。の |A4 210* 297 mm ，l 

イム巧卜。 （■扣巧 ，1 

，巧レル W 

ACtC 巧の おい ’1 

巧方向の [ecp -1 

き巧"み(目, I语幸 ，] 

US 日 I/F _ 

ミ信, V- か OP f ■语峯 _£] 

-1/F トド- 

ミほ,切，の 「ほ車 z] 


卜 W 用巧ウィフ4が Iま巧な _£] 

化プト瞄的げの 官殖巧 づ 


_け-巧かわ卜 W 
巧ホはライ川でット(レ 


Hi — クリックします 


广トナ-で换I戸まモ(ぶ 
广白助Iう-お巧に） 

广 V—/I う-回度の 
广ドブト巧正の 


_ OK _ 

—ゎンかし_ 
巧!功化こするの） 
~巧定ミ巧が_ 

_、が M _ 


ポイント 


Windwos NT 4.0/2000 のアクセス権（ユーザーの属するグループ）が Users / 制 
限ユーザーの場合は[プリンタ設定]ダイアログを開くことができません（力 
ウンタをリセットできません）。 


プリンタのメンテナンス ー224 






Macintosh の塌含 

①プリンタの電源をオン （I ) にしまず。 

©EPSON リモートパネル！を起動しまず。 

③[設を]ダイア□グを開いて、[トナー残量リセット]ボタンをクリックしまず。 
詳しくは t (下のページを参照してください。 

ぶ本書 CEPS 日 N リモートパネル!」1目目ぺージ 



使用済み ET 力ートリツジの回収について 

資源の有劾活用と巧巧環境保全のために> 使用済みの消耗品の回収じご協力ください。 
使届ミ斉み ET 力ートリッジの回収方法については、新しい ET 力ートリッジに添付され 
ておりますご案内シートを参照してください。 

やむを得ず、使用;'斉み ET カートリッジを処分される場合は，ポリ袋などに入れて、か 
ず地域のを例や自ミ台体の指示に従って廃棄して < ださい。 

/|\ ET 力ートリッジは、絶かに义の中に乂れないでください。トナーが巧び散っ 

" — てお义し、义傷のおそれがあります。 

ET カートリツジの取っ手は倒すことができます。元の袋などに入れる場合は、取っ手 
を倒してください。 
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感化体ユニットの交換 

ここでは，感光体ユニットの交換方法を説明しています。 


感光体 ユニットの 寿命（感化体ライフ） について 

1つの感光体ユニットで、通常の使用状5兄な6が) 20,000枚 ( A4) まで印刷できます。 
ただし，使用状5兄により感光体ライフ（寿命）は異なりますので> EP 刷結まか5判断 
して交換することをお勧めします。 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、感光体ライフの目安を表示できまず。あくまで目 
巧ですので、印刷結果か6判断して交換ずることをお勧めします。 EP 刷がかすれてい 
る場合は> ただちに新しい感光体ユニットと交換してください。 

ぶ Windows :本書 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」74ぺージ 
な Macintosh :本書 「 EPSON プリンタウインドウ！3とは」158ぺージ 


感光体 ユニッ トを交換す る 前に 

感光体ユニットが劣化すると印刷品質が悪くなりまずが、 ET カートリッジの劣化や卜 
ナーの消耗などによっても同様に EP 刷品質が低下し、 t (下のような現まが発生します。 
. 印刷が薄くかすれる、不鮮明になる。 

. 周期的にミちれが発生する。 

• 黒点または黒線が印刷される。 

そのため、 感光体ユニットを交あずる前にまずと J 下の2点をチェックし、その上で感 
光体ユニットを交あしてください。 

.ET 力ートリッジのトナー残量を EPSON プリンタウィンドウ!3で殖認します。トナー 
が十分残って いるか確かめて ください。 

な Windows :本書 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」74ぺージ 
な Macintosh :本書 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」158ぺージ 
. 印刷が薄い場合は、印刷濃度を高めに調整してみて<ださい。 

な Windows :本書 r 地;張設を]ダイア□グ」67ぺージ 
な Macintosh: 本書「[披;張設を]ダイア□グ」145ぺージ 
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感光体 ユニッ ト交換時のご注意 

• 本機専用の純正感光体ユニット（型蚕： LPA 4 KUT 3 ) を使用してください。 

• 交換後は必ず感光体ライフカウンタをリセットしてください。感光体ライフカウン 
夕をリセ、ソトしない場合、正確な感光体ライフ残量の横化ができません。 


/\^±^ 交撫作業中は、プリンタ内部の ET カートリッジと感光体ユニットが外に触れ 
丄'レ、 ないようにしてくださし、。火傷または印刷品質の劣化が起こるおそれがありま 
す。 



• 宴い場所から暖かい場所に感光体ユニットを移動した場合は、室温に慢らす 
ためホ開封のまま1時間攻上待ってから作業を行ってください。 

. 感光体ユニットを強い光に当てたり、日の当たる場所に放置しないでくださ 
し、。印刷品質が著しく低下するおそれがあります。 

. 感光体ユニットのドラムな護シャッタには触らないでくださし、。また、ドラ 
ム保護シャッタ内部の感光ドラム（緑色の部々）には絶が手を触れないでく 
ださい。印刷品質が低下します。 

. 感光体ユニット交換時に取り出した ET 力ートリッジは、トナーがこぼれない 
よう、水平な場所へ置いてください。トナーは人体に無害ですが、こぼれた 
トナーが体や衣服に付着したときはすぐに水で就い流してくださし、。プリン 
夕内部にトナーがこぼれた場合は、きれいに拭き取ってくださし、。 


感光体ユニットの交換方ま 



感光体ユニットを強いホに当てたり、日の当たる場所に放置しないでくださし、。 
印刷品質が著しく低下するおそれがあります。 


Q プリンタの電源をオフにしで、が紙トレイを閱じでから、ラッチを巧しでプリンタの 
上カノ をゆっくり開けます。 



プリンタのメンテナンス ー227 







A 注意 


カバーを開けたとき、々の部分に手を触れないようご注意くださし、。 
• を着器部々（内部は約200度と高温のため义傷の原因になります) 
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Q 新しレ感光体ユニットを八ッケージから取り出し、プリンタに取り巧けます。 

① 感光体ユニットとプリンタ内部に表示している番号 （1) を合わせまず。 

② 両側のガイドを合わせなが6底に突き当たるまでお実に差し込みます。 
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ET 力ートリッジをプリンタに取り付けます。 

① ET カートリッジとプリンタ内部に表示している番号 （2) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせなが6奥に突き当たるまで殖実に差し込みます。 



プリンタの上カバーを、カチッと音びするまでしっかり閱じます。 
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感化体ユニットのライフ（寿命）カウンタをリ它ットします。 

に口刷巧]スイ、ソチと[ステータスシート]スイ、ソチを押したままプリンタの電源を才 
ンにし、印刷巧ランプとエラーランプが点なした5スイ、ソチから指を離します。 



なお， Windows プリンタドライバや Macintosh 巧の EPSON リモートパネル！か 6 W 
下の手順でリセ、ソトすることわできまず。 


Windows の場合 

① プリンタの電源をオン （ I ) にします。 

② プリンタドライバのプ□パティを開き、[環境設定]タブの[プリンタ設を]ボタン 
をクリ、ソクします。 


<例〉 Windows 95/98/Me 


■ ?|xi 


をおI齡 B I共ちIを本巧ちIレイ巧卜 h •-シ巧巧巧巧巧ミ]：!-ティリティI 
» — —— -「フリバ- 


A 


'C わ,从I細かリ，ホ々巧巧が 
' r 才 ：) •シ> ン巧巧 S キ的で說定(が 


卸却巧 


"-つトン 
肌 ON 
卜^^r-T': OFF 


, 8か'"イト 

I巧巧篇立 
' 用巧リ它17卜 


_ステ-》巧-巧阳に）」_巧バ設ちの..._ 


J 


_齡風ぉ访旧' _I 


キでシ亡ル I ぶ用が I 


ヘルブ I 


クリックします 


く例 >Windows NT4.0/2000 




■ ?| x | 


をおけ.-卜 I スウ八-ルI共ちIセわリテ< Iかおさち17,ンほ巧I 2-テイけ< I 

巧バ-—— - 

C 才 )•> •ノ怕巧を WA からの巧を?1 
r V ,，巧巧をキれ T ぷ宅の） ；を去化」 


, 8< かV'イト 

I巧巧篇玉 

I才7■シIン巧巧 g 玉無し 


_巧—れ>-1•巧則恒）」_ 7リンウ巧 S の..」 


_ホ巧巧巧記をな)._I 


トンたル _] _ヘルプ I 


クリックします 
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③[プリンタ設定]ダイア□グ内の[感光体ライフリセ、ソト]ボタンをクリックします。 




imnl 


巧 $6) 

トレイ胤がイス''の 

レ巧イム巧卜。> 


111 Id 

ド4 210x 297 mm 
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1巧い 
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d 
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zl 
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教き"-かの 朽単 二! 
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クリックします 


厂トナ-巧れ>■まがぶ 
厂自执 I う-供除 (0 
广 V — ><!ラ-回度(り 
广ド，卜巧正の 


0K 

わンセル 


巧巧巧 I こする屯 ）I 



W の 


の 

ポイント 


Windwos NT 4.0/2000 のアクセス権（ユーザーの属するグループ）が Users / 制 
限ユーザーの場合は[プリンタ設定]ダイアログを開くことができません（力 
ウンタをリセットできません）。 


Macintosh の塌台 

① プリンタの電源をオン （ I ) にしまず。 

② EPSON リモートパネル！を起動しまず。 

③ [設を]ダイア□グを開いて、[感光体ライフリセット]ボタンをクリックしまず。 
詳しくは t (下のページを参照してください。 

ぶ本書 「 EPSON リモートパネル!」1目目ぺージ 


EPSON リモートバ不ル！； i ミ疋 -- 


巧を： 

トレイ用巧ヴイズ： 

トレイ用巧タイプ： 

力 t ット用ホタイプ： 

I / F タイムアウト： 
パラレルま情バッファ： 
US 己を信バッファ： 

I / F 力—ドま语バッファ： 
卜す—巧巧エラ—： 

白かエラ—お除： 

ページエラ-回追： 

ドット巧正： 


[15 み 

_ 


1 A 4 



1 音巧巧 



1きぶホ 



1 60巧 

_ li 


1ちお 

_ 1\ 


1语宰 

3 


1梧を 



〇する 

みしない 

〇する 

しない 

0 ON 

A OFF 

〇する 

しない 

1卜す 

-巧まリたット 1 



[ 巧ホ巧ライフリたツト 



1ソたット1 

1 巧雜陆1 

1 丰ヤン它ル1 II 実行 1 
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使用済み感光体ユニットの回収について 

資源の有劾活用と巧巧環境保全のために> 使用済みの消耗品の回収にご協力ください。 
使巧ミ斉み感光体 ユニッ トの回収方法については、がしい感光体 ユニッ トに添付されて 
おりまずご案内シートを参照してください。 

やむを得ず、使巧済み感光体ユニットを処分される場合は、ポリ袋などに人れて、か 
ず地域のを例や自ミ台体の指示に従って廃棄して < ださい。 
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給紙口ーラのクリーニンク 

用紙トレイか5給紙できなくなったときにはプリンタ巧部の給紙□ーラをクリーニン 
グしてください。 


プリンタの電源をオフにしで、が紙トレイを閔じでから、ラッチを巧しでプリンタの 
上カパーをゆっくり開けます。 
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取つまを持ち、 ET 力ート U ツジを引さ上げます。 



. 取り出した ET 力ートリツジは、トナーがこぼれないよう、水平な場所へ置 
いてください。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体やあ服に付 
着したときはすぐに水で洗い流してください。プリンタ内部にトナーがこぼ 
れた場合は、きれいになき取ってください。 
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取っ手を持ち、感光体ユニットを引さ上げます。 
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水を湿らせてかたく絞った巧で給紙□-ラのゴム部分をてレねしりこおきます。 



感光体ユニットをプリンタに取り巧けます。 

① 感光体ユニットとプリンタ内部に表示している番号 （1) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせなが6底に突き当たるまでお実に差し込みます。 
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0 ET 力ートリッジをプリンタに取り付けます。 

① ET カートリッジとプリンタ内部に表示している番号 （2) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせなが6奥に突き当たるまで殖実に差し込みます。 



巧 プリンタの上カパーを、カチッと音びするまでしっかり閱じます。 
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プリンタの清掃 

プリンタを良好な状態で使っていただくために、ときどき次のようなお手人れをして 
ください。 


A を意 


プリンタの清掃は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源ケーブルをな 
いた後で巧ってください。感電の原因となるおそれがあります。 


プリンタの表面が汚れたときは、水を含ませて固くしぼった布で、ていねいに拭いて 
ください。 




• ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
し、。プリンタのケースが変色、蛮おするおそれがあります。 

• プリンタを水に濡らさないよう注意して清掃してくださし、。 

• 固いブラシやホなどでケースを拭かないでください。ケースに傷が付くおそ 
れがあります。 
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プリンタの輸送と移動 

プリンタを運搬したり> 移動するときには、じ(下のように作業を巧ってください。 


輸送と移動の方ま 

プリンタを運搬ずるときは> と J 下のものを取りかして> もう一度捆包してください。 

• 電源ケーブル 
• インターフェイスケーブル 
• 用紙トレイ 

. オプションの□アーカセットユニット（装着時のみ） 

プリンタを設置していた台を代えたり、隣の部屋に移動する場合は、上記の部品を取 
りかして> 振動を与えないように水平にていねいに移動してください。 



輸送時の注意 

プリンタ本体に捆包材を付けて、捆包箱に入れます。ページプリンタは精密機械です 
ので> 捆包方法によっては輸を中に思わめ玻損をおくことわ考えられまず。下記のを 
意に従って、確実に捆包してください。 

• 製品購入時に使用されていた捆包材を使用して購入時の状態で捆包してください。 

• 使用中/使用済みの ET カートリッジを取りかした場合は、常に水平を保ちなが6取 
リキ及ってください。トナーがこぼれることがあります。 
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困ったときは 

ここでは，困ったときの対処方法について説 B 月しています。 

参印刷実行時のトラブル . 243 

参用紙が詰まったときは . 260 

参印刷品質に関するトラブル . 274 

参画面表示と印刷結果が異なる . 280 

参 USB} ま続時のトラブル . 283 

参その他のトラブル . 287 

参どラしてもお巧しないときは . 289 
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印刷実行時のトラフ'レ 

プリンタの電源が入らない 

0 電源クーブルび巧けてしげこり、ゆるんでレませんか？ 

電源ケーブルをプリンタとコンセントに> お実に差し込んでください。 

み 電源コン t ントに問題びあることびあります。 

コンセントがスイッチ付きの場合はスイッチをオンじします。ほかの電気製品をその 
コンセントに差し込んで、動作するかどうかおかめてください。 

ろ 正しい電圧 ( AC 100 V ) の〕ン它ントに接続しでいますか？ 

コンセントの電圧をおかめて、正しい電圧で使巧してください。 


ポイント 


な上の3点を巧認の上で電源スイッチをオン （ I )にしても電源が入らない場合 
は、イ呆守契約店（巧守契約をされている場合）、またはお買い求めいただいた販 
売店またはお近くのエプソンの修理窓口へご相談ください。エプソンの修理窓 
口へのご相談先はスタートアップガイドの卷ホに記載されています。 


印刷しない 

巧 インターフェイスクーブルび列れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタじインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているかお認してください。また、ケーブルが断線していないか、変 
に®がっていないかを確認してください。モ倩のケーブルをお持ちのちは> 差し替え 
てご殖認ください。 

0 インターフェイスケーブルびコンピユータや本プリンタの仕様にさつていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番.仕様を殖認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルか磕認します。 

なスタート アップガイド「コン ピュータと 接続する」24ぺージ 

み プリンタび EP 刷できない状態です。 

プリンタのランプの状態を確認します。エラーが表示されている場合は、じ(下のぺ一 
ジを参照してエラーを解除してください。 

とを本書「プリンタのランプが点灯または点滅していませんか？」248ページ 

ろ コンピユータび画像を処理できません。 

コンピュータの CPU やメモリじよっては画像データを処理できない場合があります。 
紹像度を下げて EP 刷するか，メモリを増設してください。 
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み ネットワーク上の設定は正しいですか？ 

• ネットワーク上のほかのコンピュータか 5 EP 刷できるかお認してください。ほかの 
コンピュータから印刷できる場合は，プリンタまたは〕ンピュータ本体に問題があ 
ると考え6れます。接続状態やプリンタドライバの設定、コンピュータの設定など 
を確認してください。印刷できない場合は、ネットワークの設定に問題があると考 
え6れます。ネットワーク管理をにご巧談ください。 

. オプションの I / F 力ードの取扱説明書を参照して、ネットワークの設をを確認してく 
ださい。 

み お使いの機種のプリンタドライバび正しくインストールされでいますか？ 

Windows の場合 

• お使いの機種のプリンタドライバが> コント□-ルパネルのプリンタフォルダにア 
イコンとして登録されていますか？ 

• また、アプリケーションソフトによっては、印刷時に印刷するプリンタを違択でき 
ない場合わありますので、じ(下の手順に従って届常使うプリンタとして達ばれてい 
るか殖認してください。 

① [スタート]ボタンをクリックし力ーソルを簡を]に合わせ、[プリンタ]をクリッ 
クします。 

② 使用するプリンタをを選択し、[ファイル]メニューの[通常使うプリンタ]が逞択 
されているか殖認します。 



jr 六イルを）湯実ま示が 

特㈱わをじ入 CI 姐〜い K9 

田く (の 

—時巧止け） 

公醫る 例 

切り肪 D ] ビ-な口なけ元に戻す 


d 

「 W 刷ドキ； L ブントの刖除(を 


共有(出… 


—プリンタボートの到0当て(む.. 

i 

1プリンタポートの惧陈(が... 


シヨ-トカットの化なる） 


則除做 


る前のをち (M) 


プ□パティが 


マイコンピパ 


*フリンタ 

」 

オフライン巧実伽 


巧じる ◎ 

占 

Jj 巧巧されたプリン》を巧ちほうプリンタとして登録します。 ム 


[通南使うプリンタ]にチェックマークが 
付いているか確認します。 
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Macintosh の場合 

お使いの機種のプリンタドライバが、セレクタ画面で正しく達がされているか、違択 
したプリンタが実際に接続したプリンタと合っているか磕認してください。 



ぃか確認します。 

ろ Windows プリント マネー ジャの ステータスび [-時厚止]になつていませんか？ 

印刷途中で EP 刷を中断したり、何5かのトラブルで印刷停止した場合，プリントマネー 
ジャのステータスが[一時停止]じなります。このままの状態で印刷を実行しても印 
刷されません。 

Windows 95/98 /Me の場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設を]じ力ーソルを合わせ[プリンタ]をク 
リ、ソク します。 

② 使用するプリンタ名をクリックして[ファイル]メニュー内の[一時停止]または 

[プリンタをオフラインにする]にチェックが付いている場合はクリ、ソクしてかしま 
す。 



②クリックします ①クリックして 
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Windows NT 4.0/2000 の場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設を]に力ーソルを合わせ[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

② 使用するプリンタをのアイコンをダブルクリックし、プリンタが一時停止状態の場 
合は[プリンタ]の[一時停止]をクリックしてチェックをかします。 


①確認して 



Windows プリンタドライバの[接続ポート]の設定び合つでいません。 

プリンタドライバの[接続ポート]の設をを実隐に接続しているポートに合わせてくだ 
さい。 

とぞ本書「プリンタ接続先の変更」103ページ 
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プリンタがエラーが態になつている 


ろ コンピュータ画面上にワーニンヴメッ t - ジやエラーメッ它ージび表示されでいませ 
んか？ 

EPSON プリンタウィンドウ巧をインストールしている場合に問題が発生すると、コ 
ンピュータの画面上にポップアップウィンドウが開き、ワーニングメ、ソセージやエ 
ラーメッセージが表示されます。メッセージが表示されている場合は，その内容を一 
読して必要な手段を講じてください。 


<例> Windows の EPSON プリンタウィンドウロの場を 


liPEPSON フリンめ f ンドウロ： EPSON LP-XXXK 因 | 


凶け 

み 


リ•片 \ 4 み*^ 0 


巧しい ET でートリッジとス换してください。 -1 

【巧な方を]をクリックすると、巧供方法さ H 記 
できます。 

J 

▼ 削ち品註細 W )—. 1 巧処方が H ) ] H 制:;5脚 - 1| 1 


[な®ちま]ボタンがある場合には、そのボタンを 
クリックするとが処方るが表示されます。対処でを 
に化って問題を解ミ央することができます。 


@ 

ポイント 


プリンタにエラーや問題が発生すると、プリンタのランプが点灯または点減し 
てお知らせします。攻下のぺージに詳しく対処ち法を説明していますので参照 
してくださし、。 

本書「プリンタのランプが点巧または点減していませんか？」248ぺージ 


困ったときは一 247 







み プリンタのランプび点なまたは点滅していませんか？ 

ランプが点なまたは点滅していたら > 次の説 S 月を参照して適切な処置をしてください。 



メモリランプ 
トナーランプ 


-用紙ランプ 


•エラーランプ 


ランプの組み合わせで表示されるプリンタの状態には、 ワーニング、 エラー、ステ ー 
タスの3種類がありまず。 


プリンタの状態 

説明 

ワーニング 

プリンタに何6かの問題が発生している状態です。 U 下の説明を参照して適切な処置 
をして<ださい。ワーニングは、[ステータスシート]スイッチを押して消すことがで 
きます。 

エラー 

プリンタに何6かのエラーが発生していて印刷が実行できない、あるいは指定された 
条件での印刷が実行できずにプリンタ側で自數的にエラー回遽の手段を取ったことを 
意巧しまず。 U 降の説明を参照して適切な処置をしてください。 

ステータス 

プリンタの現在の状態でず。 




ポイント 


エラーとワー ニン グが発生している場合は、ワー ニン グの表示を行いません。 
ワー ニン グ発生中に化のワー ニン グが発生した場合は、該当するすべてのラ 
ンプが点減します。 

自動復帰できないエラーが発生した場合は、[印刷可]スイッチを押しても 
エラーを解除することはできません（ただし、エラーランプは一時的に消え 
ます）。[印刷可]スイッチから指を離すとエラーランプが再度点灯しますの 
で、適切な処置を巧ってエラーを解隙してください。 


ランプが態の記載の意巧は、下の通りです。 


記載 

意は 

点灯 

点灯 

点ミ廊1 

点灯 0.3 秒、消灯 0.3 秒の点減 

点ミ廊2 

点灯日.目秒、消灯日.6秒の点減 

点ミ廊 3 

点灯日.6秒、消灯 2.4 秒の点減 

- 

状況じよって点減-点灯します。 

消灯 

消灯 
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ランプ 

メモリトナー用紙データ印刷可エラー 説明/処置 


# 

雨 


ミ :. Q 

消灯 消灯' 



消灯 点;臧1 エラー:ぺージ（才ーバーラン）エラーか‘発生しました。 

印刷内容が權雑で、プリンタの処理が追いつきません。 


U 下のページを参照して[自動エラー解除]の設定を確 
認して<ださい。[自動エラー解餘]がオフに設定されて 
いる場合は、次のどち6かの操作を行ってください（[自 
動エラー解餘]をオンに設定してお<と、一定時聞巧 
秒）禮に、自動的にエラー状態を解除します）。 

苗 Windows :本書「[プリンタ設定]ダイア□グ」62 
ぺージ 

ぶ Macintosh :本書「[設定]ダイア□グ _M 目8ぺージ 
• [印刷巧]スイ、ソチを押します。 

• ジョブ丰ャンセルを巧います。 

プリンタドライバの[ページエラー回避]をオンじする 
と、このエラーは発生しません。 

面 Windows :本書「[プリンタ設定]ダイア□グ」62 
ぺージ 

な Macintosh :本書「[設定]ダイア□グ _M 目8ぺージ 
また、觸儘度を下げて巧刷したり、あるいは[巧刷 モー 
ド]を嗎準 （ PC ) ] ( Windows ) またはに RT 優制 
(Macintosh) にすることによって エラーの 発生を回避で 
きる場合があります。 

巧 Windows :本書「[お張設定]ダイア□グ」67ぺージ 
面 Macintosh :本書「[詳細設定]ダイア□グ」142 
ぺージ 

エラー:メモリオーパーでメモリが足りません。 

処理中にメモリ不足が発生し、數作が続行できません。 


U 下のページを参照して[自動エラー解除]の設定を確 
認してください。[自動エラー解餘]がオフに設定されて 
いる場合は、次のどち6かの操作を行ってください（[自 
動エラー解除]をオンに設定してお<と、一定時商巧 
妙）後に、自動的にエラー状態を解除します）。 

な Windows :本書「[プリンタ設定]ダイア□グ」62 
ぺージ 

ぶ Macintosh :本書「[設定]ダイア□グ _M 目8ぺージ 
• [巧刷巧]スイッチを押します。 

. ジョブキャンセルを巧います。 

再度印刷するときは、プリンタドライバで解像度を下げ 
るか、アプリケーションソフトの取撒説巧書を参照して 
解懷度を下げてください。または、メモリを増設してく 
ださい。 
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点滅 1 消な 消な - 消の 点なエラー： I / F カードエラーび発生しました, 


本プリンタでは使用できないインターフェイスカードが 
挿入されています。 


電源をオフにした媛、インターフェイスカードを抜きま 
ず。 

点;廊1 一一 一一 消灯ワーニング：部教指定できませんでした。 

指定した部数の巧刷デークを撒うためのメモリが足りな 
いため、1部だけ印刷します。 


プリンタドライパで解儘度を下げて印刷することで、プ 
リンタが破う印刷データの量が少なくなり、權数部の印 
刷が巧能になる場合があります。 

点;廊1 一一 一一 消灯ワーニング：解像度を落としました。 

メモリ不足によリ指定された解慷度での巧刷ができず、 
解慷度を下げて印刷しました。 


巧刷処理を中止するには、コンピューク側で印刷処理を 
中止してか6、ジョブキャンセルを行います。 

印刷樓に表示を消すには、[ステータスシート]スイ、ソチ 
を押します。 

再度印刷するときは解懷度を下げて巧刷してください。 
または、メモリを増設してください。 

ワーニング：メモリの増設をお勧めします。 

印刷処理中にメモリ不足が発生しました。巧刷は続行し 
ます。 


巧刷処理を中止するには、コンピュータ側で印刷処理を 
中止してか6、ジョブキャンセルを巧います。 

印刷體に表示を消すには、[ステータスシート]スイ、ソチ 
を押しまず。 

再度印刷するときは、解像度を下げて印刷して<ださい。 
または、メモリを増設してください。 
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消の 点な 消な - 消な 点滅2エラー：トナーカートリッジを交換しでください。 


ET カートリツジのトナーがなくなりました。 


おしい ET 力ートリッジと交換してください。 

面 本書 「 ET 力ートリッジの交換」219ぺージ 
このメッセージは、[印刷巧]スイッチを巧すと一時的に 
消去できます。ただし、[トナー交換エラー（表示）]を 
オンに設定している場合は、1枚印刷するごとにエラーが 
発生します。エラーが発生するたびに[巧刷巧]スイ、ソ 
チを押してエラーを解除してください。 

巧 Windows :本書「[プリンタ設定]ダイア□グ」62 
ぺージ 

面 Macintosh :本書「[設定]ダイア□グ _ M 目8ぺージ 

点滅1 一一 一 消灯 ワーニング：トナーがかなくなりました。 

トナー残量が少な < なりました。 


[ステータスシート]スイ、ソチを押すと、メッセージを消 
去します（メッセージをミ肖去しなくても使用上問題あり 
ません）。 

消灯 消灯’点灯’一 ' 消灯’点灯 ’エラー：が紙部で巧紙か’詰まりました。 

• プリンク内部の定着器が近でお詰まりが発生しまし 
た。 

エラー：巧紙び詰まりました。 

• プリンタ内部（給紙 QU 外）で祇詰まりが発生しまし 
た。 


上カバーを開けて巧紙を取り餘き、上カバーを閉じます。 
エラーが態げ自動的に解餘されます。ウォーミングアッ 
プを巧った禮、お詰まりが発生したページか6巧刷が再 
開されます。 

面 本書「用紙が詰まったときは」260ページ 
エラー:給紙=スで巧紙た*詰まりました。 

給祇□で祇詰まリが発生し、正常に給紙が行われません 
でした。 


給紙□の祇詰まリを取り餘き、上カバーを一旦開閉しま 
ず。 

，巧紙カセットか6給紙している場合は、カセットを 
セットし直しまず。 

• 巧紙トレイか6給祇している場合は、上カバーを開け 
て用紙の有無を確認してか6カバーを閉じます。 
ウォーミングアップ終了後、お詰まりが発生したページ 
か6印刷が開始されます。 

固 本書「用紙が詰まったときは」26日ページ 
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ランプ 

説明/処置 

メモリ 

♦ 

トナー 

用紙 

□ 

データ 

Data 

□ 

印刷巧 

鞍 

ェラー 

ヴ ト 

消灯 

消灯 

消灯 


消灯 

点灯 

エラー:上カバーび開いでいます。 

上カバーが開いていまず。 

上カバーを閉じまず。エラー状態が自動的に解餘されま 
ず。 



点減1 



消灯 

ワーニング：指定したタイブの巧紙か’ありませんでした。 

巧刷時に指定した用紙サイズと用紙クイプの用祇がセッ 
卜されている給お装置が見つか6ないため、用祇サイズ 
のみ一致する給紙装置か6給紙しました。 

メッセージは[ステータスシート]スイ、ソチを押すと消 
えます。 i：rF のページを参照して各給紙装置の用紙クイ 
プの設定を確認して<ださい。 

面 Windows :本書「[プリンタ設定]ダイア□グ」62 
ぺージ 

苗 Macintosh :本書「[設定]ダイア□グ _M68 ぺージ 

消灯 

消灯 

点減 1 


消灯 

点灯 

エラー:巧紙びありません。 

U 下のような場合に表示されます。 

①巧刷のために給紙しようとした給紙装置に、指定サイ 
ズの用祇がセットされていません。 

③すべての給紙装置に用紙がセットされていません。 

①の場合 

給紙装置に正しいサイズの巧紙をセットすると、エ 
ラーが態を自數的に解除して巧刷します。 

③の場合 

いずれかの給紙装置に巧おをセットすると、エラーが 
態を自動的に解除して印刷しまず。 

消灯 

消灯 

点滅1 


消灯 

点ミ臧 T 

エラー：巧紙を交換しで < ださい。 

給紙を行おうとした給祇装置にセットされている巧おサ 
イズと.印刷する用紙サイズが異なっています。 

U 下のページを参照して[自動エラー解除]の設定を確 
認して<ださい。[自動エラー解餘]がオフに設定されて 
いる場合は、 U 下の3つのうちいずれかの操作を行って 
ください （ [自動エラー觸餘]をオンに設定しておくと、 
-定時間（日秒)禮じ、自動的にエラー状態を解餘します)。 
苗 Windows :本書「[プリンタ設定]ダイア□グ」目2 
ぺージ 

@ Macintosh :本書「[設定]ダイア□グ _M 目8ぺージ 
• 給紙装置に正しいサイズの巧紙をセットします。[巧刷 
巧]スイ、ソチを押して巧刷しまず。 

• 巧紙を女換しないで[巧刷巧]スイ、ソチを押します。 

セットされている用祇に印刷します。 

• ジョブ 丰ャンセルを巧います。 
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ランプ 

説明/処置 

メモリ 

♦ 

トナー 

用紙 

□ 

データ 

Data 

□ 

印刷巧 

鞍 

エラー 

© 



点減1 



消灯 

ワーニング：用紙サイズが正しくありません。 

給紙した用祇と設定されている用紙サイズが異なってい 
ます。 

[用祇サイズのチェックをしない]をオンに設定すると、 
用紙サイズエラーは表示されな<なります。 

な Windows: 本書 r [拡張設定]ダイア□グ」67ページ 
面 Macintosh :本書「[拡張設定]ダイア□グ」14日 
ぺージ 




点減1 


消灯 

ステータス：ブリンタ内にデータが残っでいます。 

プリンク内に残っている巧刷データは、[印刷巧]スイッ 
チによって印刷-排おします。 

しば6 くお待ちください。 

— 

— 

— 

— 

点灯 

消灯 

ステータス： EP 刷な能です。 

巧刷巧状態です。 





点減 T 

消灯 

ステータス：ウォーミングアップしでいます。 

ウォーミングアップ中です。 

しば6 くお待ちください。 

消灯 


消灯 


点減1 

点彌 n 

ステータス：ジョブをキャンじルします。 

巧刷処理を中止して、データ（ジョブ単位）を削餘しま 
した。 

点;廊1 

— 

消灯 

消灯 

点禍 n 

点ミ臧 T 

ステータス：をジョブをキャンじルします。 

巧刷処理を中止して、すべてのデータを削隐しました。 





点減3 

消灯 

ステータス：節電しでいます。 

節電状態です。デークを受信すると解除されます。 

節電状態を解餘するには、巧刷を開始してください。 





消灯 

点ミ臧3 

ステータス： EP 刷でさないが態です。 

[印刷巧]スイ、ソチが押されていません。 

巧刷するには、[印刷巧]スイ、ソチを押してください。 

消な 

消灯 

点灯 

消灯 

消灯 

消灯 

ステータス： ROM をチェックしでいます。 

ROM をチェックしていまず。 

プリンタが巧刷巧が態になるまでしば6<お待ちくださ 
し'!。 

消灯 

点灯 

消灯 

消灯 

消灯 

消灯 

ステータス： RAM をチェックしでいます。 

RAM をチェックしていまず。 

プリンタが巧刷巧状態になるまでしば6<お待ちくださ 
し'!。 
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ランプ 

説明/処置 

メモリ 

♦ 

トナー 

用紙 

□ 

データ 

Data 

□ 

印刷巧 

燈 

エラー 

で 卜 

点灯 

消灯 

消灯 

消灯 

消灯 

消灯 

ステータス：システ厶チェックを巧っでいます。 

自己彭断と、初期化を行っています。 

プリンタが巧刷巧状態になるまでしば6<お待ちくださ 
し'!。 

全点灯^全消灯^ェラーコード点巧^全消灯 
の順巧で總リ返す。 

エラー：サービスへ連緒しでください。 

サービスコールエラーが発生しました。 

一旦電源をオフ（〇)にし、数分禮じオン（I)じしま 
ず。再度発生したときは、エラーコード点な （6 つのラン 
プの点巧組み合わせ）を記録してか6、保守契約店ある 
いは販売店またはエプソンの修理窓□にご連絡くださ 
い。連絡先はスクートアップガイド卷ホに記載されてい 
ます。 


FLPTI に書き込みができませんでした J エラーが巧生する 

み Windows プリンタドライバの設定び正しくありません。 

じ(下の項目を確認してください。 

. プリンタプ□パティの[詳細]タブの「印刷先のポート」が正しく設をされている 
かを殖認して印刷を実行してください。 

• プリンタプ□パティの[詳細]タブの「スプールの設定」で「プリンタに直接印刷 
データををる」の設ちじ変更して印刷を行ってみてください。 

. ECP モードでご利用の場合、 ECP モード対応のケーブルで接続していることを殖認 
し、コンピュータの团 0 S 設定を 「 ECP 」 作 CP がない場合は 「 Bi - directional 」） に、 
ポートを 「 ECP プリンタポート （ LPT 1)」 など（お使いの Windows じよってポー 
卜名が異なる場合があります）じ設をして印刷を巧ってみてください。 BIOS 設をに 
ついての詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 


Macintosh のセレクタでプリンタを選択していない 

0 正しレプリンタドライパび還巧されでいません。 

本プリンタのプリンタドライバを違択してください。 

な スタートアップガイド「プリンタドライバの違択」41ページ 

0 正しいゾーン、プリンタび還巧されでいません。 

プリンタが接続されているゾーンを痛認して> 印刷するプリンタを違択してください。 
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み ご利巧の環境にさったプリンタドライバを還巧しましたか？ 

Macintosh のプリンタドライパは、ご利用の環境別に2種類あります。ご利用の環境 
に合ったプリンタドライバを違択してください。 

な スタートアップガイド「プリンタドライバの選択」41ページ 


Macintosh のセレクタにプリンタドライパまたはプリンタが表示ま 
れない 

0 QuickDraw GX を使用していませんか？ 

本プリンタドライバは、 QuickDrawGX に対応していません。 

QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

な スタートアップガイド「システム条件の殖認」39ぺージ 

り AppleTalk ネットワークゾーンの設定び違います。 

プリンタの接続されているゾーンを達がしてください。 

み プリンタ名を変更してレませんか？ 

ネットワークの管理者に磕認して、変更したプリンタを違択してください。 


エラーが巧生する 

0 Macintosh をお使いの場合 、 Mac OS 8.1 〜 9. x を使用していますか？ 

プリンタドライバの動作可能環境は> MacOS 8.1 ~ 9.X です。 

な スタートアップガイド「システム条件の殖認」39ぺージ 

ろ 印刷品質（お像度）の設定び[きれレ]または [1200 dpi ] になってレませんか？ 

プリンタのメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。印刷品質（解像度） 
を[はやい]にすると印刷できる場合があります。 

とを Windows :本書 r [基本設を]ダイア□グ」37ページ 
な Macintosh :本書「ロリント]ダイア□グ」136ぺージ 
またはプリンタへのメモリの増設をお勧めしまず。 

み Macintosh のシステムメモリの空さ容量は十分ですか？ 

Macintosh のプリンタドライバは、 Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを 
使巧してデータを処理します。コント□-ルパネルの RAM キャッシュをミ咸6したり、 
使巧していないアプリケーションソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてく 
ださい。 
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給が紙されない 


ろ プリンタをプリンタの底面よりルさな台の上に設置しでいませんか？ 

プリンタの底面よりかさな台の上に設置ずると正常な給排紙ができません。プリンタ 
の設置場所を確認してください。 

み プリンタはか平な場所に設置されてレますか？ 

プリンタの下にはさまれでいる物はありませんか？ 

設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物がはさまれていると正常に排おさ 
れない場合があります。プリンタの設置場所の環境を再磕認して<ださい。 

0本機で印刷可能な巧紙を使巧しでレますか？ 

印刷巧能な届紙を使届してください。 

とを本書「用紙について」11ページ 

ろ 巧紙を它ットする前によくさばいていますか？ 

用紙を複数枚セットする場合は，セットする前に用紙をよくさばいてください。 

0 オプションの□アーカ t ットユニット装着時に、田紙力它ットび正しく它ットされで 
レますか？ 

用紙カセットを正しくセットしてください。 

とを本書「用紙トレイへの用紙のセット」15ページ 

み t ットしでいる用紙とプリンタドライバの設定は一致してレますか？ 

ステータス シートを EP 刷して、給紙装置の届紙サイズを磕認してください。 

ぶ Windows :本書 r [環境設を]ダイア□グ」58ぺージ 
な Macintosh :本書「ロリンタセットアップ]ダイア□グ」156ぺージ 
用紙サイズが正しく横巧されていることを植認し、その用紙サイズをプリンタドライ 
ノ での設をと一致させてください。 

0 プリンタドライパで給紙したい給紙装置を還巧しでいますか？ 

プリンタドライバで使用する給紙装置を達がしてください。 

とを Windows :本書 r [基本設を]ダイア□グ」37ページ 
ぶ Macintosh :本書「ロリント]ダイア□グ」136ぺージ 

ろ アプリケーションソフトの給紙装置の設定はさつでいますか？ 

給紙装置の設定は、アプリケーションソフトの設をが優先する場合があります。アプ 
リケーシヨンソフトの取扱説明書を参照して給紙装置の設定をお認してください。 
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み 改ぺージ命ちびアブリクーションソフトからちられてレますか？ 

アプリケーションソフトじよっては、データの最後に排紙命令を化さないものもあり 
ます。[印刷巧]スイ、ソチを押して印刷巧ランプを消してか6に P 刷巧]スイ、ソチを約 
2秒闇押してください。 

0 給紙□-ラび巧れでいませんか？ 

給紙□-ラをはいてください。 

ぶ本書「給紙□-ラのクリーニング」235ぺージ 


紙詰まりエラーが解除されない 

み 詰まった巧紙をすべて取り除さましたか？ 

上カバーを一旦開閉してみてください。それでもエラーが解除されない場合は用紙を 
取り除く際に用紙が玻れてプリンタ内部に残っているかもしれません。このような場 
合には無理に取り除こうとせずに、エプソンフィールドセンターまたは保守契約店に 
ご連絡ください。エプソンフイールドセンターの連絡先はスタートアップガイドの巻 
ホに記載されています。 


用紙を二重送りしてしまラ 

み 巧紙どラしびくっついでレませんか？ 

用紙をよくさばいてください。ラベル紙の場合は，1枚ずつセットしてください。 

0 官製八ガキや封筒の先端び下向きに反ってレませんか？ 

先端を数ミリ上に反6してか6セットしてください。 

0 裏面に印刷された巧紙を使巧しでレませんか？ 

一度印刷した後の裏紙は巧用できません。 

とを本書「印刷できない用紙」12ページ 

用紙の仕様をお認し、印刷可能な巧紙をお使い<ださい。 

とを本書「印刷できる用紙の種類」11ページ 


用紙が力ールする 

な 正しい印刷面へ印刷しでいますか？ 

特に印刷面の指をがない場合でも、逆の面へ印刷することによって届紙がカールしな 
くなることがあります。 EP 刷面を変えて印刷してみてください。 
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r 通信エラーが巧生しました j と表示される 


り プリンタに電源び入っていますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのをお認し、プリンタの電源をオン （ I ) じし 
まず。 

み インターフェイスケーブルび列れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているかお認してください。またケーブルが断線していないか、変 
に巧っていないかを磕認してください。（予備のケーブルをお持ちの場合は> 差し換え 
てご確認 < ださい。） 

み インターフェイスケースレびコンピユータや本プリンタの仕様にさっていますか？ 
(□一カル接続時） 

インターフェイスケーブルの型番.仕様を殖認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルかどうかを殖認します。 

ぶ本書「パラレルインターフェイスケーブル」197ページ 

り プリンタドライバの設定で双ち向通信機能を還がしてレますか？ 

(□一カル接続時） 

. Windows の場合、双方向适信機能の設をを磕認してください 。 Windows 95/98/ 
Me の場合、プリンタドライバの[詳細]ダイア□グで[スプールの設を]ボタン 
をクリックして[プリンタスプールの設を]ダイア□グを開き、[このプリンタで双 
ち向通信機能をサポートする]が違択されているか確認して<ださい。 

.Windows NT 4.0/2000 の場合、プリンタドライバの[ポート]ダイア□グで防ち 
向サポートを有効にする]が選択されているか確認してください。 

0 I/F 力ードびコンピユータや本プリンタの仕様にさっでいますか？ 

NetWare 共有プリンタを監視するには、監視するプリンタにインターフェイスカード 
( PRIFNW 3 S ) を装着するみ要があります。 
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み 他のインターフェイスから印刷していませんか？ 

印刷の終了後に再度 EP 刷を実巧してみてください。 


の 

ポイント 


お使いのネットワーク環境（^旧£リ1接続時や[950口如{1が61716{ド|1が使用時 
など）によっては、 EPSON プリンタウィンドウ！3がネットワークプリンタを 
監視できないために印刷を実行すると通信エラーとなる場合があります。エ 
ラーが表示されても印刷は正常に終了します。このような場合には、[ユーティ 
リティ]タブ内の[印刷中プリンタのモニタを巧う]のチェックを外してお使 
いください。 

本書「[ユーティリティ]ダイアログ」73ぺージ 
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用紙が詰まったときは 

用紙が詰まる主な原因と、詰まった用紙を取り除く方法を説明します。 

紙詰まりが発生したときは、操作パネルの印刷巧ランプが消灯し> エラーランプと用 
紙ランプが点灯してお巧6せします。本書の手順に従って用紙を取り除いてください。 


印刷巧ランプ 



-用紙ランプ 


.エラーランプ 


また， EPSON プリンタウィンドウ!3が紙詰まりをお巧6せしまず。[対処ちま]ボタ 
ンをクリックすると、詰まった用紙を取り除く手順を説明します。説明に従ってくだ 
さい。 

な Windows :本書 「 EPSON プリンタウィンドウ巧とは」74ぺージ 
な Macintosh :本書 「 EPSON プリンタウインドウ！3とは」158ぺージ 


Windows :給紙□で詰まった場台 


Macintosh :給紙口で詰まった場合 



クリックします 


クリックします 
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紙詰まりの原因 

紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、じ ( 
下の点を確認してください。 

• プリンタが水平に設置されていない 
• 用紙をセットする前によくさばいていない 
• 用紙が正し<セットされていない 

• オプションの用紙カセットが正しくセットされていない 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
と责本書「印刷できる用紙の種類」11ページ 
• 吸湿して波打ちしている用紙を使用している 
• 給紙□ーラが汚れている 

と责本書「給紙□—ラのクリーニング」235ページ 



用祇を取り除く際に、用紙を破かないよう注意してくださし、。用紙が破れた場 
合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。 


給紙部で用紙が詰まった場合は 

下図の箇所で発生します。 


発生箇所 



ポイント 


用紙を取り除いてもエラーは解除されませんので、上カバーを'必ず一度開閉し 
てください。 
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用紙トレイまたはオプションのロアーカ セツ ト ユニツ トでのお詰まり 

用紙トレイまたはオプションの□アーカセットユニットでの紙詰まりは、じ(下の手順 
で取り除いてください。 

0巧紙トレイのカバーを取り外しで、 t ットされている巧紙を取り除きます。 



オプションの□アーカセツトユニ、ソトの場合は、用紙カセツトを取りタトします。 
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詰まってレる巧紙をゆっくり引さ巧さます。 

オプションの□アーカセツトユニ、ソトの場合は、挿入□の奥も確認してください。 



巧紙トレイに巧紙を它ットして、カパーを取り巧けます。 



ポイント 


用がトレイおよび用おカセット内部の金属板が巧し下げられていることを巧認 
してから、用紙をセットし直す、または用がカセットをプリンタにセットして 
ください。 
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オプションの□アーカセツトユニ、ソトの場合は、用紙カセツトをセツトします。 



Q ラッチを巧しで上カバーをゆっくり開けで、閱じます。 

をず上カノ く一を開閉してください。 
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手差しガイドでのお詰まり 

手差しガイドでの紙詰まりは、 iU 下の手順で取り除いてください。 

0詰まっている用紙をゆっくり引さなさます。 



給紙□の奥に詰まった用紙が残ってしまった場合は、下國の手差しガイドおを取り外 
してか6取り除いてください。 
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プリンタ内部で用紙が詰まった場合は 


感化体ユニットでの紙詰ま0 

下図の箇所で発生します。 



オプションの ロアーカセッ ト ユニッ ト装着時 



定着器部分での紙詰ま0 

下図の箇所で発生します。 



オプションの ロアーカセッ ト ユニッ ト装着時 
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ラッチを巧しで上カバーをゆっくり開けます。 



困ったときは 



2 


取つまを持ち、 ET 力ート U ツジを引き上げます。 



. 取り出した ET 力ートリッジは、トナーがこぼれないよう、水平な場所へ置 
いてください。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体やあ服に付 
着したときはすぐに水で;ホい流してください。プリンタ内部にトナーがこぼ 
れた場合は、きれいにがき取ってください。 
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取っ手を持ち、感光体ユニットを引さ上げます。 
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4 


用紙をゆっくりと引き抜きます。 



オプションの ロアーカセットユニット 装着時 


• 用紙はゆっくりと引き抜いてくださし、。紙片がプリンタ内に残り故障の原因 
となります。 

• 用紙のを着器部分に触れていた箇所は、熱くなっているため手を帥れないよ 
うご注意ください。 

• 詰まった紙を取り除く際に、用紙の一部がちぎれて手の届かないところに 
残ってしまった場合などは、無理に取り除こうとせずに、エプソンの修理窓 
□、または保再契約をされている場合は契約店にご連絡ください。エプソン 
の修理窓口の連絡先はスタートアップガイドの巻末に記載されています。 
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0 感光体ユニットをプリンタに取り巧けます。 

① 感光体ユニットとプリンタ内部に表示している番号 （1) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせなが6底に突き当たるまでお実に差し込みます。 



0 ET 力ートリッジをプリンタに取り付けます。 

① ET カートリッジとプリンタ内部に表示している番号 （2) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせなが6奧じ突き当たるまで磕実に差し込みます。 
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印刷品質に関するトラブル 


きれいに印刷できない 

み [ RIT ] 機能を使用して印刷していますか？ 

で字をきれいに EP 刷したい場合は [ RIT ] 機能を使用して印刷してください。ただし、 
写真など複雑なトーンがあるデータの場合は、 [ RIT ] 機能を使巧しないほうがきれい 
に EP 刷できる場合があリます。 

ぶ Windows :本書 r [詳細設赶ダイア□グ」41ぺージ 
とを Macintosh :本書 r [詳細設定]ダイア□グ」142ぺージ 

ろ 印刷品質（稱像度）び[きれい] ( 600dpi ) または [ 1200clpi ] に設定されていますか？ 

印刷品質（解像度）を[きれい] (600 dpi ) または [1200 dpi ] じ設定して印刷してく 
ださい。ただし、複雑な印刷データの場合、メモリ不足で印刷できない場合がありま 
す。その場合は、メモリを増設してください。 

とを Windows :本書 r [基本設を]ダイア□グ」37ページ 
な Macintosh :本書「[プリント]ダイア□グ」136ぺージ 

0 Macintosh で、文きとグラフィックスデータび重なった印刷データを印刷していませ 
んか？ 

文字とグラフィックスを重ねていて問題がある場合は> EP 刷モードを [ CRT 優先]に 
設定して印刷してください。 

ぶ Macintosh :本書「[詳細設を]ダイア□グ」142ぺージ 

ろ Macintosh で PGI 機能を使用する際に、陋質]び[速度優先]に設定されでレません 
か？ 

[ PGI ] の[画質]を[品質優先]に設をします。 

な Macintosh ；本書「[詳細設定]ダイア□グ」142ぺージ 

な トナー它ーブ機能を使巧しでいませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容お認など印刷品質を間わない印刷時にご使用ください。 

な Windows :本書 r [詳細設赶ダイア□グ」41ぺージ 
とを Macintosh :本書 r [詳細設を]ダイア□グ」142ぺージ 

0 ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）か’男化または損傷している可能性か‘ありま 
す。 

き斤しい ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）に巧をしてください。 

とを本書 「 ET 力ートリッジの交換」219ぺージ 
とぞ本書「感光体ユニットの交換」226ページ 
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印刷の濃淡が'思うように印刷でまない 

ろ トナー t — ブ機能を使用しでいませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容植調など印刷品質を間わない巧刷時にご使用<ださい。 

ぶ Windows :本書「[詳細設定:]ダイア□グ」41ぺージ 
Macintosh :本書「[詳細設定:]ダイア□グ」142ぺージ 

み プリンタドライバの[明暗]の設定を確認しでください。 

Windows の場合は、[グラフィック]の[明励設定を、 Macintosh の場合は、 [ PGI ] 
/ [八ーフトーン]の明腊設定を調整して<ださい。 

Windows :本書「[詳細設定:]ダイア□グ」41ぺージ 
Macintosh :本書「[詳細設定:]ダイア□グ」142ぺージ 

ろ 印刷濃度の設定は適切ですか？ 

印刷ミ農度を調整してみて<ださい。 

と矿 Windows :本書「[拡張設定:]ダイア□グ」目7ページ 
な Macintosh :本書「[拡張設定:]ダイア□グ」14日ぺージ 


印刷が薄いまたはかすれる 

ろ 田紙び湿気を含んでレます。 

新しい巧紙と巧おしてください。 

り 印刷濃度の設定び正しくありません。 

印刷濃度を調整して<ださい。 

とぞ Windows :本書 r [化お設を]ダイア□グ」日7ページ 
ぶ Macintosh :本書「地;お設を]ダイア□グ」145ぺージ 

み ET 力ートリッジ（または感化体ユニット）か’男化または損傷している可能性か‘ありま 
す。 

新しい ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。 

とを本書 「 ET 力ートリッジの交換」219ぺージ 
とを本書「感光体ユニットの交換」226ページ 

0 ET 力ートリッジにトナーび残っていません。 

き斤しい ET 力ートリ、ソジに交換してください。 

な本書 「 ET 力ートリツジの交換」219ぺージ 
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み トナー它ーブ機能を使巧しでいませんか？ 

トナーセーブ機能を解除してください。 

な Windows :本書 r [詳細設赶ダイア□グ」41ぺージ 
とを Macintosh :本書 r [詳細設を]ダイア□グ」142ぺージ 

0プリンタドライバの[田紙種類]び正しく設定されてレますか？ 

セットした巧紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設定が合っていないと（[普适紙] 
の設定で厚紙に EP 刷ずる場合など），最適な印刷結まが得5れません。使届する用紙の 
種類に合わせて、[用紙種類]を設定してください。 

とを Windows :本書 r [基本設を]ダイア□グ」37ページ 
ぶ Macintosh :本書「[プリント]ダイア□グ」136ぺージ 


1200 dpi 印刷で極細線が薄い、または印刷されない 

0 [ドット補正]をしていますか？ 

1200 dpi EP 刷時に極細線 （1 ドット相当の細い線）が薄く印刷されたり、とぎれてし 
まったり、または印刷されないときは、プリンタドライバまたはユーティリティで 
[ド、ソト巧正]をオンに設定して印刷してください。 

な Windows : 本書 r [プリンタ設定]ダイア□グ」 日2ページ 
とを Macintosh :本書「[設定]ダイア□グ」168ぺージ 

ただし、グラフィ、ソク画像を伴うデータの場合、ド、ソトネ甫正をずると，グラフィック 
画像に影響が化ることがあります。このような場合は、[ド、ソト補正]をオフに設定し、 
アプリケーシヨンソフト側で極細線を太い線に変更してか 5 EP 刷してください。 


@ 

ポイント 


[印刷モード]が[標準 ( PC )] ( Windows ) / [ CRT 優先] ( Macintosh ) の 
ときは、[ドット補正]は有効になりません。 


1 200dpi 印刷で薄い色や特定のパターンが印刷されない 

0 別の色やパターンにできますか？ 

印刷されない薄い色を別の色（濃い色）に変更して印刷してみてください。 EP 刷され 
ないパターンの塗りつぶしパターンを変更して印刷してみてください。 


黒点が印刷される 

0使用中の巧紙び適切ではありません。 

印刷できる巧紙の種類」を確認し、印刷できる巧紙を使用してください。 
とを本書「印刷できる用紙の種類」11ページ 
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み ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）か’男化または損傷している可能性か‘ありま 
す。 

何回か巧紙を排おしても改善されない場合は > 新しい ET カートリッジ（または感光体 
ユニット）じ巧あしてください。 

とを本書 「 ET 力ートリッジの交換」219ぺージ 
とを本書「感光体ユニットの交換」226ページ 


周期的に巧れがある 

0 プリンタ内の巧紙経路びちれてレます。 

用紙を数枚 EP 刷してください。 

ろ ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）か’男化または損傷している可能性か‘ありま 
す。 

何回か届紙を排おしても改善されない場合は新しい ET カートリッジ（または感光体ユ 
ニット）に交換してください。 

な本書 「 ET 力ートリッジの交換」219ぺージ 
とを本書「感光体ユニットの交換」226ページ 


指でこするとにじむ 

ろ 巧紙び湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

ろ 使用中の田紙び適のではありません。 

じ(下のページを参照して、印刷できる用紙を使巧してください。 

とを本書「印刷できる用紙の種類」11ページ 

み プリンタドライバの[巧紙種類]び正しく設定されてレますか？ 

セットした用紙とプリンタドライバ[届紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙] 
の設をで厚紙に EP 刷する場合など），最適な印刷結まが得5れません。使届する用紙の 
種類に合わせて、[届紙種類]を設定して<ださい。 

とを Windows :本書 r [基本設を]ダイア□グ」37ページ 
ぶ Macintosh :本書「ロリント]ダイア□グ」136ぺージ 
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黒い部分に白点がある 

ろ 使用中の田紙び適のではありません。 

じ(下のページを参照して、印刷できる巧紙を使巧してください。 
とを本書「印刷できる用紙の種類」11ページ 

ろ 田紙の表裏び逆に t ットされている場さびあります。 

表（印刷）面を上に向けてセットしてください。 


用紙を体が黒< 印刷されてしまラ 

0 ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）び正しく t ットされていません。 

ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）を正しくセットし直してください。 

ろ ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）か’男化または損傷している可能性か‘ありま 
す。 

新しい ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。 

とを本書 「 ET 力ートリッジの交換」219ぺージ 
とぞ本書「感光体ユニットの交換」226ページ 


黒線が印刷される 


0 ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）び損傷または男化している可能性びありま 
す。 

新しい ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。 

ぶ本書 「 ET 力ートリッジの交換」219ぺージ 
とを本書「感光体ユニットの交換」226ページ 


何も印刷されない 

0 ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）び正しく t ットされていません。 

ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）を正しくセットしてください。 
ぶ本書 「 ET 力ートリッジの交換」219ぺージ 
とを本書「感光体ユニットの交換」226ページ 

ろ 一度に複数枚の用紙び搬送されでいます。 

用紙をよくさばいて、セットし直してください。 
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み ET 力ートリッジにトナーび残っていません。 

新しい ET 力ートリ、ソジに交換してください。 

な本書 「 ET 力ートリッジの交換」219ぺージ 

み ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）か’男化または損傷している可能性か‘ありま 
す。 

き斤しい ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。 

とを本書 「 ET 力ートリッジの交換」219ぺージ 
とを本書「感光体ユニットの交換」226ページ 


白巧けがおこる 

ろ 巧紙び湿気を含んでレます。 

新しい用紙と交換してください。 

り 使用中の田紙び適のではありません。 

適切な巧紙を使用してください。 

とを本書「印刷できる用紙の種類」11ページ 

り 印刷濃度の設定び正しくありません。 

印刷濃度調整を調整してください。 

とを Windows :本書 r [化お設を]ダイア□グ」日7ページ 
な Macintosh :本書「地;お設定]ダイア□グ」145ぺージ 

み プリンタドライバの[巧紙種類]び正しく設定されてレますか？ 

セットした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設をが合っていないと（[普通紙] 
の設定で厚紙に EP 刷する場合など），最適な印刷結まが得5れません。使用する用紙の 
種類に合わせて、[届紙種類]を設定してください。 

とを Windows :本書 r [基本設を]ダイア□グ」37ページ 
ぶ Macintosh :本書「ロリント]ダイア□グ」136ぺージ 


裏面が巧れる 

ろ 巧紙経路びちれてレます。 

用紙を数枚 EP 刷してください。 
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画面表示と印刷結果が具なる 


画面と異なるフォント/文字/グラフイックスで印刷される 

み プリンタの使巧環境に問題はありませんか？ 

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷される場合は、まず印刷を中止 
してください。 

ぶ Windows :本書「印刷の中止方法」11日ぺージ 
垃 Macintosh :本書「印刷の中止方法」175ぺージ 

再度印刷を実行してみてください。再度同様の現まが発生する場合は> 次の点を殖認 
してください。 

. 使用環境の仕様に合ったおおケーブルが正しく接続されていますか。 

• お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していまずか。 

• プリンタドライバのテスト印刷やステータス印刷が正常にできますか。 

み TrueType フォントをプリンタフォントに置換しでいませんか？ 

プリンタドライバで TrueType フォントをプリンタフォントに置換しないように設を 
してください。 

Windows の場合 

服張設定]ダイア□グの [ TrueType フォント]設を [ TrueType フォントでそのま 
ま Ep 吊[|]をクリックしまず。 

とを本書 r [化お設を]ダイア□グ」日7ページ 

Macintosh の場合 

[プリント]ダイア□グまたは[詳細設定]ダイア□グにある[プリンタフォント使用] 
の[漢字]/ [軟文]をクリックしてチェックをかします。 

とを本書「[プリント]ダイア□グ」136ぺージ 
とぞ本書 r [詳細設を]ダイア□グ」142ページ 

み 画面の表示び旧 J 旧で表示されでいませんか？ 

本機は、巧」に〕ード （ J に X 0208-1990) を使用しています。アプリケーシヨンの取 
あ説明書を参照して、画面の表示を巧」にコードの設定にしてください。 

0 プ□グラムを組む際に、コント□-ルコードび聞違つでいませんか？ 

ESC / P または ESC / Page のコント□-ルコードでプ□グラムしてください。 ESC/P 
では，先頭行に正 SC @] のコードを入れてください。 
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画面と異なる位置に印刷される 

ろ アプリケーシヨンソフトで設定した巧紙サイズとプリンタドライパで設定した田紙サ 
イズび異なっでいませんか？ 

アプリケーションとプリンタドライノスの設をを合わせてください。 

とぞ Windows :本書 r [基本設を]ダイア□グ」37ページ 
ぶ Macintosh :本書「[用紙設を]ダイア□グ」130ぺージ 

み アプリケーシヨンソフトによっては、 EP 刷開始位置の設定び必要になる場合びありま 
す。 

プリンタドライバで[オフセット]の調整をしてください。 

とを Windows :本書 r [化お設を]ダイア□グ」日7ページ 
dT Macintosh :本書「[化お設を]ダイア□グ」14已ぺージ 


置線がなれたり文字の位置がずれる 

ろ アプリケーシヨンソフトで、お使いのプリンタの機種咨を使巧するプリンタに設定し 
でいますか？ 

各アプリケーションソフトの取あ説明書を参照して、お使いのプリンタの機種をを使 
用するプリンタに設をしてください。 

み エプソン PC シリーズ、 NECPC -9800 シリーズを使用している場さに、メモリスイツ 
チの設定びさつてレますか？ 

とぞ各コンピュータの取あ説巧書を参照して、メモリスイ、ソチの設定をしてください。 
. エプソン PC シリーズ^ 24ピン系を選択します。 

. NECPC -9800 シリーブ^16ピン系を選択します。 


設定と異なる印刷をする 

A アプリケーシヨンソフトとプリンタドライバの設定び一致しでいますか？ 

印刷を件の設定は、アプリケーションソフトとプリンタドライバそれぞれで設定でき 
ます。を設定の優先順位は、ご利用の状況じより異なりますので> 設定と違う印刷を 
プリンタが斤う場合は，各設定を磕認して<ださい。 
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情円のよラな模様が印刷される 

ろ トナー残量び残りかなレ可能性びあります。 

トナー残量が少ないと憧円のような模様が印刷されることがあります。トナー残量を 
確認してトナーを交換してください。 


ハーフトーンの印刷が画面と異なる 

ろ [ PGI ] 機能を使巧しでいませんか？ 

アプリケーションソフトが独自の八ーフ I ン処理を巧っている場合、 [ PGI ] 機能を 
使巧すると、意図した印刷結果が得られない場合があります。 [ PGI ] 機能を使用しな 
いで印刷してください。 

な Windows :本書 r [詳細設を]ダイア□グ」41ぺージ 
とを Macintosh :本書 r [詳細設を]ダイア□グ」142ぺージ 


外字データまたはフォーマツトデータが印刷できない 

み I / F タイムアウトの設定び短くありませんか？ 

DOS で本機をお使いの場合、 I / F タイムアウトが短いと正しく印刷できない場合があ 
ります。ン F タイムアウトの設をを長くしてください。 

ぶ Windows :本書 r [プリンタ設赶ダイア□グ」日2ぺージ 
な Macintosh :本書「[設を]ダイア□グ」168ぺージ 
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USB 接続時のトラブル 


インストールできない ( Windows ) 

0 お使いのコンピユータは Windows 98/ Me /2000 プレインス I -- ルマシンまたは 
Windows 98プレインス I -- ルされていて Windows Me /2000 にアップグレード 
したマシンですか？ 

Windows 95か 6 Windows 98/ Me / 2000へアップグレードしたコンピュータや USB 
ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使いのコ 
ンピュータじついてはコンピュータメーカーへごお認ください。 

なスタートアップガイド 「 OS およびコンピュータのを件」25ぺージ 


印刷できない ( Windows ) 

ろ プリンタドライバの接続先は正しいですか？ 

き斤たに USB 対応プリンタを接続し、ドライバをインストールすると、印刷先のポート 
の設をが変わることがあります。 EP 刷先のポートの設定をお認してください。 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設を]に力ーソルを合わせて[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

② お使いの機種をのアイコンをクリックし、[ファイル]メニューの[プ□パティ]を 
クリ 、ソク します。 



①クリックして 
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③[詳細]タブをクリックして [ EP 刷先のポート]を殖認します。 

USB 接続で本機をご利届の場合は正 PUSBx : 作 PSON LP-XXXX (お使いの機種 
を ））] (Windows 98/ Me ) /山犯 x ] (Windows 2000) と表示されていること 
をお認します。この表示があれば、 USB プリンタとしてのプリンタドライバが正 
常に組み込まれています。 
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印刷巧のポートに、使用するプリンタちが表示されない 


ろ プリンタの電源びオンになつでいますか？ 

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポー 
卜が正しく表示されません。プリンタの電源をオンにして， USB ケーブルを一度抜き 
差ししてください。 

Windows の場合 



正しく表示されていない 

Macintosh の場合 


□ - -たレクタ巨 


準 暨 

AppkSh が * LaserWriter 8 

H 受 

LP-XXXX LP-XXXX(AT) 


ポ-卜のぜ巧： 



1 AppleTalk ジーン： 




Zoned 1 

A 

Zone02 





1たットァ、リイ"がかトミ人 


三 

AppleTalk ミ强。 

〇すほ用 J1-7.6.2 



ポート名が表示されていない 
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USB ハブに接続すると正常に動作しない 


り 本機を USB 八ブの1段目ながに接続していますか？ 

USB は仕様上、 USB 八ブを5段まで縦列接続できますが、1段目の接続を推奨しま 
す。コンピュータに直接接続された1段目 W かの USB 八ブに本機を接続していて正常 
に動作しない場合は、 USB 八ブの1段目に接続してお使いください。また、別の八ブ 
をお持ちの場合は> 八ブを替えて接続してみてください。 

0 Windows び USB 八ブを正しく認識していますか？ 

Windows の [デバイスマネージヤ] の <ュニバー サル シリアルバス > の 下に、 USB 
八ブが正しく認識されているか確認してください。 


ポイント 


. 正しく認識されている場合は、コンピュータの USB ポートから、 USB ハブを 
すべて外してから、本機の USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直 
接接続してみてください。 

• USB ハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合せください。 
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その他のトラフル 


漏巧電流について 

本機は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパソコ 
ン業界基準 ( PC -11-1988) に適合しています。しかし、多数の周辺機器を接続してい 
る環境下では> 本磯に触れた際に電気を感じることがあります。 

このようなときには、本磯または本機を接続しているコンピュータなどか5アース（接 
巧）を取ることをお勃めします。本機からアースを取る場合には，インフォメーシヨ 
ンセンターまたはエプソンの修理窓□までお問い合わせください。エプソンの修理窓 
□に関する詳細は「保守サービスのごま巧」の項を参照してください。 


印刷に時間がかかる 

0 TrueType フォントを使用して印刷していませんか？ 

TrueType フォントはグラフィックとして処理されますので、印刷が遅くなる場合があ 
ります。 TrueType フォントをプリンタフォントじ置き換えて印刷してください。 

ぶ Windows : 本書 「 TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えるには」朗 
ページ 

な Macintosh :本書「画面の表示フォントをプリンタフォントに置きをえるじは」 
131ページ 


0 Macintosh をお使いの場合、アプリケーシヨンソフトへのメモリの割り当では十分で 
すか？ 

アプリケーシヨンソフトへのメモリの割り当て量を増やしてください。 

0 Macintosh をお使いの場合、[バックグラウンドプリント]を[入]にしでいませんか？ 

ご利用の Macintosh じよっては、[バックグラウンドプリント]を[人]にしておく 
と EP 刷に時聞がかかることがあります。[バックグラウンドプリント]を[切]に設を 
して印刷してください。 

ぶ本書「バックグラウンドプリントを行う」173ぺージ 
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プログラムリスト/ハードコピーがとれない 


0 エプソン PC シリーズ、 NECPC -9800 シリーズを使用している場合に、メモリスイッ 
チの設定びさつてレますか？ 

各コンピュータの取扱説明書を参照して> メモリスイッチの設定をしてください。 

. エプソン PC シリーズー24ピン系を違択します。 

. NECPC -9800 シリーブ^16ピン系を選択します。 
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エプソンインフォメー • ドライパの設を、接続保守契約店にご相識くだ U 下のページをご覧くだ 
シヨンセンクーにご相識 ケープルの仕様やが態さい。 さい。 

ください。ご相識先はス を巧確認してくださ と矿本書「保守サービス」 

タートアップガイドの巻 し、 294ページ 

ホに記載されていまず。 • ネットワーク接続して ご相識先はスタートアッ 

いる場合は、ネット プガイドの巻末に記載さ 

ワーク管理者にご相識 れています。 

ください。 


どラしても解みしないときは 


を状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウェアのトラプルか 
を判断します。 


ステータス シー トを印刷します。 

[ステークスシート]ボタンを押して巧刷を実行します。 


印刷できる 

印刷できない 


プリンタドライバ上からステータス保守契約をされていますか？ 

シートが印刷できますか？ プリンタ本体のトラブルです。 

( DOS を除く） 

プリンタ本体に問題はありません。 

できる できない している していない 
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サービス ■ サポートのご案内 

弊社が斤っている各種サービス-サポートは次の通りです。 


エプソン FAX インフオメーシヨン 

EPSON 製品に圉する最新情報を24時园， FAX でお引き化しいただけます。 FAX 付 
属の電話機（プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種）からおかけください。 


FAX 番号 

スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧<ださい。 

情報内容 

製品情報（カク□グ、機能概要） 

巧術情報 （ Q ら A 他） 

パソコンスクール、サービスセンター情報など 


エプソンインフオメーシヨンセンター 

EPSON プリンタに関する様々なご質問やご柜談じ電話でお答えします。 

受付時圍および電話番号じつきましてはスタートアップガイド巻末の一覧表をご覧< 
ださい。 


インターネット ■ パソコン通信サービス 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお巧6せするために、パソコン届 
信による情報の提供を行っています。また、プリンタドライバは、エプソン販売けホ） 
WWW サーバおよびパソコン通信による提供が行われていまず。最ま斤プリンタドライ 
バを組み込む場合は、ダウン□—ドした圧縮ファイルを解凍後、 S 口 UP . EXE を実行し 
てインストールしてください。 


インターネット 

レクドレス】 hl : tp :// www . i - love - epson . co.jp 
【サービスを】ドライバダウン□-ド 

ハ’ソコン 通信を 

@nifty パソコン通信サービス ： EPSON information Forum 
(コマンド： GOnFEPSONI ) 

□は、半角スペースです。 

nifty (アット-ニフティ）会員のうち、旧 NIFTY SERVE 会員のみ利用可能。 


シヨールー ム 

EPSON 製品を見て，触れて、操作できるショールームです。所在巧およびオープン時 
闇などにつきましては，スタートアップガイド卷ホの一覧表をご覧ください。 
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パソコン スクール 

スキャナ，デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。でも、分厚い解説本を見たと 
たん，どうもやる気が失せてしまう。エプソンデジタルカレッジでは，そんなあなた 
に専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用ち法を楽しく>わかりや 
すく>効ま的にお教えいたします。もちろん目的やレベルに合わせた受講ができるの 
で、趣巧にも仕事にわバッチリ活かせる技術が身につきます。お問い合わせはスター 
トアップガイド巻末の一覧をご覧ください。 


最新プリンタドライパの入手方法とインストー J レ方法 

製社プリンタドライパは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、 
バージョンアップを行うことがあります。か要に応じてま斤しいプリンタドライバをご 
使巧<ださい。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいわのほどま斤しいバー 
ジョンとなりまず。 

最新のプリンタドライ入手方法 

最新のプリンタドライバは，下記の方まで入手してください。 

. インターネットの場合は、次の WWW サーバでダウン□ー ドできまず。 


インターネット 

レクドレス】 http :// www . i - love - epson . co.jp 
【サービスを】ドライバダウン□-ド 

. パソコン通信をご利用のちは、下記 BBS * i よりダウン□-ドでが巧能です。 

ハ’ソコン 通信を 

@nifty パソコン通信サービス： EPSON information F 饼 um 
( コマンド： GOnFEPSONI ) 

□は、半角スペースです。 

nifty (アット-ニフティ）会員のうち、旧 NIFTY SERVE 会員のみ利用可能。 


•' BBS : (Bulletin Board System ) パソコン通信上の電子掲示あサービス。 

でダウンロード：ホストコンピュータに登録ちれているデータを.ネットヮーク通信などをかして自分のコン 
ピュータに®り化す（コピーずる）こと。 

. CD - ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承 
けたまってお U ます。 


ポイント 


を 種 ドライバの 最新 バージョンについては、エプソン 販売 （株）のホームぺ一 
ジまたは FAX インフオメーションにてご確認ください。ホームぺージまたは 
FAX インフオメーシヨンの詳細については、 スター トアップガイドの巻末にて 
ご案内しております。 
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インストール手順 

ダウン□—ドした最新プリンタドライバはを盤;1ファイルとなっていますので、次の 
手順でファイルを解凍’ 2 してか6インス I '■-ルしてください。 

•' 圧縮：1つ.または複数のデータをまとめて，デーク容量をかさくすること。 

り がま：圧縮ちれたデークをち開して.元のファイルに復元すること。 


ポイント 


インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アン 
インストール）する'丘、要があります。 

z^Windows :本書「プリンタソフトウエアの削除方法」118ぺージ 
Macintosh :本書「プリンタソフトウエアの削隐方法」176ぺージ 


Q プリンタドライバをノ\ー ドディスク内のディレクトリへダウン□ー ドします。 

Q [ダウン□—ド方法•インストール方法はこちら]をクリックし、表示されるぺージを 
参照しで、稱凍とインストールを実行しでください。 



画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソン販売の 
ホームぺージへ接続した場合です。 


クリックします 
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保守サービス 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書「困ったときは」をお読みくだ 
さい。そして，接続や設をに聞違いがないことをあずお認してください。 

保証書について 

保証期圍中に> 万一巧障した場合じは、保証書の記載内容に基づき保守サービスを巧 
います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。保証書は，製品の「保 
証巧闇」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「目反売店を」に記人われがないか 
ご殖認ください。これ6の記載がない場合は、保証期園内であっても> 保証期闇内と 
認め5れないことがあります。記載もれがあった場合は、お買いホめいただいた販売 
店までお申し化ください。保証書は大切に保管してください。保証期闇、保証事項に 
ついては，保証書をご覧ください。 

保守 サービスの 受け付け窓 □ 

保守サービスに関してのご相談，お申し込みは、次のいずれかでをります。 

. お買いホめいただいた販売店 

. エプソンフィールドセンターまたはエプソン修理センター 
(スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧<ださい） 

受付日時：月曜日〜金匿日（±日祝祭日' 興社指定の休日を除く） 

受付時園： 9:00〜17:30 
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保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、じ(下の保守サービスを届意して 
おりまず。巧用頻度や使用目的に合せてお選びください。詳細については，お買いホ 
めの販売店、最寄りのエプソンフィールドセンターまたはエプソン修理センターまで 
お問し''合わせぐたさし''。 


種類 

概要 

修理代金と支払ち法 

イ呆証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

出張保守 

• 製品が故障した場合、最優先で巧術者が製 
品の設置場所に化向き、現地で修理を行い 
よ9 〇 

. 修理のつど発生する修理代•部品代*が無 
償になるためず算化ができて便利です。 

• 定期点横（別遠料金）で、故障をホな【こ防 
ぐことができます。 

* 消耗品（トナー、用紙など）は保守対象外 
となります。 

年間一定の保守料金 

持込保守 

• 製品が故障した場合、お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送がいただき、一旦お預リ 
して修理をいたします。 

• 修理のつど発生する修理代•部品代*が無 
償になるため予算化ができて便利です。 

. 持込保守契約綿結時に【保守契約登録 票】 
を製品に貼付していただきます。 

* 消耗品（トナー、巧おなど）は保守対象外 
となります。 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

. お客様か 6 ご連絡いただいて数日 U 内に 
製品の設置場所に技術者が化向き、現地で 
修理を巧います。 

. 故障した製品をお持ち込みできない場合 
に、ご利用ください。 

有償 

(化張おのみ） 

出張料+技術料+ 
部品代 

修理完了禮その 
つどおま拉いく 
ださい 

持込/送が修理 

• 故障が発生した場合、お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送がいただき、一旦お頂り 
して修理いたしまず。 

■ fm - *=1 

黑1■貝 

基本料+技術料+ 
部品代 

修理完了品をお 
届けしたときに 
おち払いくださ 
い 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送会社がご指定の場所に修理品 
を引き取りじお伺いするサービスです。 

. 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス 
料金とは別に修理代金が必要となります。 

有償 

(ドア to ドアサー 
ビス料金のみ） 

有償 

(ドア to ドアサー 
ビス料金+修理 
代） 
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フロッピーディスクを作成する 

Q EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータに t ットします。 

P 機種選巧の画面び表示されたら、お使いのプリンタの機種各をクリックしで[巧へ]を 
クリックします。 

@ な下の画面び表示されたら、[フ□ッピーディスク版 t ットアップディスクの巧成]を 
クリックして[巧へ]をクリックします。 


①クリックして • 


-②クリックします 


フロッピーデイスクについて （ Windows ) 

添付のプリンタドライバは> CD - ROM で提供しております。 3.5 インチのフ□、ソピー 
ディスクか6のインストールをごま望のお客様は、 trF の手順でセットアップディス 
クを作成してか6インストールを斤ってください。 

セットアップディスク作成ユーティリティは，お使いのコンピュータに CD - ROM ドラ 
イバがなくても、おおくに CD - ROM とフ□、ソピーディスクを使用できるコンピュータ 
があれば，セットアップディスクを作成できるユーティリティです。このユーティリ 
ティを使用してセットアップディスクを作成してか6プリンタドライバのインストー 
ルを行いまず。 


りフロッビー T イスク皮 1Z ットアツブ T イスクのれぶ 


離逆を鷄酿 
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Q フ□ッピーディスクを作成するプリンタソフトウェアを還巧して、 [ OK ] ボタンをク 
U ックします。 


EPSON プ U ン- 
タウインドウ！3 
用のフロッピー 
ディスクを作成 
する場合に選が 
してくださし、。 


H 


EPSON LP-XXXX 巧 FD ほセットアップディスクそ作巧します， 


巧巧すなソフトウ1アを苗巧してください。 


Windows NT4 0 ブ Tj ンタト•ライ/\ 
Windows 2000ブリンタドライパ 
EPSON ブリンタウィンドか3 
EPSON /、ーコードフォント 


巧巧するディスク!さ _ 

Windows 95/98/Me ブリン5ドライ 


广扣〇 0三 M 日： FD き化皮 


2HD<1.44MB> 


①ご利用の OS を 
選択して 


②クリックします 


0 このをは、画面の指示に従つでディスクを巧成しでくださし、 


口ーカル接続時のインストール 

フ□、ソピーディスクをご利用の場合， CD - ROM か6のインス I '■-ルとは手順が多少異 
なります。と J 下の説日月とスタートアップガイドを併せてご覧いただき> インス!ル 
を実行してください。 

W 下の手順に従って < ださい。 

Q t ットアップディスク1をコンピュータに t ットします。 

0 画面下の[スタート]ボタンをクリックし、[ファイル咨を指定しで実行]をクリック 
します。 

0 t ットしたドライブ名と実行コマンド FEPFDINST.EXEJ を半角で字で入力しで、 
[ OK ] ボタンをク U ックします。 

<入力例> A ドライブにセットした場合： 

A :¥ EPFDINST.EXE 


ファイルをを巧ミして実行 


君 


吸货巧竊も落燃;減卜'ま加心— 


るおぬ)：卜:巧 PFDINST.EXE 




[ 


キ中:/ tZ ル」 ま=9ち(巨)…」 


①入力して 


②クリックします 
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Q インス!ルちをを還がしで、インストールを開始します。 

. [インス!''ールする]を違択して[開始]ボタンをクリックすると、□-カル八ード 
ディスクのテンポラリフォルダじ CD - ROM でのイメ ージを展開します。じ(隨は画 
面のメッセージに従つてフ□、ソピーディスクを入れ替えてください。 

• [八ードディスクにコピーする]を達がして[開始]ボタンをクリックすると、上記 
の CD - ROM でのイメージを任意のフォルダに展開することができます。 

0 プリンタドライバのインストールび終了すると、包で展開された CD - ROM でのイメー 
ジび八一 ドディスクから自動的に削除されます。 


ポイント 


EPSON プリンタウインドウ！3をインストールする場合は、プリンタドライバ 
と同様にセ‘ソトアップディスクを作成してインストールを実行してくださし、。 
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Printer Status Page (Windows 2000) について 

Printer Status Page (プリンタステータスページ) とは 、 Windows 2000から Web 
ブラウザを使用して、プリンタの状態を確認ずることができるユーティリティソフト 
です。 


Printer Status Page は、本製品に添付されている Windows 2000対応プリンタドラ 
イバに含まれていまず 。 Windows 2000のネットワーク上でお使いいただけます。 


Printer Status Page を使用するための手順の概要は下の通りでず。 

① Printer Status Page を使用ずるコンピユータと、管理ずるプリンタの設定をしま 
す。 

® Printer Status Page を起動しまず。 

③プリンタの状態を磕認しまず。 


動作環境 

Printer Status Page の動作環境は下の通りです。 

ヴーノ X 

• Windows 2000 Server/Professional 
• プリンタが共有されていること 

• TCP / IP が設をされていること 

• インターネットインフォメーションサービス川 S ) Ver . 已.0と J 降 
• プリンタドライバは[プリンタの追力□ウィザード]か6インストールしていること 

クライアント/ブラウザ 

• Windows 2000 Server/Professional 
. TCP / IP が設をされていること 

• Microsoft Internet Explorer Ver . 4.01サービスパック 2 降 

• プリンタドライバは[プリンタの追力□ウィザード]か6インストールしていること 
• 表示色： 256色と J 上 

プリンタ（本磯はオプションの I / F 力ードび必要） 

. IP アドレスが設をされていること 

設定されていない場合は、オプション I / F カードに添付の取扱説明書を参照して< 
ださい。 


ポイント 


Printers ね tus Page は 、 Windows 2000で共有されているプリンタの状態を 
Windows 2000クライアントから Web ブラウザ経由で確認できるユーティリ 
ティのため、プリンタへの直接印刷の場合はご利用いただけません。 
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環境設定 

Printer Status Page を使うコンピュータと 、 Printer Status Page で管理するプリン 
夕の設ををしまず。 

サ ー/ X およびクライアントの設定 

0サーバおよびクライアントで、 TCP / IP び正しく設定されていることを確認します。 

設定されていない場合は，オプション I / F カードに添付の取扱説明書を参照して<ださ 
い。 

0 サーバとなる Windows 2000に、インターネットインフオメーシヨンサービス ( IIS ) 
Ver . 5.0 降びインストールされでいることを確認します。 

確認の手順は iU 下の届りです。 

① マイコンピュータのコント□-ルパネルで[アプリケーションの追力□と削除]をダ 
ブルクリックし、 [ Windows コンポーネントの追力□と削除]アイコンをクリックし 
ます。 

② Windows コンポーネントの画面で[インターネットインフオメーションサービス 
( I に)]じチェックが付いていることを殖認します。チェックがない場合は、クリッ 
クしてチェックを付けてインス I ルしてください。他のコンポーネントのチエツ 
クは外しておいてください。 



0 クライアントとなる (Printer Status Page を使う） Windows 2000に、 Web ブラ 
ウザ （Microsoft Internet Explorer Ver .4. 01サービスパック 2 な降）びインストー 
ルされでレる ことを確認し ます。 

インストールされていない場合は、ソフトウエアに添付の取あ説明書を参照してイン 
ストールしてください。 
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インストールの手順 


Printer Status Page は，本製品に添付の Windows 2000用プリンタドライパに含ま 
れているユーティリティです。じ(下の手順に従ってプリンタドライバをインストール 
することにより、同時に Printer Status Page もインスI'•—ルされます。 


@ 

ポイント 


. スタートアップガイドに記載されている手順でプリンタドライバをインス 
卜ールすると 、 Printer Status Page がインストールされません 。 Printer Status 
Page をインストールしたい場合は、必ずに i 下の手順でインストールしてく 
ださい。 

. スタートアップガイドの手順でプリンタドライバをインストール済みの場 
合は、一旦アンインストール（削除）してから、じ TF の手順で再インストー 
ルして くださし、。 


Q [スタート]ボタンをクリックして、[設定]から[プリンタ]フ牙ルダを開きます。 

Q [プリンタの追如]をダブルクリックしで[プリンタの追加ウィザード]を起動し、画 
面の指示に従ってプリンタドライバをインストールします。 

手順の詳細な説明は、オプションン F カードに添付の取あ説明書をご覧ください。 


起動方法 

Printer Status Page を起動させるには、次の2つの方まがあります。 

方ま1: 

Windows 2000の[プリンタ]フォルダでプリンタを選択し、[詳細をクリックして 
起動させまず。 



Iフ7イルの項美あま示 (y> おをじ入り姐ツ-ルのヘルプお） B 3 


J 房る ，今.： U な巧荣 岛フォが d 后な巧 X け I 画， 

J アドレス必)曲プリンタ こ] ^^巧》] 

可 □ 1 

-■ プリンみ妨 i 如 


EPSON LP-8700PS3 

化 SC/Pa が） ^ EPSON 1 EPSON, 

②クリックー^ 
します 

ドキユブント:〇 

が巧:串 ffl を了 

モデル EPSON LP-8700PS3 
(ESC/P^e) 

巧ち時聞0 

■割 

FPSON Sunnnrt 

WmHnws 州 Tin 计ボート 


がおお巧を了ドキュブント:0 _ J 
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方ま 2 : 

Windows 2000のインターネット印刷画面か6起動させます （Internet Explorer から 
プリンタの URL を指をして起動させまず)。じ(下のページを参照してください。 

とぞ本書「操作手順の概要」302ページ 


操作手順の概要 

ここでは 、 Internet Explorer からプリンタの URL を指定して Printer Status Page を 
起動して操作する方法（方法 2) を説明します。 

〇 Internet Explorer を起動します。 

〇 サーパを指定します。 

①〜感のいずれかの書式で URL を指定しまず。 

① http://Windows 2000サーバのホストを （DNS さ)） / Printers / 

② http://Windows 2000サーバのコンピュータさ ） （WINS 名） / Printers / 

③ http://Windows 2000サーバの IP アドレス / Printers / 

①の例： http :// Server / Printers / 


@ 

ポイント 


• プリンタ名を直}ま指をするかわりに上記のように [ Printers ] と乂力すると、 
プリントサー/{上で共有設をされているプリンタが一覧表示されます。©へ 
進んでください。 

• か象となるプリンタのを前がわかっている場合は、 [ Printers ] のところに直 
接プリンタをを入力することもできます。〇へ進んでください。 


0プリンタを指定します。 

URL で [ Printers ] として指をした場合は、使用するプリンタをプリンタの一覧から 
クリ 、ソク します。 


1フ T イ化の巧実のまモ M 6却こ入り曲ツ-化のヘルフが 

二回互] 

巧 

J 戻る • み • A 回进公検まお巧こ入 0 おほ 園’^ 巧 • 国 

j アドレス也)1 昏 hllp/Ailess-setver/trintets/ 

こ]声待执1リシウ《 

1^1 J bless-server 上のすぺてのプリンタ 



FPS0N 1 P-. -ち.；'.: -7 n FPSON 1 p-xxyy , 


①-1 

③-1 

③-1 

® - 1 

⑥-1 

愈 - 1 

二] 

恩べづびか?夕れか々 I I '睡イントラネゥト 众 


付録- 302 







項目 

内容 

①プリンタを 

共有プリンタのプリントキューです。 

朔犬態 

プリントキューの状態です。 

(!) 場所 

プリンクを追力□するときに指定した場所が表示されまず。 

( D ジョブ 

プリントジョブ数が表示されます。 

⑥モデル 

プリンクモデルをです。 

©コメント 

プリンクを追力□するときに指定したコメントが表示されます。 


画面在にある[表示]、[プリンタの操作]、[ドキュメントの操作]の各メニュー頂目 
をクリックしで 、 Printer Status Page を操作します。 




フ T イ化の巧実のまモ M 6却こ入り曲ツ-化のヘルフが 

-ln| X| 

巧 

戻る • * • A 回 进公検索ぉ坑こ M ijms 園’^巧 • 国 1 

し アドレス也）1 昏 http/zbless-s け V け/ trinbis/iKLOOMasfl み ien=<|8eprin, が EPSON-20LP— 2が XX>ap が口本巧 

こ]声待执1リシウ《 




項目 

内容 

① ドキュ^ントー覧 

クリックすると、処理中の印刷ドキュメントの一覧と各ドキュメントの情報 
が表示されまず。（〇の画面） 

霞プ□パティ 

クリックすると、プリンタの各種情報が表示されます。 

な) デバイスの状態 

クリックすると、[サマリー情報]画面を表示します。 U 下のページを参照し 
てください。 

とす本書「各項目の説明」304ページ 

( D すべてのプリンタ 

クリックすると、プリントサーパ上で共有設定されているプリンタが 
—覧表示されます。 （ ©の画風 

⑥プリンタの操作/ 
ドキュメントの操作 

クリックすると、巧刷の一時停止、再開、キャンセルなどの操作を行います。 
なお、[ドキュメントの操作]は、惊示]メニューで[ドキュメントー覧]を 
選択した場合のみ表示されます。 


操巧を終えるには 、 Internet Explorer を終了します。 
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を頂目の説明 

Printer Status Page の画面左にある廬示]メニユーで[デバイスの状態]をクリツ 
クずると、下の画面が表示されます。 


(?) 

ポイント 


お使いの機種によって画面の表示が多少異なる場合がありますのでご了承くだ 

さし、。 


J 六ィ化の巧実のをモ M fea こ入0迫）ッ-ルの〜口が 

互] 

巧 

1 >；"«戻る • 今 • 回进な検まお巧こ入0 'j 巧坦園’ ◎•图 

1 アドレス也）1 を httpy/bless-serv け/ printeis/itp.C 004 aspOeptintei=EPSON8view=dSpa^=7470 

z ] 六な巧1リシウ。 


①- 




□ 


bless-server 上の EPSON LP-XXXX 


ブリン々キ 1— :ホぶ元了 巧《巧田： 0 

は宙やのドキュ>シト： 0 


ゴバ: 7•のプリ‘/々 


-時巧 I 卜 
ち巧 

3パ:でのドか1’ 


.がい 




を]ぺージ巧友モ sna した 


巧度ち sQU 


i & ttSS « 1 巧 tt クイプ 

用 eaa | sb 

トレィ 1 A 4 

••巧 

用巧 tie ット 1 a 4 



トナー g 畳 
凶 ま’ 


「「 画イシトラネゥト 


-④ 

-⑤ 


-② 


項目 

内容 

①プリンタイメージ 

プリンクの状態とイメージ画像が表示されます。 

プリンクにエラーが発生した場合は、エラー情報が表示されます。 

思)ステータスメッセージ 

プリンクの状態が表示されまず。 

(D [サマリー情報]タブ 

タブをクリ、ソクずると、プリンタの消窝品や用紙残量が表示されます。 U 下 
のページを参照してください。 

とす本書「サマリー情報」30日ページ 

0 [ネットワーク情報]タブ 

タブをクリックすると、プリンタまたは I / F カードのネットワーク情報が表示 
されます。 U 下のページを参照してください。 

とす本書「ネットワーク情報」306ページ 
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サマリー情報 

[サマリー情報]タブをクリックすると、ネットワークに圉する情報を表示します。さ 
らに、見たい項目のタブをクリ、ソクしてください。 


: フ T イ化の巧実の表示が fe 筑こ入り(がツ-化のヘルフが 

二回互] 

巧 

J >^戻る • 啤 • A 回进幻検ま：紀(こ入0 J おほ園’^ 巧 - 圖 

■アドレス 也） 1 包 http/Tbtess-setv け/ trinbis/ipp_0004asp ち printer=EPSONSview=d か S が=7470 

こ] 声梓执1リシウ" 


□ 


bless マ er%«r 上の EPSON LF^XXXX 


ブリン々キ 1— :ホ巧充了 待毎時因： 0 

な宙やのドキュ>シト； 0 



吾11巧 
ま巧巧 


項目 

内容 

①給ぉ装置を 

トレイ、カセットなど、給紙装置のを称を表示します。 

霞巧紙サイズ 

給紙装置にセットされた巧紙のサイズを表示します。 

な}巧お種類 

給紙装置にセットされた巧紙の種類を表示します。 

④残量 

用紙の残量を表示します。残量がかないときは、グラフを赤色で表示します。 

⑥残量 

トナーの残量を表示します。残量が少ないときは、色を表示の左のアイコン 
が点減します。 




①②③④ ⑤ 
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ネットワーク情報 

[ネットワーク情報]タブをクリックすると、ネットワークじ圉する情報を表示します。 
さらに、見たい項目のタブをクリツクしてください。 
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プリンタの仕様 


畐本仕樣 


プリント方ま 

半導体レーザービーム走査十乾ま一成分電子写真方ま 

解懷度 

300 dpi /600 dpi /1200 dpi 

dpi : 25.4 mm りインチ}あたりのドット数 (Dots Per Inch ) 

プリント速度 

300 dpi /60 加 pi 

: 12.0 PPM ( A 4) 

(標準用紙トレイ） 

1200 dpi 

: 6.0 PPM ( A 4) 

PPM =枚/分 （Pages Per Minute ) 

ウォームアップ時間 

21 秒 U 下に 3 度、定格電圧じて） 

ファーストプリント 

用紙トレイ 

:1日秒 （ A 4) 


用紙カセット 
(オプション） 

:16秒 （ A 4) 

穂働音 

待獅 

:約30.日(拒 （ A ) 

(本体のみ） 

穗働時 

:約 49.0( 拒 （ A ) 


でま仕様 


女字コード 

J に X 0208-1990 準拠 

書体 

轉女 

□ーマン、サンセリフ 

Windows 対応 TrueType 互換14書体 

• DutchTM 801 ( Me 幼 um / ltalic / 巨 old / 巨 old Italic ) 

， SwissTM で1 ( Medium / Italic / 巨 old/Bold Italic ) 

• Courier ( Me 幼 um / ltalic / 巨 old / 巨 old Italic ) 

• Symbol 

• Wing 巨 ats 
和女 

. 日月朝、ゴシック 
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用紙関係 

用紙を大量に購入する場合、購人前に通紙巧字品質チェックをして<ださい。 


給紙装置 

使用できる 
用祇 

容量‘1 

用紙サイズ 

() 内は、プリンタドライバでの 
表記です。 

標準 

用紙トレイ 
(手差しガイド*己） 

普通お 

300枚で 
(1 枚） 

A 4、 A 5、 己日 、 Letter CLT )、 

Half-Letter ( HLT) 、 Legal ( LGL ) 、 
Executive ( EXE )、 

Government Legal ( GLG ). 

Government Letter (目 LT ) 、 

F 4、 不定おお 

厚紙 

10枚'3 
(1 枚） 

ラベル紙 

10枚 
(1 枚） 

日 HP シート 

己枚 
(1 枚） 

封筒 

10枚 
(1 枚） 

洋お日号、洋お4号、洋お目号、 

長お3号、長お4号、ちお3号 

官製八ガキ 

日0枚'4 
(1 枚） 

100 mm X 1 48 mm 

往復八ガキ 

148 mm X 200 mm 

オプション 

□ァー 

カセットユニット 

( LPA 4 LC 5) 

普通紙 

己00枚で 

A 4 


巧紙トレイまたは用紙カセットにセットできる用紙の高さは用紙ガイドの最大枚数（兰角マーク表示）まで 
でず。兰角マークを超えてセットした場合は、給紙不良などの原因となります。 

64 g / m 2 の場合です。 

90 〜 T 63 g / m 2 の場合です。 

190 g / m " の場合です。4面連刷八ガキは使用できません。 

手差しガイドにセットできる用祇の種類とサイズは、巧紙トレイの場合と同じです。手差しガイドにセット 
できる枚数は1枚のみです。 


排お容量 

フェイスダウントレイ（標載 ：最大100枚（普通紙 64 g / m う 

フェイスアップトレイ（オプション）：最大20枚（普通紙 64 g / rTf ) 

巧紙の種類 

普通紙 

•目〇〜 90 g/nf 

• 一般に適用しているコピー巧お、巧生紙、色つき、レターヘッド 
特殊紙 

• ラペル祇，官製八ガ丰（往復八ガキ）、封筒、 OHP シート、厚紙（90〜 T 63 g / m 2 )、 
不定お祇 
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用紙サイズと給紙/排紙方法 


用紙サイズ 

用紙トレイ/ 
手差しガイド 

用紙 

カセット‘1 

フェイス 
アップトレイで 

A 4 

S 10 X 297 mm 

〇 

〇 

〇 

A 5 

148 X 210 mm 

〇 

X 

〇 

巨5 

182 X 257 mm 

〇 

X 

〇 

Letter ( LT ) 

8.5 X 11インチ 
に1日.9 X 279.4 mm ) 

〇 

X 

〇 

Half-Letter ( HLT ) 

日.日 X 8.日インチ 
(139.7 X 215.9 mm ) 

〇 

X 

〇 

Legal ( LGL ) 

8.5 X 14インチ 
(21 日.9 X 355.6 mm ) 

〇 

X 

〇 

Executive ( EXE ) 

7.25 X 1日.日インチ 
(184.1 日 X 266.7 mm ) 

〇 

X 

〇 

Government Legal CGLG ) 

8.5 X 13インチ 
(21 己.9 X 330.2 mm ) 

〇 

X 

〇 

Government Letter ( GLT ) 

8 X 10.日インチ 
に 03.2 X 266.7 mm ) 

〇 

X 

〇 

F 4 

210 X 330 mm 

〇 

X 

〇 

不定お紙 

用紙幅90〜2 16 mm 
巧紙長148〜3日 6 mm 

〇つ 

X 

〇 

官製八ガキ 

100 X 148 mm 

〇 

X 

〇 

往復八ガキ 

148 X 200 mm 

〇 

X 

〇 

封筒 

洋お日号 

120 X 235 mm 

〇 

X 

〇 

洋お4号 

105 X 235 mm 

〇 

X 

〇 

洋お目号 

98 X 190 mm 

〇 

X 

〇 

長お3号 

120 X 235 mm 

〇 

X 

〇 

長お4号 

90 X 205 mm 

〇 

X 

〇 

角お3号 

SI 目 X 277 mm 

〇 

X 

〇 


〇:巧巧可能 
X :使巧不可能 

オプションの□アーカセットユニット ( LPA 4 LC 5) じ装着する用紙カセットか6給紙できる用紙サイズを 
もしよ 9 〇 

でオプションのフェイスアップトレイ （ LPA 4 FUT 3) に排紙できるかどうかを表します。 

< 3 アプリケーション ソフ トで任意の用紙サイズを指をできない場合は巧刷できません。 
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印刷巧能領域 

用紙の各端面から Bmm を除く領域に印刷可能 


a 

b 

C 










d 


印刷可能領域 



e 



f 


定お祇逆位：ドット、 600 dpi ) 


名称 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

A 4 

120 

4720 

120 

120 

6776 

120 

A 5 

120 

3256 

120 

120 

4720 

120 

巨5 

120 

4060 

120 

120 

己832 

120 

Letter ( LT ) 

120 

4860 

120 

120 

6360 

120 

Half Letter CHLT ) 

120 

3060 

120 

120 

4860 

120 

Legal ( LGL ) 

120 

4860 

120 

120 

8160 

120 

Executive ( EXE ) 

120 

4110 

120 

120 

6060 

120 

Government Legal CGLG ) 

120 

4860 

120 

120 

7560 

120 

Government Letter ( GLT ) 

120 

4560 

120 

120 

6060 

120 

F 4 

120 

4720 

120 

120 

7556 

120 

官製八ガ丰 

120 

2122 

120 

120 

3256 

120 

往復八ガ丰 

120 

3256 

120 

120 

4484 

120 

封筒 

洋お〇号 

120 

2閒4 

120 

120 

5310 

120 

洋お4号 

120 

2240 

120 

120 

5310 

120 

洋お6号 

120 

2074 

120 

120 

4248 

120 

長お3号 

120 

2目94 

120 

120 

己310 

120 

長お4号 

120 

1886 

120 

120 

4602 

120 

角お3号 

120 

48の 

120 

120 

6304 

120 


不定お摘 


名称 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

最小サイズ 

120 

1886 

120 

120 

3256 

120 

最大サイズ 

120 

48己2 

120 

120 

8170 

120 


© アプリケーシヨンソフトで任意の用が長を指をできない場合は、不をお紙への 
印刷はできません。 

ポイント 
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電気関係 


定格電圧 

AC 100 V + 1096 

定格電流 

8.6 A 

周液数 

日日/ 60 Hz ± 3 Hz 

(国内向） 

ミ肖費電力 

最大 

: 810 WJ : 几 


連続プリント時 

: 330 Wh trF 


節電時 

: lOWhU 下（ヒーターオフ時） 


環境使田条件 


動作時 

温度 

10〜3日度 


湿度 

1己〜8日％ (ただし結露しないこと） 


気圧（高度） 

76.0〜101.0 kpa に 500 m U 下） 


水平度 

傾き1度 U 下 


照度 

30日日 IxU 下（ただし直射日光を照射させないこと） 


周囲スペース 

上方3日日 mm 、 左側方 100 mm , ち側方 100 mm , 

前方3日日 mm 、 傻方1日日 mm 、 

保を-輸送時 

温度 

日〜3日度 


湿度 

30〜8日％ (ただし結露しないこと） 


コント□-ラ畐本仕様 


RAM 

標準 

: 8 MB 


オプション増設時 

:最大 136 M 巨 （1 ソケット） 

インターフェイス 

標準 

:パラレル EEE 1284 準拠双方向 
(コンパチブル、ニプルモード、 ECP モード） 

USB 1.1 準拠 


オプション 

: Type 巨 I/F (1 ス□ッ ト） 

巧蔵モード 

標準 

: ESC / Page モード（双方向機能） 

ESC / P モード （ VP -100 日エミュレーシヨン） 

ESC / PS モード （ PC - PR 201 H エミュレーシヨンと ESC / P を自 
動判別） 


その他 

: EJL モード（双方向機能） 


外観仕様 


外形寸法 

幅 399 mm X 奧巧き43加 m X 高さ託加 m (ル数点!:>(下四捨五入） 

重量 

約 7.5 kg (消耗品、オプション類は含まない） 
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マま図 （小数をぶ下四捨五入） 

上面図 側面図 



すプシ 3 ン装着日寺 （小数点 JiTF 四捨五入) 


□アーカセットユニット （ LPA 4 LC 日）装着時 

幅 399 mm X 奧巧き 444 mm X 高さ 3 Wmm 

フェイスアップトレイ （ LPA 4 FUT 3) 使用時 

幅 399 mm X 奧巧き己 69 mm X 高さ 428 mm 


パネル操作 


磯能 

操作方法 

トナー残量リセット 

[印刷巧]スイ、ソチと[ジョブキャンセル]スイ、ソチを押したままプリンタの電源を 
オンにし、印刷巧ランプとエラーランプが点灯した6スイッチか6指を離します。 

感光体ライフリセット 

[巧刷巧]スイ、ソチと[ステータスシート]スイ、ソチを押したままプリンタの電源を 
オンにし、印刷巧ランプとエラーランプが点灯した6スイッチか6指を離します。 

16進ダンプ 

[印刷可スイ、ソチを押したままプリンタの電源オンにし、印刷巧ランプとエラーラ 
ンプが点灯した6スイッチか6指を離しまず。 S 常の巧刷モードに戻るには、電源 
をオフにして、しば6く時間がたってか6電源をオンじしまず。 
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JAN-13 Short .186 

N 

NW-7 .191 

0 

OCR- 目 . 179, 193 

OHP シート . 11, 30 

OS の スプールを 使用する 

(Windows NT4.0/2 日0 0) . 69 

P 

PGI (Macintosh).143 

PGI (Windows) .42 

Printer Status Page 

(Windows 2000) .299 

R 

RIT (Macintosh).144 

RIT (Windows) .42 

T 

TrueType フォント .193 

TrueType フォント (Windows) .68 

U 

UPC-A .187 

UPC-E.187 

USB l/F (Windows) .64 

US 目インターフェイスケーブル . 198 

US 目受信バッファ (Macintosh). 170 

あ 

アイコン設定： (Windows) . 77 

厚紙 . 11,28 

アンインストール (Macintosh). 176 

アンインストール (Windows). 118 

い 

色つき . 11 

印刷可能領域 . 13,310 

印刷 終了 通® (Macintosh). 164 

印刷 終了 通知] (Windows) . 82 

印刷 終了を 通®する (Macintosh) ..... 160 
印刷 終了を 通®する (Windows) . 78 


索引 

数字 

16 進ダンプ . 

18 日度回転印!刷 (Macintosh) 

A 

ACK 幅 (Windows). 

C 

CODABAR . 

Code39 . 

Code 128 . 

D 

DMA (Windows). 

E 

EPSON TrueType フォント... 
EPSON バーコードフォント… 
EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

(Macintosh). 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

(Windows;. 

EPSON プリントモニタ！ 3 

(Macintosh). 

EPSON リモートパネル！ 

(Macintosh). 

ET 力ートリ、ソジ . 

ET カートリッジ回収 ........ 

ET カートリッジ交換 ........ 


I/F 力ード (Windows). 

I/F 力ード受信バッファ 

(Macintosh). 

1/F タイムアウト (Macintosh) 
I/F タイムアウト (Windows). 
Interleaved 2of5. 


JAN-8. 

JAN-8 Short 
JAN-13. 


2 o 

13 

31 


S 


18 9 
9 8 8 


w g 巧 g 


4 

3’ 


4 6059 4 0930 5 5 6 
7 6021 6 7669 888 
1 1 2 2 2 11 "1 111 
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[ 印 ! 刷設定 ] ボタン (Macintosh). 130 

[ 印 ! 刷中止 ] ボタン (Macintosh). 164 

[ 印 ! 刷中止 ] ボタン (Windows) . 82 

巧刷中プリンタのモニタを巧う 

(Windows) . 73 

印!刷濃度 （ Macintosh). 145 

印!刷濃度 （ Windows) . 68 

印!刷品質 (Macintosh). 139,142 

印!刷品質 (Windows) . 39,41 

印 ! 刷部数 (Windows). 40 

印!刷方向 （ Macintosh). 130 

印!刷方向 （ Windows) . 38 

印 ! 刷モード (Macintosh). 144 

印 ! 刷モード (Windows) . 67 

インターフェイスカード . 198 

インターフェイスカード取り付け ....... 208 

う 

ウォームアップ時闇 . 307 

を 

エラー表示の選択 (Macintosh). 159 

エラー表示の選択 (Windows) . 77 

お 

往復八ガキ . 11 

[ オーバーレイ設定 ] ダイア□グ 

(Windows) . 50 

オプション給紙装置 (Windows) . 61 

オプション情報 (Windows) . 59 

オプション設定 (Windows) . 215 

オフセット (Macintosh). 145 

オフセット (Windows) . 68 

音声通® (Macintosh). 159 

音声通® (Windows). 77 

か 

解像度 . 307 

解像度 (Macintosh). 139,142 

解像度 (Windows) . 39 

拡大 / 縮か (Windows) . 45 

拡大 / 縮か率 (Macintosh). 130 


[拡張設定]アイコン ( Macintosh ) …140 


[ 拡張設定 ] ダイア□グ 

(Macintosh). 145 

[ 拡張設定 ] ダイア □ グ (Windows) ....67 

[ 拡張設を ] ボタン (Windows) . 60 

画質 (Macintosh). 143 

カスタマ-バーコード . 192 

[ カスタム用紙]ボタン 

(Macintosh). 131 

カセット用紙タイプ （ Macintosh) ..... 169 

カセット用紙タイプ (Windows) . 63 

画像調整 (Macintosh). 143 

紙詰まり . 260 

[ 環境設定 !] ダイア □ グ (Windows) ….58 

感光体ユニット . 200 

感光体ユニット交換 . 226 

感光体ライフ (Macintosh). 162 

感光体ライフ (Windows) . 80 

感光体ライフリセット . 232,312 

[ 感光体ライフリセット]ボタン 

(Macintosh). 171 

[ 感光体ライフリセット]ボタン 

(Windows) . 66 

[ 監視プリンタの設定]ユーティリティ 

(Windows) . 84 

官製八ガキ . 11 

ぎ 

[ 基本設定 ] ダイア □ グ (Windows) ....37 

逆順印刷 . 138 

逆方向から印 ! 刷 （ Windows) . 45 

給紙装置 . 14, 308 

給紙装置 (Macintosh). 137 

給紙装置 （ Windows) . 38 

給紙日ーラのクリーニング . 235 

共有 (Windows) . 86 

共有プリンタ (Windows) . 84 

共有プリンタをモニタさせる 

(Windows). 78 

きれい (Macintosh). 139,142 

きれい (Windows) . ：39 

< 

クライアント （ Windows) . 86 
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グラフィック (Macintosh). 143 

グラフィック (Windows) . 41 

マ 

一 

高速グラフィック (Windows) . 43 

さ 

サービス . 291 

再生紙 . 11 

最大解像度 (Macintosh). 156 

サポート . 291 

サマリー情報 (Windows 2000) ........ 305 


ジョブ情報 (Windows) . 81 

[ ジョブ情報]ウィンドウ 

(Macintosh). 163 

[ ジョブ情報]ウィンドウ 

(Windows) . 81 

ジョブ情報を表示する (Macintosh) ..160 
ジョブ情報を表示する (Windows) ...... 77 

ジョブリスト (Macintosh). 163 

ジョブリスト (Windows) . 81 

新郵便番号 . 192 


す 


[ 実装オプション設定 ] ダイア□グ 

(Windows) . 61 

実装メモリ (Windows) . 61 

自動エラー解除 (Macintosh). 170 

自動エラー解除 (Windows) . 64 

自動縮ル印 ! 刷 （ Windows) . 37 

縮ル (Windows). ….45 

縮ル率 (Macintosh). 130 

受信バッファ ： I/F カード用 

(Windows) . 64 

受信バッファ ： USB I/F 用 

(Windows) . 64 

受信バッファ：パラレル I/F 用 

(Windows) . 64 

化力用紙 (Windows) . 46 

順唐 （ Macintosh). 155 

詳細設定 （ Macintosh). 139 

[ 詳細設定 ] ダイア□グ 

(Macintosh). 142 

[ 詳細設定 ] ダイア □ グ (Windows) .…41 

[ 詳細設定 ] ボタン （ Windows) . 40 

[ 情報の更新 ] ボタン (Macintosh) …163 
[ 情報の更新 ] ボタン (Windows) ........ 82 

消耗品 (Windows) . 80,81 

消耗品詳細 (Macintosh). 162,163 

[消耗品詳細 ] ボタン (Macintosh) …165 

[消耗品詳細 ] ボタン (Windows) . 83 

ジョブ管理 (Macintosh). 159 

ジョブ管理 (Windows) . 75 

ジョブ情報 (Macintosh). 162,163 


推奨設定 (Macintosh). 1：39 

スタンプマーク (Macintosh) ..... 147,150 

スタンプマーク （ Windows) . 49 

[ スタンプマーク ] ダイア□グ 

(Windows) . 52 

[ ステータスシート巧刷]ボタン 

(Macintosh). 157 

[ ステータスシート巧刷]ボタン 
(Windows) . 60 

スプールファイル保をフォルダ 
(Macintosh). 146 

せ 

精密ビットマ、ソプアライメント 

(Macintosh). 130 

[ 設定 !] ダイア □ グ (Macintosh 

EPSON リモートパネル！） . 168 

[ 設定 ! 変更 ] ボタン (Macintosh). 139 

節電 (Macintosh). 168 

節電 (Windows) . 62 

セットアップディスク . 296 

綜幅を調整する (Macintosh). 146 

そ 

増設メモリ . 199 

増設メモリ取りかけ . 202 

双方向 (Windows) . 63 

粗密 (Windows) . 42 

た 

代替ドライバ (Windows) . 90 

[ 対処方法 ] ボタン (Macintosh). 165 
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[対処方法]ボタン (Windows) . 83 

ち 

中闇スプールフォルダ選択 
(Windows) . 71 

〇 

追力□ドライバ (Windows) . 90 

通信販売 . 201 

と 

[動作環境設定]ダイア□グ 

(Windows). 71 

[動作環境設定]ボタン (Windows) .…60 
ドキュメント設定 

(Windows NT4.0/2000) . 72 

特殊紙 . 11,25 

ド、ソト補正 (Macintosh). 171 

ド、ソト補正 (Windows) . 65 

トナー交換エラー (Macintosh). 170 

トナー交換エラー表示 (Windows) ...... 64 

トナー残量 (Macintosh). 162 

トナー残量 (Windows) . 80 

トナー残量リセット . 223, 312 

[トナー残量リセット]ボタン 

(Macintosh). 171 

[トナー残量リセット]ボタン 

(Windows) . 65 

トナーセーブ (Macintosh). 145 

トナーセーブ (Windows) . 43 

ドライパの設をを使用する 

(Windows) . 68 

トレイ用紙サイズ (Macintosh). 169 

トレイ用紙サイズ (Windows) . 62 

トレイ用紙タイプ (Macintosh). 169 

トレイ用紙タイプ (Windows) . 62 

に 

任意倍率 (Windows) . 46 

ね 

ネットワーク情報 

(Windows 200 0) . 306 

ネットワークプリンタ (Windows) ...... 86 


は 

バーコード . 179 

八ーフトーン (Macintosh). 143 

八ーフトーン (Windows) . 41 

排紙容量 . 308 

配置 (Windows) . 46 

八ガキ . 11,25 

白紙節約する (Macintosh). 146 

白紙節約する (Windows) . 68 

バックグラウンドプリント 

(Macintosh). 173 

はやし、 (Macintosh). 139,142 

はやい （Windows) . 39 

パラレル I/F (Windows) . 63 

パラレルインターフェイスケーブル…197 
パラレル受信バッファ (Macintosh) ..170 
バリ . 26 

ふ 

ファーストプリント . 307 

ファイル指定 (Windows) . 51 

フィ、ソトぺージ (Macintosh) ..... 147,149 

フィットぺージ (Windows) . 46 

封筒 . 11,27 

フェイスアップトレイ . 24 

フェイスアップトレイの取りがけ ....... 214 

フェイスアップトレイ（オプション）..199 

フェイスダウン . 23 

フォームオーバーレイ (Windows) . 49 

[フォーム]リスト (Windows) . 50 

フォトコピー縮ル (Macintosh). 130 

[フォント設を]ボタン 

(Macintosh). 131 

部数 (Macintosh). 136 

部単位 （Macintosh). 138 

部単位印!刷 （Windows) . 40 

普通紙 . 11 

フッター (Macintosh). 148 

フッター (Windows) . 51 

不定お紙 . 11,31 

プリンタ ( Windows) . 59 

[プリンタ詳細]ウィンドウ 
(Macintosh)... 160,161 
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[プリンタ詳細]ウィンドウ 

(Windows) . 78, 80 

プリンタステータスページ 

(Windows 2000) . 299 

[プリンタ設定]ダイア□グ 

(Windows) . 62 

[プリンタ設定]ボタン (Windows) .…60 
[プリンタセットアップ]ダイア□グ 

(Macintosh). 156 

プリンタソフトウェアを削除 

(Macintosh). 176 

プリンタソフトウェアを削除 

(Windows). 118 

プリンタドライバ入手方法 . 292 

プリンタの共有 (Windows) . 86 

プリンタの設定を使用する 

(Macintosh). 145 

プリンタの設定を使用する 

(Windows) . 68 

プリンタフォント使用 

(Macintosh). 136,144 

プリンタをモニタする (Macintosh) ..157 

プリントサーバ (Windows) . 86 

プリント速度 . 307 

[プリント]ダイア□グ 

(Macintosh). 136 

[プレビュー]アイコン 

(Macintosh). 140 

プレプリント紙 . 11 

プ□パティ (Windows) . 35 

へ 

ぺージ (Macintosh). 136 

ぺージェラー回避 (Macintosh). 171 

ぺージェラー回避 (Windows) . 65 

ぺージ選択 (Macintosh). 147 

[ページ装飾]ダイア□グ 

(Windows) . 49 

ヘッダー/フッター (Macintosh) ..... 148 

ヘッダー/フ、ソタ— （Windows) . 51 

[ヘッダー/フッター設を]ダイア□グ 
(Macintosh). 148 


[ヘッダー/フッター設定]ダイア□グ 


(Windows) . 51 

ほ 

ポート （Windows). 103 

保守サービス . 294 

[保を/削除]ボタン (Macintosh) ....139 
ボンド紙 . 11 

め 

明暗 (Windows) . 42 

明暗調整 (Macintosh). 143 

メモリ . 199 

ち 

モード (Macintosh). 139 

[モニタの設定:]ダイア□グ 

(Macintosh). …159 

[モニタの設定:]ダイア□グ 

(Windows) . 76 

[モニタの設定:]ボタン (Windows) ....73 

ゆ 

ユーザー定義サイズ (Windows) . 38 

[ユーティリティ]ダイア□グ 
(Windows) . 73 

ぶ 

用紙 . 11 

用紙サイズ . 14, 308 

用紙サイズ （Macintosh). 130 

用紙サイズ （Windows) . 37 

用紙サイズと給紙方法 . 309 

用紙サイズのチェックをしない 

(Macintosh). 145 

用紙サイズのチェックをしない 

(Windows) . 69 

用紙残量 (Macintosh). 162 

用紙残量 （Windows) . 80 

用紙種類 (Macintosh). 138 

用紙種類 (Windows) . ：39 

[用紙設を]ダイア□グ 

(Macintosh). 130 

用紙タイプ違択機能 . 32 
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用紙トレイ . 14,15, 308 

用紙容量 . 14, 308 

呼び化しアイコン (Windows) . 77 

ら 

ラベル紙 . 11,29 

U 

リファレンスマニュア J レ . 200 

れ 

[レイアウト]アイコン 

(Macintosh). 140 

[レイアウト]ダイア□グ 

(Macintosh). 147 

[レイアウト]ダイア□グ 

(Windows) . 45 

レターヘッド . 11 

ろ 

□アーカセット 


ユニット . 14, 20,199, 308 

□アーカ セツ トユ ニ、ソ ト取り付け ....... 211 


わ 

枠を巧刷 (Macintosh). 155 

枠を印刷 (Windows). 47 

割りがけ (Macintosh). 148 

割リイ寸け (Windows) . 45 

割リイ寸け順を (Windows) . 47 

[割り付け設定]ダイア□グ 

(Macintosh). 155 

[割りがけ設定]ダイア□グ 

(Windows). 47 

割りがけぺージ数 (Macintosh). 155 

割リイ寸けぺージ数 （Windows) . 47 























